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[l SELETUSKIRI
Kasutatud viited ja lUhendid

EVS — Eesti standard;

TEKN — Tee ehitamise kvaliteedi nduded;

AKEJ — Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis;
KKEJ — Killustikust katendikihtide ehitamise juhis;
MukKS — Muinsuskaitseseadus ;

RHS — Riigihangete seadus;

Normid —viide MKM maarusele , Tee projekteerimise normid®;
AKOL — aasta keskmine 60paevane liiklussagedus;
PA — puurauk;

KS — kompleksstabiliseeritud alus;

fr — fraktsioon;

KOV — kohalik omavalitsus;
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1 ULDOSA

Kiesolev projekt on koostatud OU Piibeleht Arenduse ja Landverk OU vahel sdImitud t66v&tulepingu
raames. Lepingu esemeks on Raadi alevis asuva ldaringtee, Korvekila-Tartu ja Koidutdhe tdnava
vahelisel alal teede ja tehniliste taristute projektid pShiprojekti staadiumis.

Projekti eesmargiks on rajada juurdepaasud nii sdidukitele kui kergliiklejatele detailplaneeringu alal
planeeritud kruntidele.

Projekteeritud objekt paikneb Tartu maakonnas, Tartu vallas, Raadi alevis.

Projekt koosneb alljargnevatest osadest:

AA_Uldosa;

TL_Tee-ehituslik ja maastikuarhitektuuri osa (Landverk OU, TajuRuum OU);
EL_Tanavavalgustuse osa (Line Engineering OU);

EN_Sidevarustuse osa (OU Priimus-Projekt);

VKV_Valistorustike osa (Altren Projekt OU).

1.1 TOO ULDANDMED

TO6O nimetus: Tartu vallas Raadi alevis asuva ldaringtee, Korvekiila-Tartu tee ja Koidutdhe tdnava
vahelise ala projekt

T66 teostaja: Landverk OU Tellija: OU Piibeleht Arendus

Esindaja: Aigar Reimann Aadress: Voru tn 47e, 50111 Tartu
Kontakt tel :+372 5373 1431 Kontakt tel: +372 517 7130

Kontakt e-post: aigar@landverk.ee Kontakt e-post: piibeleht@vestman.ee
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LAHTEMATERJALID

1.2.1 Lahtellesanne ja projekti eesmark

Projekti koostamisel on aluseks voetud Tellija poolt vdljastatud detailplaneering.

1.2.2 Kasutatud digusaktid, standardid ja juhendid
Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning
juhendeid, mis on katte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist, Standardikeskus ning
Transpordiameti veebilehel rubriigist ,Juhendid”. Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel
perioodil leiavad nimetatud dokumentides aset muutused vdi need asendatakse uute asjakohaste
dokumentidega, tuleb ldhtuda hanke ajal kehtivatest dokumentidest.

1.2.3 L3hteandmed projekteerimiseks
Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt maistlikud lahendused.

1.2.4 Seotud planeeringud
e ,Tartuvallas, Raadi alevis asuva Idaringtee, Kdrvekiila-Tartu tee ja Koidutdhe tanava vahelise

ala detailplaneering”, OU Hendrikson & Ko, t66 nr 20003753;
e Tartu valla tldplaneering;
e Tartumaa maakonnaplaneering 2030+.
1.2.5 Seotud projektid
e ldaringtee eelprojekt” AB Artes Terrae OU;
e Korvekiila-Tartu ringtee eskiisprojekt.

e ,Tartu valla Raadi alevi Koidutdahe tanava, Kdrvekiila-Tartu tee ning Raadi lennuvilja
vahelise piirkonna kaugkiittetorustik” Staadium: eelprojekt. Koostaja Hemetli OU, t66 nr.

0028.
1.2.6 Uuringud
Nimetus Ettevote T66 number Valmimise aeg
Geodeesia OU Elker RMT GA11 04.2024
Geoloogia 0U Rakendusgeoloogia 24-038 04.2024
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2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

2.1

2.2

Planeeringuala jaab tugimaantee nr 95 Tartu-K&rvekila darde, piirnedes pdhja poolt Koidu ja edela
poolt Nolvakaare elamupiirkondadega. Planeeringualast kirdesse jdavad riigiomandis olevad
pollumaad. Olemasolevalt on kergliiklusteed N&lvakaare tanaval ja Tartu-Kérvekiila teel.

Planeeringualale jadvad katastriliksused on valdavalt hoonestamata metsa- ja heinamaad, v.a Pdeva
tn 5, millel asub endine talumajapidamine. Planeeringu pdhja pool on olemasolevalt asfaltkattega
Koidutdhe tanav, Koidutihe pdik, Koiduvahe ja Koidukiire tanav ning Pdeva tee, mis asuvad 30 km/h
kiirusega alas, lilejdanud detailplaneeringu alal tanavavork puudub.

Planeeringuala pindala on kokku ligikaudu 62 ha.

Alljargnevalt on kirjeldatud tee ehitusprojektiga kasitletaval alal teostatud uuringuid, maa omandi
andmeid, maaomandil paiknevaid tehnovdrke ja maaomandil paiknevaid kaitsealuseid objekte.

MAAOMAND

Tee ehitusprojektiga ei ole ette nahtud tdiendava maa kaasamine piirnevate kinnistute arvelt.

UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVOTE

2.2.1 Geodeetilised uuringud

Geodeetiline alusplaan on koostatud OU Elker RMT poolt ,Sutemetsa piirkonna geodeetiline
alusplaan Raadi alev, Tartu vald, Tartumaa“. T66 nr GA11. To6de mdddistamise aeg oli aprill 2024.

Koordinaadid L-Est 97 aasta siisteemis. Korgused EH2000 sisteemis. Geodeetiliste uuringute
aruanne asub projekti lisades.

2.2.2 Geoloogilised uuringud

Ehitusgeoloogiliste uuringute aruanne on koostatud OU Rakendusgeoloogia poolt , Tartu vallas Raadi
alevis asuva Idaringtee-Korvekila-Tartu tee ja Koidutdhe tn vaheline ala“. T66 nr 24-038. Té6de
teostamise aeg on aprill 2024.

Vilitoode kaigus puuriti puurmasinaga Sedidrill 16 puurauku (PA-1...16) stigavusega 2,55 kuni 4,25
meetrit ning teostati labidaga 21 kaevet (K-1...21) mullakihi paksuse méaaramiseks. PA-16 alale
planeeritakse tiigi rajamine.

Kaevete (K-1...21) asukohtade maaramiseks kasutati GPS-seadet Garmin GPSMAP 62s. T606s esitatud
koordinaadid on L-EST 97 slisteemis. Puuraukude suudme abs. kdrgused maarati aluskaardil esitatud
kdrguspunktide alusel. Kdrgused on EH2000 siisteemis.

Geoloogiline ehitus

Maastikulise liigituse jargi asub uuringuala Ugandi lavamaa lainjal moreentasandikul, uuringuala jaab
Raadi-Maarjamgisa mattunud Grgoru kohale. Maapinna abs. kdrgused olid uuringupunktide
suudmetel 56,55...64,00 meetrit.

Uuringusiigavuses kuni 4,25 meetrit eraldati valja kokku 8 pinnasekihti.

Pinnasevee tase

Uuringu ajal (01 — 04.04.2024) uuringualal uuritud siligavuses esines pinnasevee tase 0,25...1,80 m
sligavuses, jaades abs korgustele 54,90...62,80 m. Markida tasub, et uuringu ajal ei tdheldatud otsest
pinnasevett PA-14 uuringusiigavuses. Uuring teostati ajaperioodil, mil esines pinnasevee keskmine
tase, korgvee perioodidel voib pinnasevesi tdusta kuni 0,5 meeter kdrgemale. Vaheste vihmasadude
ja pdua perioodil voib veetase alaneda kuni 0,75 m. Intensiivse lumesula perioodil vdi pikemate
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vihmasadude perioodil voib savi- ja moreenpinnastel (kiht 5) vdi savipinnastel lasuvatel liiv- ja
mollpinnaste (kihid 4A, 4B) alumistes osades esineda ajutist (kuni 30 66pdeva) lilavett.

Geoloogilised tingimused

Geoloogilised tingimused t66s uuritud alal on rahuldavad. Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisel
on soovitatav trassivork rajada piirkonna kiilmumissiigavusest ning orgaanikaga taitepinnastest
sligavamale.

Niiskuspaikkonna tiitibilt jaab uuringuala niiskesse, 2. paikkonda ja liigniiskesse, 3. paikkonda. 2.
(niiskesse) paikkonda jadvad puuraukude PA-1..3, PA-6..7, PA-13..14, ja PA-16 piirkond. 3.
(liigniiskesse) paikkonda jaavad puuraukude PA-4...5, PA-8...12, PA-15 ja kaevete K-7, K-16 ja K-19
piirkond.

Piirkonna kilmumisstigavus on 1,35 meetrit, lumest lahti hoitavatel platsidel kilmub talvel pinnas
kuni 2,00 meetri siigavuseni (maksimaalne kilmumissligavus).

KAITSEALUSED OBIJEKTID

2.3.1 Maaparandussisteemid

Projektalale jaab:

e Kuusisoo maaparandussiisteemi maa-ala 2104420020090001.

2.3.2 Muinsuskaitse

Projektala ei jaa Ghegi muinsuskaitselise objekti kaitsevoondisse.

Muinsuskaitseseadus (§ 31) satestab, et kui mistahes paigas avastatakse kaevetddde tegemisel
arheoloogiline kultuurkiht, peab leidja t60d peatama ja teavitama Muinsuskaitseametit, kes
muuhulgas teeb kindlaks uuringute vajalikkuse.

Arheoloogilisi uuringuid voib Iabi viia vaid vastava padevusega isik voi ettevotja (MukS §- d 4647, §
68 Ig 2 p 3 §-d 69-70). Kaevamisel tuleb arvestada seisakutega, et arheoloogile oleks tagatud
pinnases leiduva arheoloogilise materjali tuvastamine ja dokumenteerimine.

Muinsuskaitseameti maaratud arheoloogiline uuring on juriidilisele isikule hiivitatav 50 % ulatuses
(1500 euro piires).

Pinnase- ja kaevetoddel tuleb kogu projektialal arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise
kultuurkihi ilmsikstuleku véimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 Ig 1, § 60) on leidja
kohustatud t66d katkestama, jdtma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

2.3.3 Geodeetiline moodistusvork

Projektalale ldhedusse ei jaa geodeetilise mdddistusvorgu punkte.

PROJEKTALAL PAIKNEVAD TEHNOVORGUD

Sidevarustus: Projektalale jadavad Telia Eesti AS-ile kuuluvad side kanalisatsioon ja valguskaablid.

Elektrivarustus: Projektalal paiknevad madalpinge kaabelliinid ja 6huliinid, mille haldajaks on
Elektrilevi OU.

Kanalisatsiooni- ja veevarustus: Projektalal asuvad AS-ile Tartu Veevark kuuluvad vee- ja
kanalisatsioonitorustikud.

Sademeveekanalisatsioon: Projektalal asuvad Tartu Vallavalitsusele kuuluvad
sadeveekanalisatsioonitorustikud.
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Kaugkittetorustikud: Projektalale jadvad kaugkuttetorustikud, mille haldajaks on Gren Tartu AS.

Tanavavalgustus: Olemasolevalt paikneb Koidutdhe tdnaval tdnavavalgustus, mille haldajaks on Tartu
Vallavalitsus.

Maaparandussisteemid: Olemasolevalt asuvad drenaaZitorustikud Sutepdllu kinnistu pdhjaosas, mis
jadvad Kuusisoo maaparandusslisteemi maa-alale.

Projektalal paiknevad tehnovérgud ja vajadusel nendega tehtavad t66d on ndidatud kdesoleva
projekti tehnovorkude koondplaani ja vertikaalplaneeringu joonistel 4-01 ja 4-02 ning seletuskirja
punktis 3.9. TEHNOVORGUD.

Tehnovorkude valdajate poolt esitatud nduded asuvad projekti kooskdlastuste koondtabelis.
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3 PROJEKTLAHENDUS

3.1

3.2

Ehitusprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest ja muudest asjakohastest dokumentidest s.h
todmahutabel. To66mahu tabelis on toodud konstruktiivsed pohitddde mahud, mis vdimaldab
hinnata t66de eeldatavat maksumust. Toovotjal tuleb hanke maksumuse arvutamisel kontrollida
projekti seletuskirja, jooniseid ja mahte ning arvestada kdigi asjakohaste ehitustehnoloogiast tingitud
kuludega, et mitte eksida ehitusprojekti realiseerimise kogumaksumuses ning tagada ehitusprojekti
kogu mahus viéljaehitamiseks vajalikud vahendid.

Ehitusprojekti dokumendid taiendavad lksteist ja moodustavad terviku. Vastuolude esinemisel sama
staadiumi erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel lahtutakse kdigepealt seletuskirjast, seejarel
joonistest ja viimasena muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest.

Taiendavalt tuleb toovotjal arvestada valitud ehitustehnoloogiast voi ehitustoodetest tulenevalt
vajalike t66jooniste ning monteeritavate, tehases toodetavate elementide tootmiseks vajalike t66-
ja tootejooniste koostamisega ning kaasnevate kuludega. Toote- ja t6djoonised ei ole koostatud
ehitusprojekti osa. Toovotjal tuleb arvestada kdigi vajalike kooskdlastuste ja lubade hankimisega ning
seonduvate kuludega s.h vee erikasutusluba vajadusel.

ULDANDMED

Projekteeritud séiduteede kogupikkus on ca 4900 m, jalgteede kogupikkus on ca 6000 m ja
jalgrattateede kogupikkus on ca 2000 m.

RIGITEE NR 95 JA KOIDUTAHE TANAVA RINGRISTMIK

Riigitee nr 95 Tartu-Korvekiila tee ja koidutdahe tdnavadetailplaneeringu kohane ringristmik tuleb
vdlja ehitada hiljemalt enne planeeringuga kavandatava mis tahes arendusetapi realiseerimise
alustamist, millega kaasneb riigitee nr 95 ja koidutdhe ristmiku liiklussageduse tdus vorreldes enne
planeeringu realiseerimist olemasoleva olukorraga, st planeeringu realiseerimine ilma riigitee nr 95
ja Koidutdhe tdanava ristmiku Umberehitamist ringristmikuks juurdepaasuga.

Projekti véljaehitamisel peab |dhtuma kolmest pdhimdttelisest olukorrast/etapist, mida on vdimalik
valja ehitada soltuvalt T95 ringristmiku olemasolust vdi mitte olemasolust.

e Esimene vdljaehitamise etapp terviklikust on ajutine teede vérgustiku lahendus, kus
ringristmiku pole rajatud. Olukord on naidatud joonistel 4-01 ,Tehnovorkude koondplaan ja
vertikaalplaneering. Arendusala ehitusetapp, kus pole vajalik ringristmiku valjaehitamine
riigiteele nr 95“ ning joonisel 4-03 , Asendiplaan ja liikluskorraldus. Arendusala ehitusetapp,
kus pole vajalik ringristmiku véaljaehitamine riigiteele nr 95“. Kogu planeeringuala liiklus on
suunatud Stardiraja teele.

e Teine vdljaehitamise etapp terviklikust on ajutine teede vorgustiku lahendus, kus
ringristmiku pole jatkuvalt rajatud, kuid kogu planeeringuala tanavad on vilja ehitatud (st.
Koidutahe tdanav on rekonstrueeritud, kuid planeeringuala tdnavad pole sellega (ihendatud
ning taiendavat liiklust pole Koidutdhe tdnavale jatkuvalt suunatud). Samuti on keelatud
hoonete rajamine positsioonidele 5, 6, 7 ja 8, et seeldbi mitte suurendada Koidutdahe tanava
liikluskoormust, kuna eelnimetatud kinnistutele ligipddsud on planeeritud Koidutdhe
tanavalt.

Lahendus on esitatud joonistel 4-02 ,Tehnovdrkude koondplaan ja vertikaalplaneering.
Arendusala ehitusetapp, kus Koidutdahe tdnav on vilja ehitatud ning tagatud vdimalus
ringristmiku védljaehitamiseks riigiteele nr 95“ ning joonisel 4-04 ,Asendiplaan ja
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liikluskorraldus. Arendusala ehitusetapp, kus Koidutdhe tdanav on vélja ehitatud ning tagatud
voimalus ringristmiku valjaehitamiseks riigiteele nr 95“.

e Kolmas valjaehitamise etapp on terviklikult védlja ehitatud planeering, st. rajatud on
ringristmik ja vGimalik Ghendada planeeringuala tdnavad Koidutdhe tdnavaga.

Kaesoleva projekti projekteerimise ajal ei ole ringristmiku projekteerimistoodega algust tehtud.
TRAM on varasemalt juhtinud tdhelepanu asjaolule, et ringristmiku projekteerimise ja ehitusega
seotud protsess on ajamahukas ning vajalike tegevustega tuleb alustada aegsasti. Esimese sammuna
tuleb huvitatud osapoolel esitada taotlus Transpordiametile koostddlepingu sdlmimiseks, mis
puudutab ringistmikuga seotud projekteerimist ja hilisemat ehitamist.

Samuti juhib TRAM tahelepanu asjaoludele, et Koidutahe tdnavat ei tohi olla vdimlik kasutada
ehitusmaterjalide veoks arendusala ehitusel. Arendaja vastutab olukorra eest, kus keegi omavoliliselt
teisaldab teetdkiseid, et tagada juurdepdds arendusalalt Koidutdahe tdnavale. Kirjeldatud tegevus
pole lubatud!

3.3 ETAPPIDE KOOSSEIS

Projektlahendus jaguneb 5ks etapiks. Lahendus viiakse ellu etappide kaupa, et valtida pikaajalist
poolikut arenduskvartalit.

12 | 52



34

Tartu vallas Raadi alevis asuva Idaringtee, KGrvekiila-Tartu tee ja Koidutahe tdnava vahelise ala projekt
Landverk OU T66 nr 2403. Pdhiprojekt.

PLAANILAHENDUS

3.4.1 Asendiplaan

Projekteeritud plaanilahendus on vélja toodud joonisel 4-03 ja 4-04 , Asendiplaan ja liikluskorraldus®.
Toomahtude piiril on projekt asendiplaaniliselt ja korguslikult viidud kokku olemasolevate katetega.

Detailplaneeringu alale on projekteeritud asula, kuid peatdnava algusesse (Koidutdhe tn) on
paigaldatud 40 km/h ala mark.

Peatidnav (telg A) algab kokkuviimisega eskiisprojekti ringteega / Koidutidhe tdnavaga ja |6ppeb
Stardiraja kinnistul. Selle kokkuviimisel on arvestatud Idaringtee eelprojektiga.

Peatdnav on projekteeritud kahekihilise asfaltkattega. Suuremad ristumised peatanavaga (M. Harma,
O. W. Masingu ja D. O. Wirkhausi tn) on tdstetud ning need on projekteeritud betoonkividega. Lisaks
on peatdanav projekteeritud betoonkividega 20 km/h ja ,Jalakdijad” alal, kus asuvad lasteaed-
kogukonnakeskus ja véljak ning teisel pool sGiduteed Konnala park (PK 7+12 A — PK 9+20 A). Kaik
betoonkivid peatdnava soiduteel (konstruktsioon 3A) peavad olema laotud kalasaba mustriga.

Projektala alguses on sGidutee modlemas servas sidumata segust tugipeenrad (pos 5) kuni
kokkuviimiseni seotud projektiga.

Parast seda on ihel pool sdiduteed haljastatud tugipeenar, peale mida lai haljasala. Peale haljasala
on mulla ja murukilviga jalgtee tugipeenar, jalgrattatee, taktiilsete betoonkividega ohutusriba ning
betoonkivist jalgtee, mille servas on jalgtee betoonaarekivi. Teisel pool sdiduteed on betoonkivist
sOidutee aarekivi, peale mida betoonkividega kiilgeraldusriba ja asfaltkattega jalgtee kuni PK 7+00A.
Peale seda on jalgtee betoonkivist sillutiskattega kuni 9+03A. Ka teisel pool sdiduteed muutub
jalgratta- ja jalgtee Uhiselt kasutatavaks betoonkividest sillutiskattega alaks selles vahemikus.

Parast seda on jalgratta- ja jalgtee ainult Ghel pool sGiduteed.
Haljasaladele on projekteeritud madal- ja kdrghaljastus.

Korvaltinavatele on projekteeritud 30 km/h ja ,Samaliigiliste teede ristmik” ala. S&iduteed on
projekteeritud Ghekihilise asfaltkattega.

Suuremas osas on kdrvaltanavatel tihel pool sdiduteed jalgtee, vdlja arvatud duealadel, kus puuduvad
jalgteed, teljel B PK 8+63B — PK 10+58B, kus on mdlemal pool sGiduteed jalgtee ja teljel D, kus on nii
jalgrattatee kui ka jalgtee.

Korvaltanavatel paiknevad jalgteed on projekteeritud asfaltkattega.

Kui ainult Ghel pool sdiduteed asub jalgtee, siis mdlemal pool sGiduteed haljastatud tugipeenrad.
Peale tugipeenart on haljasala, mille taha on projekteeritud jalgtee. Jalgtee mdlemal pool servas on
mulla ja murukilviga tugipeenrad. Kui teine jalgtee asub kohe sGidutee dares, siis on sdidutee
tugipeenra asemel betoonist sGidutee darekivi, peale mida kiilgeraldusriba ja jalgtee.

Haljasaladele on projekteeritud enamjaolt sademevee kogumise alad ning madalhaljastus.

Kui jalgtee asub sdiduteest kaugemal, siis on projekteeritud selle tagumisse darde ruumi olemasolul
ka puhkealad ning kdrghaljastus.

Osaliselt on projekteeritud korvaltdanavatele sdidutee &darde betoonkivist sillutiskattega
parkimiskohad, mis on mdédtmetega 2,5x6,0 m.

Teljel D, M. Metsanurga tanaval, on projekteeritud jalgrattatee ja jalgtee eraldi. Peale sdiduteed on
projekteeritud kas haljasala koos sademevee kogumise aladega vGi parkimiskohad (osaliselt on ka
parkimiskohtade taha projekteeritud suuremad sademevee kogumise alad). Peale seda on
projekteeritud kahesuunaline jalgrattatee. Jalgrattatee darde on projekteeritud ka jalgrattahoidjaid
ja prugikaste. Peale jalgrattateed on projekteeritud laiem haljasala koos korghaljastuse ja
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piknikumodbliga ning peale seda on projekteeritud looklev jalgtee. Jalgtee darde on projekteeritud
ka puhkealad.

Haljastuse ja puhkealade kohta on tapsemalt kirjutatud peatikis 4 ,,Maastikuarhitektuur”.
Telgedel F ja G on projekteeritud duealad, koos imberpdordekohtadega laiusega 18,0 m.

Kilgeraldusriba sbidutee ja sdidutee aares paikneva jalgtee vahel on projekteeritud betoonkividest.
Kivid, mida paigutatakse kiilgeraldusribale, peavad olema tdaismddtmetes ehk ei tohi olla laiusest
[Gigatud.

Liikluse rahustamiseks on projekteeritud ristumis- ja tletuskohtadesse kiinnised. 40 km/h alal on
kiinnise panduse pikkuseks 1,2 m ja 20-30 km/h alal 0,7 m. Kiinniste kérguseks on 7 cm.

Jalgratta- ja jalgteed on tdiendavalt tahistatud asfaltkattele markeeritavate piltmarkidega.

Projekteeritud séiduteede kogupikkus on ca 4900 m, jalgteede kogupikkus on ca 6000 m ja
jalgrattateede kogupikkus on ca 2000 m.

3.4.2 Ristldige ja vertikaalplaneering

Projekteeritud ristlGiked asuvad joonisel 6-02 ,Tlilipsed ristldiked” ning vertikaalplaneering on vélja
toodud joonistel 4-01 ja 4-02 , Tehnovdorkude koondplaan ja vertikaalplaneering".

Peatanav (40 km/h) on projekteeritud laiusega 6,0 m ning k&rvaltdnavad (30 km/h) 4,8 — 6,0 m.
Soidutee servades on mdélemal pool kas 0,5 m laiused tugipeenrad voi tugipeenar ja 15 cm laiune
sOidutee aarekivi, kui sdidutee dares on kohe jalgtee.

Jalgteed on projekteeritud laiusega 2,0 m — 3,0 m ning jalgrattateed 3,0 — 3,5 m. Kui jalgtee asub kohe
soidutee dares, on eraldamiseks kasutatud kilgeraldusriba laiusega 0,45 — 0,95 m, millest 15 cm on
soidutee aarekivi. Kui jalgratta- ja jalgtee servades on tugipeenrad, siis on need 0,25 m laiad.
Betoonkivist sillutisega jalgteedel kasutatakse servas 8 cm laiused jalgtee betoonaarekive.

Kui jalgratta- ja jalgtee on projekteeritud kdrvuti, siis kasutatakse nende eraldamiseks 0,4 m laiust
taktiilsetest kividest ohutusriba.

Soidutee ning jalgtee voi jalgratta- ja jalgtee vahele on projekteeritud haljasribad laiusega 2,5 m —
5,75 m (erand teljel A alates PK 9+83 — PK 11+15, kui haljasala on laiem seotud projekti tdttu).

Detailplaneeringu kinnistutele projekteeritud betoonkivi sillutiskattega juurdepdasud, on laiusega
4,0-4,5m.

Projekteeritud séiduteede pdikkalded on 2,5% ja pikikalded vahemikku 0,7...3,0%

Projekteeritud jalgratta- ja jalgteede pdikkalded jadvad vahemikku 0,5...2,0% ja pikikalded vahemikku
0,3...3,0%

3.4.3 Bussipeatus

Projektlahendusega rajatakse projektalale bussipeatused ,Koidutihe” PK 7+74A ja PK 8+28A.
Bussidel on ette nahtud peatuda sdidurajal.

Bussipeatustesse  paigaldatakse  ootekojad  (tdpsemalt toodud vidlja peatikist 4.
»,Maastikuarhitektuur®).

Bussipeatuste esised darekivid on projekteeritud 7 cm kdrged.

ETTEVALMISTUSTOOD

3.5.1 Ehitusobjekti valjamarkimine

Enne pohiliste ehitustodde algust tuleb maha markida vajalikud tee elemendid.
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Tee korvale kantud tahised peavad olema teelt ndhtavad ja need tuleb sailitada kuni ehituse 16puni.
Havinud voi kadunud tahised tuleb taastada.

3.5.2 Raadamine, juurimine ja puhastamine
Kogu maa-ala, kus toid teostatakse, tuleb puhastada kividest, priigist jne.
Raadamis- ja juurimist66d on naidatud joonisel 4-03 ja 4-04 ,, Asendiplaan ja liikluskorraldus®.

Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsevoondis tuleb juurimisega olla ettevaatlik ja
kommunikatsioone ei tohi kahjustada!

3.5.3 Olemasoleva kdrghaljastuse kaitsmine ehitustéode ajal

Olemasolevad tootsooni jddvad sailitatavad puud tuleb ehitustodde valtamise ajaks kaitsta.

Puu tive Umber siduda pistised prussid, prusside ja tive vahele panna pehmendus (kivivill,
autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tiive kdrguseni) ning jalgida, et ehitustoode
kaigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel voib karpida puu alumisi oksi, kuid peab sailima antud puule
iseloomulik vora kuju.

Ule 4 cm |abimd&duga juuri ei tohi I4bi raiuda. Kui sellise 1&bimd&duga juured jaivad kaevetdode
alasse, siis tuleb seal kasutada juurte puhastamiseks suruéhku.

Samuti tuleb jalgida, et ehitusseadmetega ei sdidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale
sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vahemalt puu véra vélisjooneni.

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kdigepealt ~20 cm
paksuse liiva- voi kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid
ehitusmaterjalide ladustamiseks.

3.5.4 Konstruktsioonide lammutamine, demonteerimine ja imbertdstmine

Kaesoleva projektiga likvideeritakse méningad olemasolevad liiklusmargid.

MULDKEHA

Enne kaevetddde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine TooOvGtja poolt ja vajalike
kaevelubade hankimine.

Kaevetdodde labiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaevikute slgavust, olemasolevaid
konstruktsioone ja koormatust ning vee ja transpordi mdjul tekkivaid ohtusid. T66votja kindlustab
kaeviku maaral, mis tagab ohutu t66de korraldamise.

Et toid saaks teostada kuivades oludes, peab Toovotja kodik kaevikud, kaevekohad ja muldkeha
hoidma veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised &dravoolud, voolusangid vG&i truubid vete
juhtimiseks t66vStja poolt rajatud veekogumiskohtadesse. Uheski ehituse faasis ei tohi lubada vee
plsimist kaevendites ja aluspinnase labi leondumist. Kraavide kaevamist tuleb alustada eesvoolu
poolt.

3.6.1 Kasvupinnase eemaldamine

Projekteeritavate uute mullete vdi olemasolevate mullete laienduste alla jaav voi jalgratta- ja
jalgteede alla jaav kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses sh nélvadelt.

Kolblik kasvumuld tuleb ladustada teemaa-alal ja kasutada hiljem nélvade ja kraavide kindlustamisel
ning teemaa haljastamisel. Haljastustoodeks kdlbmatut kasvumulda saab vdimalusel kasutada re-
kultiveeritavate- ja haljasalade taiteks. Ulejadva kdlbmatu pinnase peab t66vdtja utiliseerima
vastavalt jddtmeseaduses ja maapdueseaduses toodule.
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3.6.2 Kaevetood

Muldkeha laienduste puhul tuleb rajatava mulde alt eemaldada olemasolev kasvupinnas ja
olemasoleva mulde ndlv Idigata astmeliseks. Astmete IGikamine ei ole vajalik liivpinnasest muldkeha
korral. Astmete pealispinna kalle tuleb rajada muldkehast eemale 10-20%.

Olemasoleva muldkeha profileerimisel saadav pinnas on arvestatud ehituseks sobimatuna.
Kaevetdddel on astmete Idikamine arvestatud ehituseks sobimatu pinnase kaevamise hulka ja eraldi
mahtu astmete IGikamise kohta ei esitata.

Objektil ilejaav ehituseks sobimatu pinnas tuleb t66votjal utiliseerida vastavalt jadtmeseadusele.

3.6.1 Kraavide kaevamine

Ette on ndhtud sademevee kogumisalade kaevamine.

Uute kraavide kaevamine teostada vastavalt Teetddde tehnilised kirjeldused punktide 3.1 ja 3.2
kirjelduse kohaselt. Puhastamise kdigus tuleb eemaldada ja ara vedada kraavist valja kaevatud pinnas
ning umbrohi, pddsad, puud, kdnnud, juured, praht ja jadtmed, mis asuvad kraavides ja nélvadel.

Kraavidest viljakaevatavat pinnast on kasitletud kui ehituseks sobimatut pinnast, mis tuleb &ra
vedada. Pinnast ei ole ette nahtud planeerida piirnevale maapinnale, kuna see véib takistada vete
lilkumist tee kraavide suunas. Valistada tuleb korval olevate alade ile ujutamist.

Viltida kraavide puhastamise kaigus tekkiva sette edasikandumist jogedesse ja eesvoolukraavidesse.
Vajadusel rajada ajutised setteplidmisekraanid. Maaparandusrajatiste ja nende suudmete
[6hkumise korral tuleb need taastada vastavalt Maaparandusseadusele ja maaparandusrajatiste
tllpjoonistele (leitavad PMA kodulehelt).

3.6.2 Muldkeha ehitamine

Valdavalt on uued katendite konstruktsioonid projekteeritud uuele muldele. SGiduteede ning
jalgratta- ja jalgteede ndlvad on projekteeritud kaldega 1:2..1:5. Tapsed nélvad nadidatud 3D
pinnamudelis ja vertikaalplaneeringu kammjoontel.

Muldkeha pealispind nii sdidu- kui jalgratta- ja jalgteedel tuleb planeerida vastavalt tldpristprofiilidel
toodud kalletele ndlva suunas ning tihendada. Taitematerjal, mis paigaldatakse muldkeha laienduste
all, tuleb paigaldada ning tihendada mitte Gle 0,3 m paksuste kihtidena, tagades seejuures
normikohase niiskusreziimi (kuiva ilma korral taiendavalt niisutades).

3.6.3 Planeerimistd0dd. Erosiooni tokestamine

Nolvade planeerimistodd sisalduvad artiklite ,Ehituseks sobiva taditepinnase kaevandamine”,
»Ehituseks sobimatu taitepinnase kaevandamine®, ,Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest”,
»Muldkeha ehitamine juurde veetavast pinnasest” ja ,,Muru kasvualuse rajamine ja kilv” t66de
hulgas ja eraldi ei tasustata.
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3.7 KATEND
3.7.1 Katendikonstruktsioonid

Katendite konstruktsioonid on naidatud plaanijoonistel erinevate varvide ja viirutustega.

1. Soidutee — peatdnav (konstruktsioon 1A)

Katendi kiht Kihi paksus
Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 (tardkivi killustik kohustuslik) 5cm
Asfaltbetoon AC 32 base 70/100 7 cm
Killustikust alus 30 cm
Taitematerjal Tm_150 hmin 25 cm
Taitematerjal Tm_105 20cm
Taitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)
Profileeritud olemasolev aluspinnas

2. Soidutee — korvaltdanav (konstruktsioon 1B)
Katendi kiht Kihi paksus
Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 (tardkivi killustik kohustuslik) 6 cm
Killustikust alus 30 cm
Taitematerjal Tm_150 hmin 25 cm
Taitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)
Profileeritud olemasolev aluspinnas

3. Soidutee kattetaastus (konstruktsioon 1C)

Katendi kiht Kihi paksus
Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 (tardkivi killustik kohustuslik) 6 cm

Tasanduskiht asfaltbetoonist AC 8 surf 70/100

hkeskm 3 cm

Tasandusfreesitud aluspinnas

4. Jalgratta- ja jalgtee (konstruktsioon 2A)

Katendi kiht Kihi paksus
Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 5cm
Killustikust alus 20cm
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Taitematerjal Tm_150 hmin 25 cm
Taitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)
Profileeritud olemasolev aluspinnas

5. Jalgratta- ja jalgtee (konstruktsioon 2B)
Katendi kiht Kihi paksus
Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 (punane) 5cm
Killustikust alus 20cm
Taitematerjal Tm_150 hmin 25 cm
Taitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)
Profileeritud olemasolev aluspinnas

6. Keskviljaku soidutee — betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 3A)
Katendi kiht Kihi paksus
Betoonkivist sillutiskate — TUUP 1 20x10x8 cm (naturaalhall) 8cm
Vuugid tdita vuugitditega ROMPOX-Traffic V2 (toon neutral) vdi sellega samavaéarne
Paigaldussegu Juralith BM 4D vdi sellega samavaadrne 3cm
Dreeniv korebetoon (dreenbetoon) C16/20 15cm
Killustikust alus 30 cm
Taditematerjal Tm_150 hmin 25 cm
Taitematerjal Tm_105 20cm
Taitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)
Profileeritud olemasolev aluspinnas

7. Mahasoidud — betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 3B)
Katendi kiht Kihi paksus
Betoonkivist sillutiskate — TUUP 1 20x10x8 cm (naturaalhall) 8 cm
Vuugid taita vuugitditega ROMPOX-Traffic V2 (toon neutral) voi sellega samavaarne
Paigaldussegu Juralith BM 4D vdi sellega samavaarne 3cm
Killustikust alus 30 cm
Taitematerjal Tm_150 hmin 25 cm

Taitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)

18 | 52




Tartu vallas Raadi alevis asuva Idaringtee, KGrvekiila-Tartu tee ja Koidutahe tdnava vahelise ala projekt
Landverk OU T66 nr 2403. Pdhiprojekt.

Profileeritud olemasolev aluspinnas

8. Jalgteed, puhkekohad, kiilgeraldusribad — betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 3C)

Katendi kiht Kihi paksus
Betoonkivist sillutiskate — TUUP 1 20x10x8 cm (naturaalhall) 8cm
Vuugid taita vuugitditega ROMPOX-Traffic V2 (toon neutral) voi sellega samavaarne
Paigaldussegu Juralith BM 4D voi sellega samavaarne 3cm
Killustikust alus 20cm
Taitematerjal Tm_150 hmin 25 cm
Taitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)
Profileeritud olemasolev aluspinnas

9. Keskviljaku kergliiklusala — betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 4A)
Katendi kiht Kihi paksus
Betoonkivist sillutiskate — TUUP 2 20x20x8 cm (valge) 8 cm
Vuugid taita vuugitditega ROMPOX-Traffic V2 (NEUTRAL) vi sellega samavaarne
Paigaldussegu Juralith BM 4D voi sellega samavaarne 3cm
Killustikust alus 20cm
Taitematerjal Tm_150 hmin 25 cm

Taitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)

Profileeritud olemasolev aluspinnas

10. Keskviljaku kergliiklusala (tugevdatud) — betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 4B)

Katendi kiht Kihi paksus
Betoonkivist sillutiskate — TUUP 2 20x20x8 cm (quartz) 8 cm
Vuugid taita vuugitditega ROMPOX-Traffic V2 (NEUTRAL) vGi sellega samavaarne

Paigaldussegu Juralith BM 4D vdi sellega samavaarne 3cm
Dreeniv korebetoon (dreenbetoon) C16/20 15cm
Killustikust alus 30cm
Taitematerjal Tm_150 hmin 25 cm
Taitematerjal Tm_105 20cm

Taitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)
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Profileeritud olemasolev aluspinnas

11. Parkimiskohad — betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 5)

Katendi kiht Kihi paksus
Betoonkivist sillutiskate — TUUP 3 20x10x8 cm (naturaalhall) 8cm
Kasvumuld murukivis + kilvimuru (mullapind 1-2cm karje pinnast madalam)

Paigalduskiht Juralith BM 4D vaGi sellega samavaarne 3cm
Killustikust alus 25cm
Taitematerjal Tm_150 hmin 25 cm

Taitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)

Profileeritud olemasolev aluspinnas

12. Ohutusriba jalgratta- ja jalgtee vahel — betoonkivist sillutiskate (konstruktsioon 6)

Katendi kiht Kihi paksus
Betoonkivist sillutiskate — TUUP 4 20x10x8 cm (kollane) 8 cm
Vuugid taita vuugitditega ROMPOX-Traffic V2 (NEUTRAL) vGi sellega samavaarne
Paigaldussegu Juralith BM 4D voi sellega samavaarne 3cm
Killustikust alus 20cm
Taitematerjal Tm_150 hmin 25 cm
Taitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)
Profileeritud olemasolev aluspinnas

13. Olemasoleva kivisillutise imberladumine (konstruktsioon 7)
Katendi kiht Kihi paksus
Olemasolev sillutiskivi
Vuugitdide vastavalt olemasolevale olukorrale
Paigaldussegu Juralith BM 4D vdi sellega samavaarne 3cm
Killustikust alus 30cm
Projekteeritud katendikonstruktsioon

14. Soidutee tugipeenar sidumata segust (konstruktsioon 8A)
Katendi kiht Kihi paksus
Sidumata segu fr. 0/16 (pos 5) 12 cm
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Projekteeritud katendikonstruktsioon

15. Sidumata segust jalgtee (konstruktsioon 8B)

Katendi kiht Kihi paksus
Sidumata segu fr. 0/16 (pos 5) 12 cm
Taitematerjal Tm_105 hmin 25 cm

Taitematerjal Tm_105 (vajadus vastavalt aluspinnasele)

Profileeritud olemasolev aluspinnas

3.7.2 Asfaltkatete freesimine ja Ule jadva freespuru kasutamine

Teostatakse silvafreesimine kuni asfaltkihi pdOhjani, olemasoleva kattega kokkuviimisel
tasandusfreesimine. Freesitud alus profileeritakse. Profileerimine toimub kogu uue aluse laiuses ning
vajadusel veetakse peale karjaari materjali.

Enne vOi koheselt peale freesimistoid tuleb olemasolevad teepeenrad maha likata, tagamaks vee
aravoolu muldkehalt.

Toovotja peab oma kuludega leidma ladustusplatsi, kuhu tuleb Glesfreesitud materjal ladustada.
Plats peab takistama freespuru omavolilise teisaldamise vGimaluse. To0vGtja peab ladustuskoha ja
ladustatud materjali sdilimise eest vastutama ning tagama eeltoodud nduete tditmise kuni
kasutamiseni. Valistatud peab olema freesmaterjali segunemine teiste materjalidega (nt pinnas, savi,
kruus jne). Tagatud peab olema vete dravool ladustuskohast, kusjuures ladustusplatsilt parinevat
sademevett ei tohi juhtida looduslikku veekogusse. Tellija ei aktsepteeri materjali massi kadu.
Ulesfreesitud materjalid objektil jooksvalt dokumenteeritakse ja esitatakse tiitedokumentides. Kdik
kulud seoses platsi ettevalmistamisega (eeltoodud nduetele vastavaks muutmisega), materjali
sailitamisega ning platsi esialgse olukorra taastamise ja korrastamisega kannab Toovotja. Kogu
tegevus peab olema kooskdlas jaatmekaitlusseadusega.

3.7.3 Killustikust aluste rajamine

Oigele kdrgusele vilja ehitatud ja tihendatud muldkehale rajatakse projektsed killustikalused.

Killustikalused ehitada vastavalt juhisele KKEJ.

3.7.4 Asfaltbetoonkate

Asfaltkatted ehitada vastavalt juhisele AKEJ.

Koik vuukide teostamise ja katete kruntimise to6mahud tuleb arvestada asfaltkatete paigaldamise
todmahtude juurde ja eraldi ei tasustata.

Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide t66tlemine teostada
vastavalt juhisele AKEJ;

3.7.5 Korebetoon, vuugid, sillutiskatted ja darekivid

Betoonkivist sillutiskatetel, millel on ette nahtud intensiivsem sdidukite liikumine (3A ja 4B), on ette
nahtud kahekihiline alus, millest alumine on sidumata ning tGlemine seotud. Seotud aluskihiks on
valitud dreenbetoon (korebetoon). Dreeniv aluskiht tuleb peale rajamist ehituse ajaks kinni katta, et
valtida pooride ummistumist — naiteks geotekstiiliga. Betoonist alusele kohe peale ehitada ei tohi
sest alus vajab aega esimese tugevuse tekkimiseks (asfaltbetoonist alusele saaks peale ehitada kohe).
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Sillutiselemendid (kivid/plaadid) paigaldatakse kasutades paigaldussegu. Niisutada pinnad millega
paigaldussegu kokku puutub, plaatide puhul tuleb kasutada nakkeparandajat. Paigaldussegu tootja
on maaratlenud aja-akna, mille sees tuleb segu kasutada. Korraga tuleb valmistada ette ainult kogus
paigaldussegu mida suudetakse etteantud aknas dra kasutada. Paigaldussegu tihendatakse koos
kivide paigaldamisega sangituskihti. Kivi liiakse (koputatakse kummihaamriga) omale kohale,
kusjuures paigaldussegu tdusmine vuuki on oodatav (kuni 1/3 kivi k&rgusest). Valtida tuleb
paigaldussegu tdusmist kérgemale, sest paigaldussegu vuugis ei saavuta vajalikku survetugevust
(vuuki tousnud paigaldussegu ei saavuta vajalikku tihedust) mille saavutab vuugibetoon ja
tulemuseks ei anna vuuk tekkivaid pingeid konstruktsioonis piisavalt efektiivselt edasi. Hea nake kivi
ja sangituse vahel vahendab termilist paisumist.

Kui paigaldussegu on saavutanud piisava tugevuse voib alustada vuukimistéddega. Sillutise vuugid
taita vuugitaitega. Vuugibetooni paigaldamise eeldus on valistemperatuur vahemalt +5°C. Valtida t66
teostamist kuuma ilmaga. Niisutada pinnad enne vuukima asumist. Valmistada ette hasti voolav
vuukimissegu. Taita kogu vuuk ihe korraga. Arvestada, et pisut vuugibetooni laheb sangituskihi sisse.
Peale vuukimist hoida pinda niiskena - katta heleda geotekstiiliga ja kasta. Pind puhastatakse
vastavalt tootja juhistele, kuid Gldiselt mitte hiljem kui 1 — 2 tunni méddudes.

Deformatsioonivuugid rajatakse eesmargiga, et kompenseerida termilisest paisumisest tekkivaid
siirdeid ja kaasnevaid sisepingeid ning seeldbi vahendada kaasnevat pragunemist/purunemist
(pragusid voib siiski esineda).

Kuna konstruktsioon on tundlik soojuspaisumisest tingitud sisepingete purustavale mdjule tuleb
sellisele katendile iga 6-8 meetri tagant ette naha risti asetsevad deformatsioonivuugid.
Kooskolastada deformatsioonivuukide paigutus omanikujarelevalve ja Tellija esindajaga!

Kivide paigaldamisel paigaldatakse konstruktsiooni vuugilint mis ulatub sidumata aluskihist kuni
kdrguseni mis tagab Ulemiste vuugi kihtide mahtumise vuuki kérguslikult. Tavaparaselt lahutatakse
pealispinnast 2 vuugindori paksust ja saadakse vuugilindi kdrgus pealispinna suhtes.

Vuugilindi paigaldamine séngituskihi ja kivide vahele (Sakret GmbH juhise viljavéte)

Kui kivid on paigas ja sangituskiht saavutanud vajaliku tugevuse, paigaldatakse vuuginoor kahes kihis.
Seejarel vuugitakse sillutiskatend vuugibetooniga.
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Vuukimine vuugibetooniga peale vuuginééride paigaldamist (Sakret GmbH juhise viljavéte)

Peale vuugibetooni kuivamist eemaldatakse (ilemine vuuginéor. Vuuk puhastada ja kruntida
vastavate kemikaalidega. Paigaldada vuugimastiks. Mdistlik on enne mastiksi paigaldamist kaitsta
katend vuugi servas maalriteibiga.

Vuugimastiksi paigaldamine (Sakret GmbH juhise viljavdte)
Jargnevalt on toodud lihtsustatud naited deformatsioonivuukide rajamisest sdiduteele.

Uleséidetava deformatsioonivuugi konstruktsiooni néide:

Fugenfullungnach ZTV Fug-StB
(elastisch, treibstoffbestandig) Trennstoff
Fugenmortel Fugenfiillung nach ZTV Fug-StB

'
L-Stahiwinkel gelocht, oderdurchbrochend> ‘% >
10mm an der Unterlage bef estigt

Vottes eelnevad joonised lihidalt kokku siis peab vuuk ulatuma labi kdigi seotud katendikihtide. Vuuk
taidetakse kokku surutava materjaliga - nditeks vuugilindiga. Vuugilindile paigaldatakse eralduskiht —
ilmselt mdeldakse vuugin6oéri. Vuugid viimistletakse vuugimastiksiga mis peab olema kiitusekindel.
SGiduteel lisatakse vuugi konstruktsiooni terasvinkel, et jagada liikluskoormust piki vuugi serva laiali
ja toetada servakive.

Sillutiskatted
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Koik tdnavatega seotud kivisillutised on lahendatud betoonkiviga. Kasutada vdib mistahes tootja
toodet, mis on omadustelt projektis kirjeldatuga samavaarne (sh betooni kvaliteet, vastupidavus,
libeduse klass, sooladele vastupidavus, méddud, viimistlus/t66tlus, varvus).

TUUP 1 - Betoonkivi Betono Mozaika Prizma 8, 200x100x80 mm; viimistlus sile

toon: naturaalhall
Tilp 1 betoonkivi on projekteeritud jargnevalt:
e peatdnava tostetud ristmikud;
e peatdnava I0ik lasteaia-kogukonnakeskuse ja pargi vahel;
e kinnistute juurdepaasud;
e jalgteed;
e puhkekohad

kllgeraldusribad (!Betoonkivi Idigata ei tohi, peab kasutama tdismootmetes).

TUUP 2 — Betoonkivi Betono Mozaika Plaza 2x2, 200x200x80 mm:; viimistlus looduskivi kate

toon: quartz

Tilp 2 betoonkivi on projekteeritud jalgratta- ja jalgteedele peatanaval, mis paiknevad lasteaia-
kogukonnakeskuse ja pargi vahel.

TUUP 3 — Betoonkivi Betono Mozaika Eco Line 200x100x80 mm; viimistlus sile

toon: naturaalhall

Tllp 3 betoonkivi on projekteeritud parkimiskohtadele.
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Parkimiskohad ei ole margitud. Kivide vahed tdita kasvupinnase ja muruseemneseguga.
Muruseemnesegu koostis vastavalt haljastuse osas toodule.

TUUP 4 - Betoonkivi Betono Mozaika Prizma 8L (juhtkivi), 200x100x80 mm; viimistlus sile

.

toon: kollane

Tllp 4 betoonkivi on projekteeritud ohutusribale jalgratta- ja jalgtee vahele.

Betoonist darekivid (ristl. 150x300 mm) on projekteeritud jargnevalt:

e 7 cm —sdidutee servad;

e 2 cm —kinnistute juurdepadsude esised;

e 0cm - Ulekdiguradade esised, teeliletuskohad, kiinnistel darekivid.
Betoonist darekivid (ristl. 80x200 mm) on projekteeritud jargnevalt:

e parkimiskohtade aéared;

e kinnistute juurdepaasude servad;

e betoonkivist sillutiskattega jalgteede servad;

o

puhkekohtade servad.

3.7.6 Betoonkivide laotised

e Kalasaba, kivi suund 45° s6idusuunalt:
o konstruktsioon 3A — sbidutee;
o konstruktsioon 5 — parkimiskohad.

e Ristkiilik vaheliti 1:2, suund piki liikumissuunda:
o konstruktsioon 3C —jalgteed, kiilgeraldusribad.
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e Ristkilik vaheliti 1:2, suund sdidusuunaga risti:
o konstruktsioon 3B — mahas&idud.

e Ristkilik 1:1, suund liikumissuunaga risti:
o Konstruktsioon 6 - ohutusriba betoonkivi (juhtkivi).

e Ruut vaheliti 1:2, suund liikkumissuunaga risti:
o Konstruktsioon 4A — jalgteed;
o konstruktsioon 4B — jalgteed (tugevdatud).

Illustreerivad pildid:
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3.8 NOUDED TEE-EHITUSMATERJALIDELE
Kihi . .
MA.[ERJALIDE Materjal paksus Konstruktsiooni Materjali minimaalsed nduded
NOUDED: ! nr.
[cm]
AC 8 surf 5 2A, 2B AKOL 900-1499 (EVS_901_3, Tabel 7)
AC 12 surf 5 1A AKOL 1500-2999
(tardkivi (EVS_901_3, Tabel 7)
Asfaltbetoon killustik 6 18 AKOL 1500-2999
kohustuslik) (EVS_901_3, Tabel 7)
AKOL 1500-2999
AC 32 base / 1A (EVS_901_3, Tabel 9)
2A, 2B, 3C, 4A,
o 20 4B. 6 7 ,AKOL 20“ 500-3000
Killustik — (KKEJ, Tabel 1, veerg 6)
30 1A, 1B, 3A, 3B, 5 ! !
Materjalist 50% peab olema
Tm_150 hmin 25 vahemikus 2-63 mm. Materjali
peenosise sisaldus ei tohi lletada 7%
1A, 2A, 2B, 3A,
Juurde- 20 3C, 4A,4B, 6,7
veetavad
taltzw;te” Tm_105 25 1B, 3B, 5, Materjali peenosise sisaldus ei tohi
Uletada 7%
1A, 1B, 1C
muutuv 2A, 2B, 2C,
3A
4
Sidumata segu Fr. 0/16 (pos 8 TEKN lisa-10

5)

Betoonist darekivid peavad olema valmistatud tardkivimi baasil vastavalt EVS-EN 1340 nduetele:

e ilmastikukindlus - klass 3. NB! Materjalide kiilmakindluse katse tulemus peab vastama ka

mddruse , Tee ehitamise kvaliteedi nduded” nouetele;

e paindetugevus - klass 3;

e kulumiskindlus - klass 3.

Kuna looduslikel kividel on kokkupuude jadtumisvastaste sooladega, peab kiilmakindluskatse tegema
samasuguste jaatumisvastaste soolade keskkonnas. Kiilmakindluskatse on kirjeldatud standardis

EVS-EN 12371.

Raadiustel kuni 6 m tuleb kasutada kumeraid (nGgusaid) &arekive. Projekteeritud &arekivid
paigaldada viahemalt 10 cm paksusele betoonalusele. Airekivid toestada mdlemalt poolt kivi
betooniga viisil, mis ei takista teiste konstruktsioonielementide paigaldamist ja ehitamist. Betoonalus
rajada vahemalt C16/20 tugevusklassiga betoonist, mis tuleb paigaldada vdhemalt 15cm paksusele
tihendatud killustiku kihile. Sangitusbetoon peab olema toodetud vastavalt EVS-EN 206 nduetele.
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Aarekivide k&rgused on naidatud projekti plaanijoonistel. Uleminekud madaldatud &arekivile
teostada kahe kivi ulatuses.

Betoonist sillutuskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338:

e ilmastikukindlus - klass 3. NB! Materjalide kiilmakindluse katse tulemus peab vastama ka
mddruse , Tee ehitamise kvaliteedi nduded” néuetele;

e [Ghestustdmbetugevus —min 3,6 MPa;
e  kulumiskindlus — klass 2.

Aéarekivide ja sillutuskivide parameetreid vdib muuta Tellija kirjalikul ndusolekul.

3.9 VEEVIIMARID
3.9.1 Truubid

Projektiga on ette nahtud uute truupide paigaldamine. Projekteeritud truubid on naidatud joonisel
4-01 ja 4-02 ,, Tehnovorkude koondplaan ja vertikaalplaneering”.

Kasutatavad truubitorud ja -elemendid peavad omama valmistaja tehase sertifikaati, mis lubab neid
kasutada sdidutee aluste truupidena. SGidutee alustel truubitorudel peab ringjaikus olema vahemalt
SNS.

Plastikust truupidel kasutada PE v&i PP toru, ringjdikus truubitorul min SN8. Plasttoru peab vastama
standardite EN 1346 JA SFS 5906 nduetele.

Projekteeritud plastikust truubid paigaldada ja kindlustada vastavalt Transpordiameti tilpjoonisele
(vt ,,PGhitee truubi tiilipjoonis”) ning juhinduda teetodde tehnilistes kirjeldustes satestatud nduetest.

Rajatavate truupide pdaised tuleb kindlustada (looduslike) munakividega (d=15-25cm) geotekstiilil.
Kivide vahed ja alus tdita betooniseguga. Minimaalne kindlustuskihi paksus on 20 cm. Kindlustus peab
olema uhtlase pealispinnaga ning ei vdi olla kdrgem (imbritsevast pinnast v8i ndlvade haljastuse
tasapinnast.

Toode teostusel tuleb arvestada veetdrjega.

3.10 LIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
3.10.1 Liiklusmargid ja viidad
Projekteeritud liikluskorraldus on vilja toodud joonistel 4-03 ja 4-04.
Projekteeritud liiklusmargid sdiduteel peavad kuuluma suurusgruppi 0 voi I.

Peatanaval, kus kiirus on 40 km/h (ja vahepeal 20 km/h) kasutatakse | suurusgrupi marke.
Korvaltanavatel, kus kiirus on 30 km/h, kasutatakse O suurusgrupi marke.

Jalgratta- ja jalgtee margid peavad kuuluma suurusgruppi O.
Juhatusmargi , Tee nimi“ LM 644 suurtdhe korgus on 75 mm.

Liiklusmargid peavad vastama EVS 613 toodud nduetele. Kdik liiklusmargid, liiklusmarkide postid ja
kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerdhu klassiks
votta vahemalt WL4 ja diinaamilise lumekoormuse klassiks votta vahemalt DSL3.

Liiklusmargid peavad olema valmistatud alumiiniumalustele.

Kasutatava liiklusmargikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid. Markide kile (sh kile klass)
peavad vastama standarditele EVS 613 ja EVS-EN 12899.
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Koik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille md&étmed tagavad
liikluskorraldusvahendi plsimise EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormuste korral.

Vundamendi valmistamisel tuleb kasutada vdhemalt EVS-EN 206 toodud jargmiste
keskkonnaklassidega betooni: kiilmakindlus XF2; karboniseerumine XC3; kloriidist p&hjustatud
korrosioon XD2.

Vundament peab vastu votma EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmargi konstruktsiooni
vOib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % tugevusest.

Enne tekstiliste liiklusmarkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb toovotjal liiklusmarkide
toojoonised kooskdlastada tellijaga.

Projekteeritud liiklusmargid paigaldada vastavalt standardile ,EVS 613 Liiklusmargid ja nende
kasutamine” ja Transpordiameti juhisele ,Riigiteede liikluskorralduse juhis®.

Liiklusmarkide postid naha ette mustana. Valtida mitmevarviliste kleebiste kasutamist. Mustadel
postidel parema nahtavuse saavutamiseks kasutada vajaduse korral valgeid kleebiseid, mustal
taustal.

Al Al

TAIENDAVA
ELEGANTNE TAHELEPANU

wisasiees \fimistluskiht: RAL 7016 (RAL 7016 valgustusmastid, tdnavainventar ja LM
postid ning konsoolid)

3.10.2 Teekattemargistus

3.11

Koik projekteeritud teemargised soiduteedel teostada kuum valuplastikuga ja jalgratta- ja jalgteel
varviga.

Teemargiste asukohti vaata projekti jooniselt 4-03 ja 4-04.

Projekteeritud teekattemargistus paigaldada vastavalt standardile ,EVS 614 Teemargised ja nende
kasutamine” ja Transpordiameti juhisele ,Riigiteede liikluskorralduse juhis”.

Teekattemargistuse peegelduse mddtmisi peab teostama margistusmaterjali paigaldaja vastavalt
standardile EVS 1436, mitte varem kui kaks nddalat parast margistustoode IGpetamist ja peab tellijale
esitama enne t66de vastuvotmist diendi margiste peegeldusvéime mddtmise kohta.

TEHNOVORGUD

Tehnovdrkude valdajate poolt esitatud nduded asuvad projekti kooskdlastuste koondtabelis.
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Projektalal paiknevad tehnovérgud on ndidatud kaesoleva osa ,TL Tee-ehituslik ja
maastikuarhitektuuri osa (Landverk OU, TajuRuum OU)“ tehnovérkude koondplaani joonistel 4-01 ja
4-02.

Tehnovorkudega tehtavad t66d ja asukohad on kirjeldatud kdesoleva t66 osas ,,EL_Tanavavalgustuse
osa (Line Engineering OU)“, ,EN_Sidevarustuse osa (OU Priimus-Projekt) ja ,VKV_Valistorustike osa
(Altren Projekt OU)“.

Koikide maa-aluste kommunikatsioonide paigaldamisel tuleb stigavusgabariidi arvestamisel [ahtudes
mitte olemasolevast, vaid projektsest maapinnast!

Noutav on koikide tootsooni jadvate maa-aluste kommunikatsioonide valjamarkimine looduses
koost6os kommunikatsioonide valdajatega.

Toovotja peab olema tutvunud eelnevalt kommunikatsioonivaldajate kooskdlastustingimustega ja
neid taitma.

Enne  toode algust kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab  Toovotjal olema
kommunikatsioonivaldaja kirjalik ndéusolek. To66d kaitsetsoonis vdivad toimuda ainult
kommunikatsioonihaldaja (omaniku) jarelevalve all.

Koik kommunikatsioonide GmbertGstmise ja ehitusega seotud t6id peab teostama vastavaid Eesti
Vabariigis nGutavaid lubasid ja litsentse omav ettevote.

Toovotja peab teavitama kohalikku omavalitsust ehituse algusest, et vajadusel saaks organiseerida
vOimalike vajalike reservtorude ja kommunikatsioonide paigaldamise enne katte ehitust.

Juhul kui maapinnas vi veekogus t6id teostav isik avastab teadmata omanikuga liinirajatise voi selle
olemasolule viitavat margistust, tuleb to6d koheselt peatada ja vGtta tarvitusele abindud véimaliku
liinirajatise kaitseks ja omaniku véljaselgitamiseks.

Raskete vibraatoriga tihendusmasinate kasutamine mulde, siivendi pdhja ja dreenkihi tihendamisel
maa-aluste kommunikatsioonide peal ja kaitsetsoonis on keelatud!

Toovotja peab tagama koikide olemasolevate torustike (drenaaZitorud, sademeveetorud, truubid,
veetorud, kaugkuttetorustik jms) ja kraavide to6tamise peale ehitustédde IGpetamist. Vajadusel
tuleb olemasolevad torustikud asendada uutega.

3.11.1 Sidevarustus
Projekteeritaval alal asuvad Telia Eesti AS-ile kuuluvad sidekanalisatsioon ja valguskaablid.
Koik sidevarustusega tehtavad t66d on kirjeldatud osas EN_Sidevarustuse osa.
3.11.2 Elektrivarustus
Projekteeritaval alal asuvad Elektrilevi OU madalpingekaablid ja -8huliinid..
Koik elektrivarustusega tehtavad t66d on kirjeldatud osas EL_Tanavavalgustus.
3.11.3 Tanavavalgustus
Olemasolevalt asub tdnavavalgustus olemasolevatel tdnavatel.
Projekteeritud tdnavavalgustus on kirjeldatud osas EL_Tanavavalgustus.
Olemasoleva vilisvalgustuse haldaja on Tartu Vallavalitsus.

3.11.4 Kanalisatsiooni-, drenaazi- ja veetorustikud

Projektalal asuvad olemasolevalt reoveekanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni-, drenaazi- ja
veetorustikud.

Torustikega tehtavad t66d on valja toodud osas VKV_Valistorustike osa.
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Reoveekanalisatsiooni- ja veetorustike haldajaks on AS Tartu Veevark,
sadeveekanalisatsioonitorustike haldajaks Tartu Vallavalitsus ja drenaaZitorustike haldajaks on maa
omanik.

3.11.5 Kaugkuttetorustikud

3.12

Projektalal hetkel olemasolevad kaugkiittetorustikud puuduvad.

Seoses elamukvartali arendusega on alustatud kaugkiittetorustiku projekteerimist. Hemetli OU poolt
on koostatud eelprojekt (to6 nr. 0028) , Tartu valla Raadi alevi Koidutahe tdnava, Korvekiila-Tartu tee
ning Raadi lennuvalja vahelise piirkonna kaugkuttetorustik”.

Kaugkittetorustike haldajaks on Gren Tartu AS.

KESKKONNAKAITSE

Toovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.

Too6vdtja peab viltima saasteainete sattumist pinnasesse ja/vdi (pdhja) vette. Kiitused ja &lid peavad
olema ladustatud viisil, mis valistab voimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi
toimuda veekogule ldhemal kui 30 meetrit. T66vOotja peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende
puhul vastavalt tegutsema. To6votja peab koheselt Tellijat teavitama Gnnetusjuhtumistest, mis
voivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehituse ToovGtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nGuetele ning Tellija poolt esitatud
juhistele. Tahelepanu tuleb pdorata ehitustéddel tekkivate jaatmete kaitlusele. Ohtlikud jadtmed
tuleb koguda muudest jadtmetest eraldi ning lile anda ohtlike jadtmete kaitlemise litsentsi omavatele
ettevotetele.

Ehitusjgatmete kogumine ja utiliseerimine on T66votja kohustus.

Toode piirkonnas peavad olema priigikonteinerid ning koik tekkivad jaatmed tuleb ladustada sinna.
Jaatmete ladustamine valjaspool selleks ettenahtud kohti on keelatud. Kdik ehitustddde ajal ajutiselt
hdivatud téopiirkonnad tuleb lepingu I6ppedes taastada nende endises seisukorras.

4 HALIASTUS

4.1

Kasutatud standardid ja maarused:

1. EVS 932-2:2020 "Puittaimed haljastuses. llupuude ja -pddsaste istikute kvaliteedinduded. "
2. EVS 939-4:2020 "Puittaimed haljastuses. Puuhooldust6od."

3. EVS 843:2016 LINNATANAVAD

Projekteeritud maastikuarhitektuuriline lahendus on vélja toodud joonisel 4-03, 4-04, 4-05, 4-06.

PROJEKTEERITUD HALJASTUS JA NOUDED ISTIKUTELE

Projekteeritud haljastus liikide ja sortide kaupa ja istikute kogused ning nduded istikutele on toodud
Maastikuarhitektuuri koondplaanil ja dokumendis Taimmaterjali loetelu. Projekteeritud haljastuses
asenduste tegemine kooskdlastada projekti maastikuarhitektiga.

NB! Joonistel on kdik puittaimed antud maksimaalsete tdiskasvanud taimede suurustega. Taimede
reaalne suurus soltub kasvutingimustest. Téenaoliselt jadavad tanavapuud monevorra vdiksemaks.

Projekteeritud haljastus koosneb kdrg - ja madalhaljastusest. Kérghaljastuses on Il ja lll kdrgusklassi
lehtpuud, mis on jaotatud tdnavamaale vaikeste gruppide kaupa. Valditud on sirgete (heliigiliste
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alleede tekkimist. Kérgemad puud jadvad peatdnavale (Koidutdhe tn) ja nn pargitinavale (M.
Metsanurga tn), madalamad kd&rvaltdnavatele. Kdrvaltanavate kesksetel haljasribadel on
poosaistutused vahelduvate p&6saliikdega véi niidutaimede seemnekiilv. P6dsad ja niidutaimed on
ka peatdnaval puude vahel. Avalikul viljakualal ja puhketaskute servades on istutatud korreliste ja
pusikute ning sibullillede segu. Teede servad kuni krundipiirideni on viimistletud ja kinnitatud
kilvimuruga.

Projekteeritud harilike vahtrate (Acer platanoides), harilike parnade (Tilia cordata) ja arukaskede
(Betula pendula) puhul on valitud kompaktsemad sordid, mille kasv jadb pohiliigist
tagasihoidlikumaks. Projekteeritud korghaljastuse istikud peavad eranditult olema koolitatud
tanavapuuks, st neil on sirge Gihe juhtvdrsega tivi ja vastavalt liigile sobivale kdrgusele tostetud vora.
Tanavapuude vorad voivad vajada hoolduse kdigus edasist tostmist. Kergliiklustee kohal peab
maapinnast alumise oksani olema vahemalt 2,8m, s6idutee kohal 4,6m vaba ruumi.

Avaliku valjaku haljasalale projekteeritud toompihlaka (Amelanchier) p&6sad peavad olema
mitmetlivelised ja tdstetud voraga ehk vihmavarjukujulised.

Puittaimede istikud peavad vastama EVS 932-2:2020 esitatud kvaliteedinduetele. K&ik istikud
peavad olema parit usaldusvaarsetest puukoolidest, soovitavalt Iahiriikidest.

Uldised nduded istikutele:

e Koik istikud peavad olema liigi-, sordi- vdi vormiehtsad. Istiku vora kuju ja vorsete aastane
juurdekasv peavad vastama antud liigi, sordi voi vormi voratitbile.

e |[stikutel peab olema terve, kompaktne, pddsa suurusele vastav juurepall ning terve
valimusega maapealne osa. Istikute juurepallis ei tohi olla mitmeaastaste umbrohtude
juuri, juurepall ei tohi transpordi ja istutamise kaigus laguneda. Oksad ja Gihtlane lehestik
peavad olema elujoulised.

e |[stikutel ei tohi olla haigusi ega kahjureid, kuivanud oksattitikaid ega oksi, rebendeid,
murdumisi ega muid vigastusi ning kuivamistunnuseid.

e |[stikutepartiid peavad olema Uhtlase kvaliteediga.
e Pusikute istikud peavad olema konteinertaimed.

e Kui taimi ei saa parast kohalevedu koheselt maha istutada, tuleb neid sailitada varjulises
paigas transpordipakendis nii, et taime lilemine osa saab valgust ja 6hku. Juured tuleb
hoida niisketena ning kaitsta tuule ja paikese eest.

HALJASTUSE RAJAMINE

Projektis valjatoodud istikud on soovituslik hiljemalt hiliskevadel puukoolidest vilja valida ning
broneerida, kindlustamaks kvaliteetsete istikute olemasolu. Kogu projektis kirjeldatud toodete ja
istikute analoogide valik tuleb koosk&lastada t66 tellija ja projekti koostajaga. Analoogi valikul tagada
vahemalt sama kvaliteediga vastavus projektiga esitatud tehnilistele spetsifikatsioonidele ja
nduetele. Ehitustéode kadigus rikutud voi kahjustatud haljasalad tuleb taastada.

4.2.1 Haljastuse rajamise uldised soovitused
e |Istutustood teha soovitatavalt aprilli 2.-3.dekaadis ja mai 1.-2.dekaadis voi septembri 2.-
3.dekaadis ja oktoobri 1.dekaadis. Konteineristikuid vdib istutada terve
vegetatsiooniperioodi jooksul.

e Istikute transpordil ei tohi juured labi kuivada, taimi tuleb kasta ning kaitsta tuule ja paikese
eest.
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e Taimed tuleb kohe parast kohalevedu transpordipakendist vabastada, hoida tuule ja
péaikese eest (vOib kasutada varjutuskangast); kasta.

e Potis olevate istikute juurepalle tuleks soovituslikult enne istutustédde alustamist hoida
vahemalt 2 tundi veega taidetud anumas, et juurepall saaks end vett tais tommata ning
oleks valistatud istikute kuivamine kohe parast istutamist.

e Istutusaugud tehakse vastavalt istikute mullapalli/juurepalli suurusele (pddsastel
mullapallist vahemalt 2 korda suurem). Istutusaugu pd&hi tuleb vormida tagurpidi kausi
kujuliseks, takistamaks vee kogunemist istutusaugu pdhja. Juurepalli alune pind tihendada,
hoidmaks ara taime vajumist stigavamale. Istutusauku tuleb eelnevalt kasta.

e Koikide istikute istutusaugud tdidetakse sobiva kasvumullaga.
e |stutamisel tuleb dra I8igata istiku kuivanud voi vigastatud oksad ning juured.

e Kuilehtpodsad ei ole korralikult harunenud, |Gigata istutamisel tagasi. Loikuse ulatus on
tavaliselt 10-15 cm viimasest harunemiskohast (2-3 s6lmevahet).

e Pdrast istutamist rikkalikult kasta.
e Puude ja p&6saste alused ning istutatud pusikute vahed multsida (vt pt ,, Mults“).
e Korrelised, pusikud ja sibullilled istutada kasvukohale peale puittaimede istutamist.

e Tiaiendavad istutused tuleb teostada vastavalt vajadusele (taimede kiratsemisel,
hukkumisel, vandaalide poolt I6hkumisel jms).

Mullapalliga istikute istutamine:

Enne istutamist veenduda, et juurekael on mullapinnal. Kui see on allpool, tuleb eemaldada nii palju
mulda, et juurekael on taielikult ndhtav. Istik tuleb asetada sirgelt istutusaugu keskele tihendatud
kasvumullale, et juurekael jadks pdrast hilisemat pinnase vajumist maapinnaga tihele tasandile voi 1-
2 cm korgemale. Mullapalli pakkekangas (suurtel pallidel ka traatvork) tuleb eemaldada. Jalgida, et
istikud oleksid istutusjargselt vertikaalsuunas otse.

Konteineristikute istutamine:

Enne istutamist veenduda, et juurekael on mullapinnal. Kui see on allpool, tuleb eemaldada nii palju
mulda, et juurekael on taielikult ndhtav. Kui istikul on keerdjuured, tuleb need lahti harutada voi dra
IGigata ning Ghtlaselt istutusaugus laiali laotada. Istiku juurekael peab jadma parast hilisemat pinnase
vajumist maapinnaga Uhele tasandile vGi 1-2 cm kdrgemale ja kogu mullapall tuleb katta multsiga.

Kastmine

Puid on vaja kasta nii istutamise ajal kui istutamise jarel, kogu jarelhoolduse perioodi jooksul.
Moddukas kastmine istutamise ajal tihendab juurte imber mulda ning aitab sailitada kasvupinnase
niiskust. Kastmisvee dravoolu tokestamiseks vormida istutusaugu serva piisava mahuga kastmisrenn,
mahutamaks kogu tiheks kastmiskorraks kuluvat veehulka. Kastetava ala Iabim6dt peab olema min
vdrdne istutatud mullapalli vdi juurestiku ldbim&dduga, kuid mitte vihem kui 1m. Uhekordne
kastmisvee kogus peab olema piisav, et niisutada kasvupinnas puu juurestiku tdies ulatuses.
Kastmisrennid tasandatakse istutusjargse hoolduse |Gppedes.

Tanavapuudele paigaldada esimeseks kaheks aastaks kastmiskotid. Kastmiskott kinnitada tugiposti,
mitte puu tlive imber. Kastmiskott tuleb stigisel eemaldada ja kevadel uuesti paigaldada. Sobiv toode
on Premium 75L kastmiskott tootjalt Baumbad vdi analoog.

Nouded kasvukotile:

e maht 75|
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e vastupidav REACH-sertifikaadiga PVC materijal

e kastmisaeg9 h

e |ukuga suletav

Kastmiskott Baumbad Premium 75 (https://baumbad.com/collections/shop/products/baumbad-premium-
watering-bag-75I-for-long-term-tree-watering)

Eelnevalt viljatoodud néuded ja tingimused on soovituslikud. Neid eirates ei pruugi noored istikud
juurduda, talve iile elada ega pikemas perspektiivis suureks kasvada. Viljaldinud istikud tuleb
asendada.

4.2.2 Kulvimuru

Tanavate dared kuni krundipiirideni on viimistletud kiilvimuruga. Muruseemne valikul eelistada
kodumaise pdritoluga segu, mis on hea pdua- ja vaga hea tallamiskindlusega. Karjamaa raiheina
(Lolium perenne) sisaldus segus mitte rohkem kui 20%, segu voib sisaldada valget ristikut (Trifolium
repens) <5%. Muruseemne kulu 1 m? kohta vastavalt seemnesegu koostajale vdi edasimiitjale.

Seemne kiilvist muru rajamine tuleb teostada varakevadel aprilli keskpaigast mai I6puni voi siigisel
(mulla temperatuur peab olema 150C) kuiva ilmaga. Heade kastmisvdimaluste korral vGib kilvata
suvi labi. Tasandatud ja kobestatud kasvupinnas vGiks ideaalis 2 nadalat vajuda. Kilvi Ghtluse
paremaks visuaalseks jalgimiseks vOib seemned segada niiske heleda liiva voi saepuruga. Seejarel
rehitsetakse mullapind Iabi, kiilvatakse seeme, rehitsetakse veelkord labi, et seemet tasandada.
Kllvamise jargselt rullitakse kogu murupind mururulliga le ning kastetakse rikkalikult (muld peab
olema 10-15 cm sligavuseni niiske). Kasta tarkamiseni iga paev ja jalgida, et muld oleks seemnete
kiilvisiigavuseni niiske. Edaspidi kasta tihe kuu jooksul kord nadalas. Kastmisel pihustada vesi mullale
ornalt, et pinnas ja seemed paigast ei laheks, valtida kilvi tiihikute tekkimist. Esimese niite voib teha,
kui muru on vorsumise faasis (kdrgus 10-12cm). Olenevalt seemnesegu koostisest toimub see kuiva
ilmaga 4-6 nadalat péarast kiilvamist. Korraga v6ib eemaldada kuni 1/3 taime pikkusest.

4.2.3 Kilvimuru murukivis

Murukivis kasutatav seemnesegu peab koosnema liikidest, mis annavad vaga hea pduakindluse ja
hea tallamiskoormusega muru. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) sisaldus segus mitte rohkem kui
20%. Segu ei sisalda ristikut (Trifolium ssp.).
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Parast murukivi paigaldamist taidetakse murukivi sees olevad augud mullaga ning kiilvatakse sobilik
muruseeme. Mulla paigaldamise viise on kaks:

e murukivi augud on esialgu triiki mulda tais ning vihmutiga thtlasel kastmisel oodatakse, et
muld vajuks loomulikul teel murukarje sisse. Mullapind karjes peab olema 1-2 cm madalam
kui karje pealmine pind, et murutaimede juurekaela osa jadks tallamisel minimaalsele
kdrgusele.

e murukivi augud vajutatakse mehhaanilisel teell-2 cm murukarje pealmisest servast
allapoole, kasutades taldmikku v6i monda muud sobilikku vahendit selleks.

Murukivis tagab taimede kasvamaminemise see, et mullapind jaetakse allapoole (ca 1-2cm) kivi
pealmist serva, ning tagatakse taimede koige minimaalsem kasvuruum ning k&rsumisala.
Murutaimede kérsumine ehk tihenemine algab parast niitmist ning arvestades sellega, et murukivi
eesmargiks on tekitada roheala suure kasutuskoormusega pindadel, on oluline, et muru kargkivis
jadks kasvama. Tihedalt taistopitud murukivis puudub taimejuurtele vajalik dhk ning kasvuruum,
mille tulemusena hukkuvad taimed. See omakorda véaljendub rohelise ala asemel mullase pinnaga.
Samuti hukutab taimi auto raskus ning manodoverdused (roolivoimendusega rataste keeramised
kohapeal). Kui taimed on aga allpool pealmist pinda, on digete hooldusvotete kasutamise korral
voimalik saavutada vaga efektne roheline ala.

4.2.4 Kdilvatud niidud

Puude ja pOOsastega aladele on kavandatud poolvarju taluvate aruniidu taimede seemnesegu
(haljastuse tllp 1). Paikesele avatud aladele on kavandatud avatud kasvukohtade aruniidu taimede
seemnesegu (haljastuse tllp 2). Mdlema tiilibi seemnesegu peab koosnema Eestis looduslikult
kasvavatest parasniiske ja kuivema aruniidu taimedest. Seemnesegud ei tohi sisaldada voorliike.
Seemnesegudes eelistada taimi, mille loomulik kasvuk&rgus jadb alla 50cm. Segu peaks koosnema
vdahemalt 25 erinevast liigist, millest 20 on kaheidulehelised. Eelistatud liikide nimekiri on toodud
dokumendis Taimmaterijali loetelu.

Niiduseemnesegude seemned peavad olema kogutud Eestis kasvanud taimedelt. Ka algne
paljundusmaterjal peab olema Eesti paritolu. Seemnesegude koostis — tapsed liigid ja nende suhe
segudes sOltuvad antud aasta saagist. LOplik seemnesegu kooskdlastada projekti autorite ja tellijaga.

Kasvualuse ettevalmistus vt peatiikk ,Kasvupinnased”.

Kilvinorm vastavalt seemnesegu tootjale. Kiilvata varakevadel (aprillis), siis juavad niidutaimed
vegetatsiooniperioodi jooksul maksimaalselt kinnistuda. Jalgida, et idanevad seemned ei jadks pdua
katte. Kdige edukam on seemnesegu kiilvata kasitsi, kuna seemnesegu koosneb vaga erineva
suurusega seemnetest. Kilvi Ghtluse paremaks jalgimiseks voib seemned segada heleda niiske liiva
vOi saepuruga. Seemneid ei tohi mullaga katta, vaid kiilvata otse maapinnale ja kiilv seejarel kinni
rullida. Kasta ettevaatlikult vett pihustades, et ei uhuks seemneid minema. Kui seemned on juba
idanenud tuleb tagada regulaarne kastmine kuni tdimede tarkamiseni, soovitav kogu esimese
vegetatsiooniperioodi jooksul. NB! Niidutaimede enamus O&itseb alates teisest-kolmandast
kasvuaastast!

4.2.5 Dekoratiivne korreliste ja pusikute istutus

Koidutahe tdanava avalikule valjakule ja tanavate puhketaskute kdrvale on kavandatud dekoratiivsete
loodusldhedase ilmega korreliste ja pUsikute segaistutus (haljastuse tilp 3 ja 4). Tamede liigid ja
sordid haljastuse tlilipide kaupa on antud dokumendis Taimmaterjali loetelu. Korrelised ja plisikud
istutada vabas mustris liigiti 3-7 kaupa gruppidesse. Viimasena lisada sibullilled 5-10 kaupa gruppides.
Taimede vahed multsSida (vt pt “Mults”).
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Haljastuse tiilip 4 istutsala on daristatud puitdarisega. Airise md&dud 28x145mm, kdrgus kattelt 0
cm. Kasutada siberi lehist vdi termomandi. Adris toestada 50x50x500mm puidust vaiadega. Vaiad
paigalda nii, et ots maapinnal ndha ei oleks (50mm maapinnast allapoole). Vaiad paigaldada 600mm
vahedega.

4.2.6 Kukeharjamatt

Bussiootepaviljonide katusele on ette ndhtud madal ja pouakindel ekstensiivne haljasmatt erinevate
kukeharja liikidega (Sedum ssp).

Nouded haljasmatile ja rajamisele

e Kukeharjamatile tuleb arvestada 6 cm paksune spetsiaalne kasvualuse kiht ning dreeniv ja
vett salvestav kiht. Kasvualuse segu peab olema umbrohuvaba.

e Kasvupinnas tihendatakse enne istutamist ja istutamise ajal nii, et rajatud istutusalades ei
tekiks hiljem vajumisi, vaid istutusalade pind jaab projekteeritud kdrgusele. Istutusalade
pinnast ei tohi liigselt tihendada.

e |Istikud peavad olema taielikult biolaguneval siirdematil. Matt peab olema vahemalt 95%
ulatuses taimedega kaetud. Taimed on tugevad, mitmeharulised ja nende juurestik hasti
arenenud. Siirdematid peavad olema Uhtlase kvaliteediga. Taimmaterjalis ei tohi olla
mitmeaastasi umbrohtusid vdi nende osi.

e Matt peab sisaldama viahemalt 6 erinevat liiki ja/v6i sorti kukehariju.

e Juhul, kui siirdematti ei saa koheselt peale objektile toomist paigaldada, tuleb taimed
ladustada varjulisse kohta. Juurestik tuleb hoida pidevalt niiskena ning kaistakse tuule ja
paikese eest sobiva kattega, mis valdiks mati Glekuumenemist. Paigaldada 48 tunni jooksul.

e Siirdemati paigaldamise jargselt tuleb korralikult kasta vdahemalt 30 p&deva jooksul, st kuni
juurdumiseni.

e Siigisesel rajamisel peab arvestama, et taimed vajavad korralikuks juurdumiseks enne
kiilmasid 1,5 kuud aega.

4.2.7 Kasvupinnased

Kohaliku kasvupinnase omaduste selgitamiseks tuleb enne selle kasutamist teha mullaanalldsid.
Tulemusi tuleb hinnata standardi EVS 939-4:2020 Tabelis 4.2 antud piirvaartuste jargi (tabel esitatud
allpool). Sobivusel kasutada olemasolevat pinnast haljastuse rajamisel kasvupinnasena.

Kasvupinnas peab nii koostiselt kui struktuurilt vastama kasutusotstarbele ja kasvutingimustele.
Kasvupinnas peab olema sdelutud, ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte.
Kasvupinnas ei tohi olla liiga tihke ja tlkkis: peab surumisel kergesti lagunema.

Pool-loodusliku rohttaimestiku kdrgust reguleeritakse kasvupinnase kihi paksusega. Niidutaimestiku
eeldatav korgus 30-50 cm saavutatakse, kui kasvupinnase kihi paksus on 10-15cm.

Puittamedele tagada standardi EVS 939-4:2020 "Puittaimed haljastuses. Puuhooldust66d." kohane
minimaalne kasvupinnase maht. Erinevate kdrgustega pddsaste koosistutustes ldhtuda kdrgema
pd0sa vajadustest. KGrvaltdnavate haljasribadele tuleb p&dsastele rajada tugipinnas.

Tugipinnas koosneb 2/3 osa tugimaterjalist ja 1/3 osast kasvusubstraadist. Tugimaterjaliks sobib
tardkivikillustik ligikaudse labimddduga 32-64mm, settekivimid murenevad ja regeerivad pinnasega.
Parema kandvuse huvides peaksid kivid olema voéimalikult Ghtlase suurusega ja kujult pigem
kandilised kui Umarad. Kivide vahelised tiihimikud tdidetakse orgaanilise aine sisaldusega
peeneteralise kasvusubstraadiga.
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Tugipinnase vdimalik koostis

Komponent Osatihtsus Iseloomustus Ligikaudne maht

Jamefraktsioon 70 % mahust Kivid, @ 60 ... 120 (150) mm

Peenfraktsioon 30 % mahust saviosakesed 7 % kaalust
liivafraktsioonid 40 % kaalust

orgaaniline aine (kips | 10 % kaalust
kompost; lisandiks vaike
osa vahem lagunenud
materjali, nt koorepuru,

turvas vm)

muu mineraalne materjal | 43 %
(kruus, mollid, looduslik

muld rikastamaks pinnast

mikoriisaseentega)

Kukeharjamattide kasvupinnas paviljonide katusel peab olema kerge, pisiva struktuuriga (mitte
vajuma), vett labilaskev, samas teatud maaral ka vett sdilitav, toitaineid siduv ja toestama taimede
juuri. Kasvupinnas segatakse valmis kohapeal vOi vahetult enne paigaldamist. Substraat peab
paigaldamisel olema niiske ning erosiooni valtimiseks tuleb hoida substraadi pind pidevalt niiskena
(kasta pihustiga), vajadusel katta presendi vmt.

Kasvupinnase koostis kukeharjamatile:

e purustatud kergkruus (fraktsioon 10-20 mm) 30%

kergkruus (fraktsioon 2-4 mm) 30%

jame liiv (fraktsioon 0,5-2 mm) 25%

kompost 13 %
savi (fraktsioon < 0.0063 mm) 2%

Kasvupinnaste siigavused:
e murukivi vuukides muru - 0,08m
e muru ja niidud - tihenenult min 0,15m
e pisikud ja korrelised koos pddsastega - 0,6m
e madalakasvulised pddsad - 0,4m
e keskmisekasvulised podsad (kuni 4m) - 0,6
¢ madalakasvulised puud (kuni 10m) - 0,8m

e keskmisekasvulised puud (10-20m) - 1m
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Tabel 4.2 — Puittaimede kasvatamiseks sobiva kasvupinnase noutavad omadused (riigiteede
haljastustoode juhise pdhjal)

:::fr’:l:fn ket Méotiihik Arvniitaja Markused
5,5 kuni 6,4 lehtpuud
Reaktsioon pH KCl 4,5 kuni 5,5 okaspuud
6,0 kuni 7,0 lehtpddsad
Mahumass kg/l 0,7 kuni 1,2
o sl kuni Is3 l<odumaise'<'j :
lLig't“I;‘:eto - L sl, 1s1,1s2, Is3, s b i
sl ilupuud, poosad, liaanid
QicEub kodumaise@ .
Orgaaniline aine % metsapuuliigid
8<10<12 ilupuud, pddsad, liaanid
P Men3 mg/kg 50 <80 <150
K Men3 mg/kg 80<120<170
Mg Men3 mg/kg 150 kuni 200
Cu Men3 mg/kg 1 kuni 2,5 lubatud tlempiir 100
Mn wens mg/kg 50 kuni 150
Bvesi mg/kg 1,5<2<25 lubatud tilempiir 30
Svesi mg/kg 10 kuni 50
Znkal mg/kg 0,5 kuni 2 lubatud tlempiir 200
MoOam-oksal mg/kg 0,05 kuni 0,2 lubatud tlempiir 10
Ca mg/kg 1000 < 2000 < 3000
Taimekaitsevahendid mg/kg - lubatud tlempiir 0,5

Ohtlike ainete tilempiirid mullas, millega vordse voi vaiksema vaartuse korral on pinnase seisund
hea ehk inimestele ja keskkonnale ohutu, on kehtestatud keskkonnaministri
11. augusti 2010. a maarusega nr 38.

*Liiva (¢ 0,02 mm kuni 2 mm) ja saviosakeste (g vaiksem kui 0,02 mm) protsentuaalne esinemine
mullas.

Mulla 16imis fiiiisikalise savi sisalduse jargi: L (liiv) alla 10 %, sl (saviliiv) 10 % kuni 20 %, Is 1
(kerge liivsavi) 20 % kuni 30 %, Is 2 (keskmine liivsavi) 30 % kuni 40 %, Is 3 (raske liivsavi)
40 % kuni 50 %, s (savi) tile 50 %.

4.2.8 Istiku toestamine

Puu toestatakse kuni kolme teibaga kohe pdarast istutamist. Tugiteivas peab olema kooritud voi
hooveldatud, tugev ja sirge, suuremate oksakohtadeta ja vahemalt 5 cm labimédduga. Istiku toestus
peab olema u 1/3 lehtpuuistiku kdrgusest ning 2/3 okaspuuistiku kdrgusest. Alla 2,5 m kdrgust
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puuistikut toestatakse kahe teibaga, tle 2,5 m puuistikut vdhemalt kolme teibaga. Tugiteibad lilGakse
tugevasti aluspinnasesse valjapoole juurepalli. Samasse maastikuruumi istutatud puude teibad
peavad jddma Uhekdrgused. Teibad ei tohi hdoruda istiku oksi ega tlive. Puu sidumiseks tugiteivaste
kiilge tuleb kasutada pehmet ja laia (soovitavalt 2-4 cm laiust) linditaolist sidumismaterjali. Side
kinnitatakse 5-10 cm teiba otsast alla poole ja silmust ei tohi teha imber puutlive. Toestust tuleb
kontrollida 1-2 korda suve jooksul ning vajadusel imber siduda (tugirihmad ei tohi ei soonida ega
lotendada). Toestus peab vastu pidama puu juurdumiseni (2-3 aastat).

4.2.9 Mults

Puude ja pO0Gsaste voraalused ja pOdGsaste istutusalad tuleb multSida keskmise fraktsiooniga (20-
50mm) lehtpuuhakkega. Kihi paksus on 7cm. Taimede juurekael peab jddma vabaks. Multsikiht peab
jdama projekteeritud maapinnaga tasa voi veidi madalamale, et vihm ja kastmisvesi ei uhuks mutsi
teele. Lehtpuuhake peab olema sorteeritud, ei tohi sisaldada puidulaaste, mulda, kive, juuri metalli,
betooni, asfalti, plastikut, klaasi, okkaid, lehti jms.

Puiduhake aitab hoida niiskust, vahendab umbrohtumist ja kaitseb tallatavaid pindu. Ajaga loodusliku
multsi alumised kihid jarjest kddunevad, lisades pinnasele huumuskihti. Uuendada multsi vastavalt
vajadusele, lisades peale wuue kihi. K&dunedes kasutavad mikroorganismid mullast
lammastikelemente, seega peab kevadel juurde andma lammastik- voi segavaetisi.

Lehtpuuhakke ndide.

HALJASTUSE HOOLDUS

Lumekoristustoodel ei tohi lund liikata pddsastele. Lund saab ladustada tdnava servades. Selleks on
ette nahtud tdnava peenar ning projekteeritud haljastus on projekteeritud tdnava servast ménevorra
eemale, et oleks ruumi lume liikkamiseks/ladustamiseks. Taimi kahjustab ka sool, mida kasutatakse
libeduse torjeks, puittaimede tervise huvides tuleb vdimalusel soola kasutamist valtida.

4.3.1 Muru hooldus

Muru hooldus on sarnane nii murualadel kui murukivi aladel.

Kllvimuru niita esmakordselt, kui taimed on vérsumise faasis, ligikaudu 10-12 cm kd&rgused.
Olenevalt seemnesegu koostisest toimub see 4.-6. nddalal parast kilvi. Marja ilma korral niita ei
tohiks. Soovitud kérguselt véib niita esimest korda umbes kuu parast rajamist. Muru niita 80 mm
korguselt voi soovituslikult kdrgemalt.
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Muru hoida umbes 80 mm kdrgune voi soovituslikult kdrgem. Niita siis, kui muru on kasvanud
kolmandiku vGrra tavalisest niitekdrgusest kdrgemaks. Korraga vGib eemaldada kuni 1/3 taime
pikkusest. Kui eemaldada rohkem, poOhjustab see osade vorsete surma ja muru hdrenemise.
Pduaperioodil ja varjus kasvavat muru niita normaalsest 1-2 cm kdrgemalt. Muru soovitav
talvitumiskdrgus on 4-6 cm.

Muru niitmiseks sobib ainult terava teraga niiduk. Niri teraga niites jaab |6ikepind ebalihtlane. See
vahendab muru dekoratiivsust ja suurendab haigustesse nakatumise ohtu. Niri tera korral on
lehtede tipud parast niitmist valged. Parima kvaliteedi tagab niitmisel trummelniiduk. Marja ilmaga
ei tohi niita.

Pduaperioodil on vajalik kastmine. Pigem kasta harvem ja korraga rohkem. Sage kastmine muudab
muru pGuadrnaks. Noort muru kasta mitu korda nadalas, ihekordse kastmisnormiga 10 mm (10
[/m?). Parast kastmist peab muld olema 5-6 cm siigavuselt niiske. Vanema muru puhul piisab
Uhekordsest tugevast kastmisest nddalas. Soovitav kastmisnorm 20-25 mm. Parast kastmist peab
muld olema 10 — 15 cm sligavuselt niiske. Kasta on soovitav varahommikul vdi varastel 6htutundidel,
kui pdevane palavus on jargi andnud. Keskpaevane kastmine on suure aurumise tottu viaheefektiivne.
Ohtul hilja kastes jadb muru 66seks marjaks, mis soodustab nakatumist seenhaigustesse.

Murukivis olevaid taimi kasta vihmutiga, kuival perioodil vdhemalt 1 kord paevas — muld murukivi
sees kuivab kiiresti, kuna mulla kogus on vdike ning murukivi ise akumuleerib soojust, mis kiirendab
mulla aurumist kargedest.

Vdetada kord aastas spetsiaalse pikaajalise toimega muruvaetisega. Vaetamisel lahtuda pakendil
toodud soovitustest. Vaetamiseks sobilik periood algab kevadel lks nadal peale muru roheliseks
muutumist ja kestab kuni juuni alguseni. Vaetada ei ole soovitav pduaperioodil.

Murukivialasid tuleks vdetada tihedamini, kuna mulla kogus igas karjes on vaike ja toitained selles
tarvitatakse kiiresti. Ideaalse tulemuse saavutamiseks tuleb vegetatsiooniperioodil vaetada taimi iga
kahe nadala tagant, alates ajast, mil 66paevaseks keskmiseks Shutemperatuuriks kujuneb +8 kraadi
C.

4.3.2 Niitude hooldus

Uheaastaseid umbrohte kooslusest vilja rohima vi tdiendavalt tdrjuma ei pea, sest hiljem kasvama
hakkav niidutaimestik torjub hiljemalt kolmandaks aastaks (heaastased umbrohud valja. Pusikutest
umbrohud vGimalusel koosluselt vélja rohida. Rohimist teostada kord aastas mai I6pus v&i juuni
alguses.

Alates teisest aastast tuleb niidualasid niita ks kuni kaks korda aastas. Taimekoosluse liigirikkuse
seisukohalt on parim aeg niitmiseks juuli esimene pool. Heaks indikaatoriks on korreliste taimede
Oisikud (heinakorred). Kui need hakkavad kolletuma, on hea niitmisaeg. Paljud niidutaimed sel ajal
kill veel ditsevad, kuid mitmed neist hakkavad ditsema ka niitmisjargselt. Liigirikkuse sailitamiseks
tuleb hilisemat niitmist valtida. Niide (hein) tuleb jatta alale kuivama 4 paevaks kuni nadalaks ja
seejarel eemaldada. Kuivamise ajal pudenevad heinast seemned maapinnale ja seetdttu on kohapeal
kuivatamine oluline osa niidu elurikkuse hoidmisest. Suurtel tasastel aladel on véimalik niitmist ja
niite kogumist teostada masinaga. Vaikeste alade puhul vdib seda teha trimmeriga ja niide tuleb
kokku korjata rehitsedes.

Teise niitmise vajalikkus soltub ala viljakusest ja suvisest sademete hulgast. Teise niitmise vajadust
tuleb igal aastal hinnata vastavalt rohttaimestiku kasvu intensiivsusele. Vaikese rohukasvuga alad
teistkordset niitmist ei vaja. Produktiivsemad niidud vajavad teistkordset niitmist peamiselt kevadise
kulukihi vahendamise eesmargil. Teist korda tuleb niita septembris. Niide tuleb eemaldada kohe, sest
seemneid tuleb sellest vdhe ja hein ei kipu septembris enam kuivama, vaid laheb mdadanema ja parsib
sellega olemasoleva taimestiku elujéudu.
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Niitmised ja rohimised teha enne umbrohuseemnete valmimist. Niide ja valjarohitud taimed tuleb
seemnete jarelvalmimise valtimiseks alalt eemaldada.

4.3.3 Pusikute, korreliste ja sibullillede hooldus

Korrelised ja piisikud

Pisikuid tuleb vastavalt vajadusele vaetada, rohida ja koristada dra ditsenud voi kuivanud taimeosi.
Koik plsikute ja kdrreliste hdadbunud pealsed tuleb eemaldada varakevadel. Kérrelised 16igata tagasi
kuni uue kasvuni. Pikema pd&uaperioodi puhul kasta. Lisada vajadusel multsi, kuni pisikud on
saavutanud taissuuruse. Jalgida haiguste ja kahjurite suhtes, vajadusel teostada torje.

Sibullilled

Sibullillede lehed lasta enne eemaldamist taielikult kuivada. Valitud sibulilled on vastupidavad,
naturaliseeruvad ja ei vaja pidevat imberistutamist.

4.3.4 Puittaimede hooldus

Puittaimede hoolduse iildised juhised:

e Puittaimede hooldusel tuleb meeles pidada, et puud-p66sad on elusolendid, iga |1Gige peab
olema vajalik ning kooskdlas taime liigi ja sordi omaparaga ning valitud kasvatusviisiga.

e Puittaimede hooldamiseks tuleb valida optimaalne aeg (parim aeg hooldusldikuseks on
kesksuvel, vora kujundamiseks ka varakevad). Hooldada ei tohi temperatuuril alla — 10
kraadi, sest puidu rabeduse tottu voib puud kergesti vigastada.

Puude isutusjargne hooldus (2-4 aastat péarast istutamist)

Puid tuleb istutusjargselt kasta kord nadalas, igale puule 50 | korraga; vee kogus peab olema piisav
niisutamaks kasvupinnast juurestiku paiknemise tdies ulatuses. Kasta tuleb ka vihmaperioodil.
Kastmata voib jatta, kui on sadanud vahemalt 8 tundi jarjest. Kastmisega tuleb alustada kevadel kohe
parast lehtimise algust. Puude teisel kasvuaastal pikendatakse kastmise intervalli, edaspidi sGltub
kastmine ilmastikuoludest — kastetakse pdua ajal (puu peab kasvukohaga kohanema). Istutusjargsel
hooldusel puid reeglina ei |Idigata. Eemaldatakse vaid kuivanud ja/v6i vigastatud oksad; topeltlatv,
kui see peaks tekkima.

Noore puu hooldus (kuni 10 a péarast istutamist)

Noorte lehtpuude hooldusel on pdhiréhk kujundusldikusel, mida tuleb teha vastavalt vajadusele iga
3-5 aasta tagant. Léikuse eesmark on kujundada tasakaalus véraga puu, mille kdik oksad on suunaga
tlvest valjapoole.

Noorte okaspuude hoolduseks on vaja puid jalgida: kui puudel on tekkinud topeltlatv, siis see
eemaldatakse. Tagasi vGib |0igata ka vorast tugevalt valjaulatuvaid oksi, kui selline kasv peaks
tekkima.

Noortele puudele tuleb anda pduaperioodil lisavett. Noori puid vaetatakse varakevadel parast lume
sulamist, sobivad koik kevadvaetised (okaspuudele spetsiaalne okaspuuvaetis). Vaetist antakse
vastavalt tootja juhistele (vdetamisnorm on pakendil), vaetis viiakse mulda vora alla (kuni vora
vélispiirini). Taime talvitumiseks ettevalmistamiseks antakse augusti vahemikus keskpaigast
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septembri keskpaigani silgisvdetist. Sobib universaalne aia sligisvaetis (okaspuudel spetsiaalne
okaspuuvaetis), vdetamisnorm vastavalt tootja juhisele (pakendil). Vaetis kantakse mulda samuti kui
kevadel.

Taiskasvanud puu hooldus

Taiskasvanud lehtpuu hooldusel tuleb vora hooldada 5-10-aastase intervalliga. Taiskasvanud puu
vora on valja kujunenud, kdrguskasv on I6ppenud, puu vora kasvab pigem laiusesse. Taiskasvanud
lehtpuu vora hooldus sisaldab véra puhastamist kuivanud okstest, vajadusel ka vora harvendamisest,
et anda vorasse rohkem valgust. Taiskasvanud okaspuud Idikust ei vaja. Taiskasvanud puittaimed
reeglina vdaetamist ei vaja. Vaetamine vdib osutuda vajalikuks parast 16ikust, kui vora on tugevasti
harvendatud/vihendatud. Enne vdetamist on soovitav teha mullaanaliiusid ning vietada vastavalt
nende tulemustele. S6ltumata puude vanusest teha vajadusel taimehaiguste ja -kahjurite torjet.

Tivede ja juurte hooldus ning kaitsemeetmed

Muru niitmisel trimmeriga tuleb kaitsta puude ja pO0saste tiivesid, et valtida koore vigastamist.
Juurekaela vahetus Umbruses on soovitav jatta muru niitmata. See kaitseb puud vdimalike
mehaaniliste vigastuste eest.

Masinatega tuleb valtida puude vahel to6tamist (niitmine, lehtede koristus jm) juhul, kui
puudevaheline ruum ei vdimalda seal masinale vaba liikumist. Noored puud ja pddsad tuleb kaitsta
mehaaniliselt juhuslike vigastuste vastu hooldustoodel. Masinatega liikumisel puude juurte
piirkonnas voi rohukamara spetsiifilistel hooldustoodel (samblatbrje, 6hutamine) tuleb arvestada
puude juurestiku tegeliku ulatusega.

Tivele iseloomulikeks kahjustusteks on koorevigastused ja tlivevigastused. Koorevigastuste puhul
IGigatakse Uldjuhul ettevaatlikult lahtised ripnevad kooretiikid ara. Tlivevigastusteks on enamasti
madanike voi murdumiste tagajarjel tekkinud augud, 66nsused ja rebendid. Rebenenud tiilikad on
soovitav |8igata kuni terve puiduni tagasi, andes Idikepinnale vajaliku kalde vihmavee dra
voolamiseks.

Od&nsused ja augud ei vaja lldjuhul spetsiaalset hoolitsust. Suured 68nsused, kuhu koguneb praht,
tuleb seest puhastada. Mingil juhul ei tohi 86nsusi ega auke tiives taita (plombeerida), pigem tuleb
soodustada 6hu liikumist, et parssida madanike elutegevust.

Poosaste hooldus

Pd0saste hooldusldikus tehakse paari-kolme aasta tagant. P6dsast I1digatakse valja kuivanud, ndrgad
ja mdned kdige vanemad oksad. Ldige tehakse oksa aluselt v6i mullapinna kohalt risti oksaga voi
monedel liikidel ka tugeva kiilgoksa kohalt. Noorendusldikust tehakse pddsast harvendades, I16igates
jark-jargult pdosast valja vanad oksad (korraga u 1/3) 3-4 aasta tagant. Projekteeritud pddsad taluvad
hasti I8ikust.

Kastmine ja multSimine

Esimesel kasvuaastal tuleb taimi regulaarselt kasta. Kasta vahemalt tks kord nadalas, p6dsale 30
liitrit, puule 50 liitrit vett. Kasta tuleb 6htusel vdi disel ajal, pilves ilmaga on lubatud kasta ka paeval.
Teisel kasvuaastal pikendatakse kastmise intervalli, edaspidi sGltub kastmine ilmastikuoludest —
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kastetakse pdua ajal (taimed peavad kasvukohaga kohanema). Uldjuhul kaob vajadus regulaarse
kastmise jarele jarelhooldusperioodi I6puks, aga pikkadel pSuaperioodidel tuleb jalgida kasvupinnase
niiskust ning vajaduse korral kasta. Vajadusel lisada multsi. Puhastada tlivelimbrus multSist ning
umbrohust. Taimehaiguste ja kahjurite torje tuleb teostada vastavalt vajadusele taimi pidevalt

jalgides.

ARHITEKTUURILINE VAIKEVORM

V1 PINK SELJATOE JA KAETUGEDEGA

Kergliiklusteede darsetesse puhketaskutesse on ette nahtud seljatoega ja kdetugedega pargipink.
Sobiv toode Linn 1800 (LIN180) tootjalt Extery v&i analoog.

Toode peab vastama jargnevatele néuetele:

ma&ddud: 580 x 1800 x 660 mm

istumiskdrgus: 460mm

materjal: kuumtsingitud ja pulbervarvitud teras, termotéddeldud saar OC-010
terasraami varvus: antratsiithall RAL 7016

pealispindadel puuduvad nahtavad kinnitusvahendid

paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile

660

460

1800 580

Extery pink Linn 1800 https://extery.com/tooted/linn-pargipink-1400/

V2.1 MOODULPINK, LAMAMISTOOL VASAKUL JA V2.2 MOODULPINK,
LAMAMISTOOL PAREMAL

Kesksele avalikule alale on ette ndahtud 2 moodulitest koosnevat pinki. Sobiv toode on

JADA SET06-2 tootjalt Extery vdi analoog. Komplekt koosneb Uhest sirgest pingimoodulist ja Ghest
lamamistoolist, lisana liks seljatugi ja (ks pingi kiilge kinnitatav laud.

Toode peab vastama jargnevatele nduetele:

moodud: 600 x 2910 x 860 mm

istumiskorgus: 465mm
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e lisad: seljatugi, laud

e materjal: kuumtsingitud ja pulbervarvitud teras, termotdéddeldud saar OC-010
e terasraami vdrvus: antratsiithall RAL 7016

e pealispindadel puuduvad nahtavad kinnitusvahendid

e paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile
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Extery moodulpink Jada SET06-2. https://extery.com/tooted/modulaarne-pargipink-jada-set06/

V3.1 SORTEERITAV PRUGIKAST TUHATOOSIGA, 3X32

Kergliiklusteede puhketaskutesse on ette ndhtud sorteeritavad priigikastid kolme vordse jaotisega ja
eraldi tuhatoosiga. Sobiv toode on Crystal CS311 tootjalt Mmcité vai analoog.

Toode peab vastama jargnevatele nduetele:
e mdddud: 260 x 774 x 985 mm
e jaotised: 3x 32 | (olmeprigi, biolagunev, pakend)
e lisad: kaaned, tuhatoos
e materjal: teras
e vdrvus: antratsiithall RAL 7016

e paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile
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Mmcité sorteeritav prigikast Crystal CS351 https://www.mmcite.com/en/crystal

5.4 V3.2 SORTEERITAV PRUGIKAST TUHATOOSIGA 2X32+55

Kesksele avalikule alale ja bussiootepaviljonide juurde on ette nahtud sorteeritavad prugikastid
kolme jaotisega ja eraldi tuhatoosiga. Sobiv toode on Crystal CS351 tootjalt Mmcité voi analoog.

Toode peab vastama jargnevatele nuetele:

985
[39"]

moddud: 260 x 945 x 985 mm

jaotised: 2x 32 | (olmepruiigi, biolagunev), 1x55 | (pakend)
lisad: kaaned, tuhatoos

materjal: teras

varvus: antratsiithall RAL 7016

paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile
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Mmcité sorteeritav priigikast Crystal CS351 https://www.mmcite.com/en/crystal
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V3.3 KOERA JAATMEKAST

Tanavatele on starteegilise vahega ette nahtud koera jadgtmekastid integreeritud kilekottide jaamaga.
Sobiv toode on Crystal CP111 tootjalt Mmcité voi analoog.

Toode peab vastama jargnevatele nuetele:
e mdddud: 260 x 260 x 985 mm
e maht:301
e lisad: integreeritud kilekottide jaam, sisemine konteiner
e materjal: teras

e varvus: antratsiithall RAL 7016

e paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile
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Mmcité sorteeritav koera jddtmekast Crystal CP111 https://www.mmcite.com/en/crystal

V4 JALGRATTAHOIDJA

Puhketaskutesse ja M.Metsanurga tdnava rattatee darde on ette ndhtud jalgrattahoidja. Sobiv toode
on Tomi 60 (SKT5) tootjalt Streetpark véi analoog.

Toode peab vastama jargnevatele nuetele:
e mdddud: 600 x 40 x 900 mm
e materjal: kuumtsingitud ja pulbervarvitud teras
e vdrvus: antratsiithall RAL 7016

e paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile
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Streetpark jalgrattahoidja TOMI https://www.dambis.ee/toode/jalgrattahoidja-tomi/#
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5.7 V5 PIKNIKUMOOBEL

M. Metsanurga pargitdnavale on ette nahtud 3 piknikukomplekti, mis koosnevad 1 lauast ja 2
seljatoeta pingist.

Laud - sobiv toode Vera Solo LVS911 tootjalt Mmcité voi analoog.

Toode peab vastama jargnevatele nouetele:
e mdddud: 710x 1820x720mm
e materjal: kuumtsingitud ja pulbervarvitud teras, termotdddeldud puit
e metallosade varvus: antratsiithall RAL 7016

e paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile

Mmcité laud Vera Solo.

Pingid seljatoeta - sobiv toode Vera LV711 tootjalt Mmcité vdi analoog.
Toode peab vastama jargnevatele nduetele:
e mdoodud: 400x1800x445 mm
e materjal: kuumtsingitud ja pulbervarvitud teras, termotdéddeldud puit
e vdrvus: antratsiithall RAL 7016

e paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile
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Mmcité pink Vera.

V6 BUSSIOOTEPAVILION

Kesksel avalikul alal on 2 katusega ja pingiga bussiootepaviljoni. Sobiv toode on Aureo AE410a-ZS
tootjalt Mmcité.

Toode peab vastama jargnevatele nouetele:
e moddud: 1855 x 5580 x 2580 mm
e materjal: terasraam, karastatud klaas, ekstensiivne rohekatus, puitpink
e terasraami varvus: antratsiithall RAL 7016
e paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile

e katusele paigaladada kukeharjamatt (vt pt “Haljastus”)
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Mmcité bussiootepaviljon Aureo https://www.mmcite.com/en/aureo

6 TOODE TEOSTAMINE

6.1

ULDISED NOUDED EHITUSTOODE TEOSTAMISEKS

Toode teostamisel Iahtuda hanke ajal kehtivast , Teet6dde tehniline kirjeldus” esitatust.

Kui projektlahendis on viide mingile kindlale tootele, siis tuleb lahtuda RHS §88 Ig 6 ,vdi sellega
samavaarne”, mis lubab kasutada mistahes samasuguste voi paremate naitajatega toodet.

Ehitustoode teostamisel erakinnistutelt ldhtuda maaomanike kooskdlastusteste tingimustest. Kdik
t66d, mis teostatakse erakinnistutel, tuleb eelnevalt kinnistu omanikega kirjalikult kooskdlastada.

Ehitustoode tegemise ajaks on vajalik objekt nduetekohaselt tahistada ning paigaldada ehitusaegne
liikluskorraldus.

Enne pohiliste ehitustodde algust tuleb valja markida koik iseloomulikud tee-elemendid.
Valjamargitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada voi uuesti
valja markida.

Enne geodeetilise pdhivdrgu punkti asendus- voi kaitsmisetdid peab To6votja koostama geodeetiliste
toode projekti ja kooskdlastama geodeetiliste todde projekti Maa-ameti geodeesia osakonnaga.

Koik toode korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga
konkreetse t6oetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Toovdtja kohustatud ise enne t66de
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algust leidma ning vajadusel s6lmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb
ajutiste laoplatside asukohad tapsustada ja/voi kooskdlastada tdiendavalt Tellija voi KOV-iga enne
ehitustdodde algust. Kasutuskdlblikud lammutussaadused anda (ile tee valdajale, lilejadk utiliseerida
vastavalt jaatmekaitlusseadusele.

Toovotja peab hoolitsema, et ehitustodde kaigus teostataks kdik seaduste ja maarustega maaratud
Ulevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada,
kuid mitte vahem kui 1 téopaev ette, et tema esindaja voiks llevaatustest osa votta.

Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovdrkude valdajaid ja vajadusel téapsustada tehnovorkude
tapne asukoht surfimise teel.

Kaevamistdid vOib alustada vastavate lubade olemasolul ning t6ode teostamine peab olema
kooskdlas toode tellijaga. Todde teostamisel tehnovorkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada
kehtestatud ohutustehnilistest nduetest. Kommunikatsioonide kaitsevoondis kaevetddd teostada
kasitsi. Kaitsevoondi ulatus valikul 1dhtuda maarusest ,Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis
tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad néuded”.

ToovGtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipddsu oma kinnistutele, mis piirnevad
ehitusobjektiga.

Kui piiritdhis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja juuresolekul.
Piirinaabrite piiride tahised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad sailima ehitusperioodi
IGpuni. Kui ehituse kaigus piirinaabrite piiride tdhised saavad kahjustada vG6i havinevad, peab need
t66votja oma kuludega taastama.

AJUTINE LIIKLUSKORRALDUS

Enne t66dega alustamist tuleb koostada Ajutise liikluskorralduse projekt, mis tuleb kooskd&lastada
Tellija ja Inseneriga vahemalt 10 padeva enne ajutise liikluskorralduse kehtestamist.

Ajutisel liikluskorraldusel ldhtuda Maanteeameti peadirektori kaskkirjaga 14.11.2018.a nr 1-
2/18/458 kinnitatud juhendist ,Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks
riigiteede ehitus- ja korrashoiuté6del MA 2018-009“ ning majandus- ja taristuministri 13.07.2018 nr
43 maarusest ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele”. Liikluse sulgemine riigiteel ei ole lubatud.

EHITUSOBIJEKTIL LIIKUVATE MASINATEGA KANDUVA MUSTUSE LIKVIDEERIMINE
JA LOIKETOODE TOLMU VALTIMINE

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sdidukite liiklemisel peab Té6votja kindlustama
ehitusobjektilt valjuvate sdidukite rehvide puhtuse ja valtima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning
veekandumise véljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile vGi selle vahetusse
lahedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ja korraldada vajadusel teehooldeto6d. Juhul kui
hooldusala asub viljaspool ehitusobjekti tuleb tagada ka selle ala ehitusjargne heakorrastamine.

Kasutada vajalikke meetmeid, et valtida objektil erinevate kivide 16ikamisest tolmu teket. Kasutada
naiteks veeslisteemiga varustatud kivi- ja plaadilGikureid.

OBJEKTI PILDISTAMINE

Enne ehitustodde algust peab To6votja lle vaatama ja fikseerima ehitusobjektil ning selle vahetus
laheduses (vdhemalt 50 m kaugusel) piirnevate kolmandatele isikutele kuuluva vara (hooned,
rajatised, piiritdhised jms) seisukorra.

Antud fotod on tGestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel
tuleb fikseerida hooned (p&o6rates erilist tdhelepanu olemasolevatele kahjustustele — praod, vajumise
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Tartu vallas Raadi alevis asuva Idaringtee, KGrvekiila-Tartu tee ja Koidutahe tdnava vahelise ala projekt
Landverk OU T66 nr 2403. Pdhiprojekt.

ilmingud jms), teekatted, darekivid, kraavid, haljasalad, puud, p&&sad, liikluskorraldusvahendid,
tehnovérkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, varavad, piirinaabrite
piiritdhised, sailitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust.

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud andmekandjale, need tuleb nimetada ja
sistematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire Ulesleidmine ja pildistuse asukoht (iheselt
maaratletav. Uks eksemplar igast andmekandjast tuleb esitada Tellijale enne ehitustédde alustamist
vastaval 16igul.

Eeltoodud abindud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise Uksikasjade kindlaksmaaramiseks
ning kolmandate isikute véimalike kahjunduete (hoonetele, piiretele, piiritdhistele jne tekitatud
kahjude) Gigustatuse hindamiseks. Kui ToovGtja ei ole tditnud eeltoodud ndudeid ehituseelse
olukorra fikseerimisel ega suuda seet6ttu tdendada, et ta ei ole vastutav Téode tegemise piirkonnas
olevate ehitiste vOi muude objektide kahjustuste eest, loetakse ToOvotja nende defektide eest
vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub T66vGtja
kohustuste hulka.

TEOSTUSMOODISTAMINE JA -JOONISED

Peale ehitustoode |6ppemist objektil teeb Toovotja teostusmoddistused ja esitab Tellijale
teostusjoonised. Teostusmoddistamine ja —joonised peavad vastama Majandus- ja taristuministri
14.04.2016.a maarusele nr 34 , Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmoddistamisele esitatavad
nouded. T66 kuulub maksustamisele artikkel 10211 — To66de mdddistamine ja markimistdod alt.

7 HOOLDUSIUHEND

7.1

Antud projektiga pole erilahendusi ette ndhtud ning tee hoolde teostamisel jargida Majandus ja
taristuministri maarust nr 92 ,Tee seisundinduded” ning Transpordiameti ,Kasutus- ja
hooldusjuhendi koostamise p&him&tteid”.

TEKKIVAD KOHUSTUSED VOI ERISUSED

Jargnevalt on kirjeldatud kdesoleva projektiga tekkivad tdiendavad kohustused voi erisused tee
hoolduses vorreldes olemasoleva olukorraga:

e lisanduvad sdiduteed;

e lisanduvad jalgratta- ja jalgteed;

e lisanduvad uued liiklusmargid;

e lisanduvad tdiendavad markeeringud (kuum valuplastik, varv);
e lisandub haljastus;

e lisandub tanavainventar.

Koostasid: Karmen Koov 2025-03-20
Elina Ounsaar 2025-03-20
Kontrollisid: Tarmo Rammel 2025-03-20
Edgar Kaare 2025-03-20
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