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Komposti ladustamine
26.3 m2
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Ümbertõstetav "käsitööpiire"

Viia kokku olemasoleva aedikuga

21.94 meetri ulatuses olemasolev
aedik säilitada.

Puistu säilitada! Sõidukitega sõitmine,
ehitusmaterjalide ladustamine jms.
aediku ja vääriselupaiga vahel ning

vääriselupaiga kohal keelatud!
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paigaldada liiklusmärgi "391"
tagaküljele.  Vt. seletuskirja
liikluskorralduse peatükki.
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Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd

paigaldada jalgtee serva, parkla
poole. Vt. seletuskirja

liikluskorralduse peatükki.
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Olemasoleva aediku lammutamine
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Komposti ladustamine
30.3 m2
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Võimalusel säilitada olemasolev
haljastus aia paigaldamisel!!
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TINGMÄRGID:
Teeprojekt

Kinnistupiir

Proj. sõidutee ab-katend (Tüüp 1)

Proj. sõidutee ab-katend ülekate/katendi
taastamine (Tüüp 1.1)

Proj. sõidutee murukivikatend (Tüüp 1.2)

Proj. sõidutee täringukividest katend (Tüüp
1.3)

Proj. kõnnitee ab-katend (Tüüp 2)

Proj. kõnnitee sillutiskivi katend (Tüüp 2.1)

Proj. kruuskatend (Tüüp 3)

Proj. Munakivikindlustus

Proj. olemasolev riigitee nr 14209 telgjoon

Proj. tee telgjoon

Proj. teeserv

Proj. tugipeenar

Proj. sõidutee äärekivi betoonist (h=10 cm)

Proj. sõidutee äärekivi tardkivimist (h=3 cm)

Proj. sõidutee äärekivi betoonist (h=0 cm)

Proj. kraav / nõlvad

Likvideeritavad objektid

Ümbertõstetavad objektid

Olemasolev liiklusmärk

Proj. liiklusmärk (suurusgrupp)

Proj. liiklusmärgi post liiklusmärkidega

Proj. tähispost (992s)

Proj. kattemärgistus valge/kollane

Proj. sadeveekanal

Proj. kuppelrestkaev

Proj. vaatluskaev

Proj. restkaev

Proj. puidust piirdeaed (aedik)

Proj. piirdeaed ja väravad (must)

Proj. raadamine
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