
Lõigus AJ Rätsepa:(Puhja) ‐ JK68373: 
AXPK 4G120 
L=136m (trass) / 146m (kaabel)
MPL427688

Puurimiskaevik
1,5m x 1,5m

Lõigus 1‐2: 
Kinnisel meetodil PE 160 1250N kaitsetorus 
L=22m (trass) / 23m (kaitsetoru)
(sügavus ristlõike järgi)

Puurimismasina võimalik asukoht
2,5m x 7,0m

Taastada haljasala
S=ca. 40m²

Lõigus AJ Rätsepa:(Puhja)‐1: 
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus 
L=61m (trass) / 63m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 1,0m)

Puurimiskaevik
1,5m x 1,5m

1

JK68373
h=61.20
Kilbi teeninduskülg 
paigaldada sõidutee poole.

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W1

1W1

1W1

1W1

1W1

Olemasolev maakaabel MPL197721 
ühendada mastist M27 lahti ning viia 
üle JK68373 fiider F2 alla.

1 Lõigus 2‐JK68373: 
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus 
L=53m (trass) / 55m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 1,0m)

Projekteeritud AXPK4G120
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus
L=5m (trass) / 6m (kaitsetoru) / 18m (kaabel)
JK68373‐M27
MPL427689 M27

LK229370
1‐koahline

Paigaldada kaitsetoru tarbijakaablile D75, 450N, L=2m
Kaitsetoru ots tuua maapinnale ning isoleerida.

h=ol.oleva maapinna järgi
Kilbi teeninduskülg paigaldada sõidutee poole.

Olemasolevale maakaablile MPL197721 teha 
sisselõige ning M27‐st (põhja poolt) tulev 
kaabliots tõsta JK68362‐sse. Edasiminevale 
kaablile omistada uus tunnus MPL427605.

Jätkumuhv 
JM1

JK68362
h=ol.oleva maapinna järgi
Kilbi teeninduskülg 
paigaldada sõidutee poole.

Projekteeritud AXPK4G120
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus
L=5m (trass) / 6m (kaitsetoru) / 8m (kaabel)
JK68362‐JM1
MPL427605

Olemasolev tõmmits tõsta ümber.
Vajadusel kasutada uut tõmmitsat.

Demonteerida mast M24

M25

M24

M23

M17

Demonteerida mast M23 
koos toega.

Demonteerida õhuliin 
mastide M17‐M25 vahel.
L=121m

Demonteerida masti M17 tugi 
ning paigaldada uus tõmmits.

Ristumine sidekaabliga!

16,700

MAAKAABLI PAIGALDUS 
 HALJASALA ALLA 

0,
1m

0,
7m

Kaablikaitsetoru ja kaabel
kollane, 450N

0,
3m

Tagasitäide

Kasvupinnas, 
maksimaalne osakeste 
suurus 20mm

Hoiatuslint
kollane, veniv kile

muru (külvinorm 
20..30 g/m2)

Ehitusliiv

1.0

TÜHERMAA/HEINAMAA/PINNASTEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).

0.7

1.4‐0.3

Märkelint

min 0.1

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
1x PVC 110 kaitsetoru 
Kaeviku tagasitäide - kohalik kivivaba pinnas 

projekteeritud trass

olemasolev maa-alune
kommunikatsioon

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite

või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE 
KOMMUNIKATSIOONIDEGA

(VESI, KANAL, SIDE)
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11445550

Ver 1

11445550

Ver 1

Lootuse 6 Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713
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M1:500/A1

Alusplaanidena on kasutatud:
‐ Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 240502G3). Koostamise aeg: 02.05.2024; Koordinaadid L‐EST 
97süsteemis, kõrgused EH‐2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 470976.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
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Puurimise ristlõige lõigus 1-2 M1:200 TINGMÄRGID

Katastriüksuse piir

Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus 1W1

Projekteeritud maanduspaigaldis

Olemasolev madalpinge maakaabelliin
Olemasolev keskpinge õhuliin
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Taastatav haljasala

Olemasolev sidekaabel

Projekteeritud jaotuskilp


