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22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee T7
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Ojaääre tn 3

83101:001:045722103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee T6
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Järve tee 1
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22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee
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Mäeotsa

79301:001:0466

Ojaääre plats
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Ojaääre tn 5
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Ojaääre tn 1
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Ilmatsalu paisjärv
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Järve tee T1
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Tüki-Ü

leoja tänav

83101:001:046922103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee T8

83101:002:0047

Ojaääre tn 7

83101:002:0186

Järve tee 7

83101:002:0250

Järve tee 2

83101:001:0412

Ojaääre tn 5a

83101:001:045622103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee T9

83101:002:0046

Ojaääre tn 9

83101:001:0464

Aasa tee 1

83101:002:0006

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee

79301:001:0370

Õngupõllu

X = 6474700

Y = 649800 

X = 6474800

Y = 649900 

X = 6474750

Y = 650050 

X = 6474850

Y = 650150 

X = 6474850

Y = 650200 

189:1:45
L2/55W L09

8/2,5m

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
30m TEE ÄÄREST
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224:2:14
L1+L3/2x55W L09

8/2,5+2,5m

Planeeritud uue liitumispunkti asukoht.
Koordinaadid: x=6474831.5; y=650268.8

Planeeritud peakaitse 3x16A.
Liitumiskilbi kõrvale paigaldada uus

valgustuse juhtimiskilp 224:Tüki-Üleoja

ETTEVAATUST!

ELA SA sidetrass

ETTEVAATUST!
ELA SA sidetrass
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G-trass 36,95

224:1:1
L1/15W L94

6/0m

224:1:2
L2/15W L94

Olemasolev liiklusmärgid 2tk- nr.552a ja
361 - ümber tõsta projekteeritud

valgustusmasti külge, liiklusmärgi post
likvideerida

ETTEVAATUST!

TELIA siderajatisKm 6,925

2232
Km 0,03

2232
Km 0,06

Ristumine tee 22809 Ilmatsalu kergliiklustee
kattega teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =4m

Ristumine tee 2232 Ilmatsalu ühendustee
kattega teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =17m

Ristumine tee 2232 Ilmatsalu ühendustee
kattega teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =11m

Ristumine Järve tee 1 juurdepääsutee
kattega teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =10m

Ristumine teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =29m
Truup, kaabel paigaldada alt min 1m vahega!!

ETTEVAATUST!

TELIA siderajatis
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6/0m224:2:3
L3/15W L94

6/0m
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L1/15W L94
6/0m224:2:5

L2/15W L94
6/0m

224:2:6
L3/15W L94

6/0m
224:2:7

L1/15W L94
6/0m

224:2:8
L2/15W L94

6/0m

224:2:9
L3/15W L94

6/0m
224:2:10
L1/15W L94

6/0m
224:2:11
L2/15W L94

6/0m

224:2:12
L3/55W L01

8/1m

224:2:13
L1/55W L03

8/1m
224:2:15
L2/55W L11

6/0m
224:2:16
L1/55W L09

8/1m

224:2:17
L3/55W L11

6/0m

Olemasolev valgustusmast ühendada projekteeritud
224 toitele. Jätta olemasoleva 22489 kaabel
lahtiühendatuna (normaalvahe).

Olemasolev maakaabel lahti ühendada
ja jätta normaalvahe 189 ning
projekteeritud 224 vahele.

Projekteeritud valgustuse maakaabel VJK224 - VP224:2:15
AXPK 4G35, PVC torus kinnised lõigud D75 1250N, lahtisel
meetodil D75 750N, Ltrass=520m

Ristumine Järve tee 1 kinnistul aia ja hekiga
ristumisel teostada kaabli paigaldamine kinnisel
meetodil, PE toru D75 1250N, Ltrass =21m

Ristumine teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =9m

Paigaldamine teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =35m

Paigaldamine teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =35m

Paigaldamine teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =35m

Paigaldamine teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =35m

Paigaldamine teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =35m

Paigaldamine teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =35m

Paigaldamine teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =35m

Paigaldamine teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, Ltrass =22m

Paigaldamine teostada kinnisel meetodil,
PE toru D75 1250N, L
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W1.1
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41,50
41,00

1m

40,50
40,00
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39,00
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Ristumine tee 2232 Ilmatsalu ühendustee km 0,06,
PE toru D75 1250N

W1.1

W1.1
W1.1 W1.1 W1.1 W1.1 W1.1

41,00

1m
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40,00
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Ristumine tee 2232 Ilmatsalu ühendustee km 0,03,
PE toru D75 1250N

37,50
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Ilmatsalu jalgtee lõigus Ändi tee - Ilmatsalu alevik valgustuse ehituse
projekt. Tüki küla, Ilmatsalu alevik, Tartu linn, Tartumaa
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