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SELETUSKIRI
1 TEHNOLOOGIA

1.1 Seletuskirja tlesehitus

Kaesolev seletuskiri on koostatud kdikide asjakohaste projekteerimisvaldkondade seletuskir-
jade ja lisade kogumina.

1.2 Praegune olukord jat66 eesmark

Olemasolev reoveepumpla on rekonstrueeritud 2005 a. Siis oli peamiseks eesmaérgiks uute
efektiivsemate pumpade paigaldamine ja pumpla torustiku uuendamine.

Sissevoolutorustik (DN 1000 mm) asetseb 5 meetri kdrgusel maapinna kdrgusest. Sissevoolu-
torule on paigaldatud roostevabast terasest siiber peale mida jaguneb toru kaheks: thel harul
on Meva treppvore ja teisel manuaalselt puhastatav vore. Vorejaatmed purustatakse pressis ja
suunatakse edasi konteinerisse. Reovee vastuvotureservuaari on paigaldatud margasetusega
manuaalselt juhitav segisti et valtida selles muda sadestumist.

Pumbaruumi (kuivkamber) on paigaldatu 3 margasetusega vertikaalpumpa. Igaiks neist voim-
susega ca’ 450 (540)! m?/h ja tdstekdrgusega 34 (32) m H20-d (75 kW). Pumpla torustik on
valmistatud roostevabaterasest: imitoru on DN 500 ja survetoru DN 400. Mélemale survetoru
valjundile on paigaldatud elektromagnetiline kulumddtu. Survetorustikud on mdlemad 16 km
pikkused. Pumpade t66d juhitakse vastuvdtureservuaari veenivoo alusel, reservuaarile on pai-
galdatud vastavad andurid. Pumbaruumi lekkevee kogumiskaevus asetseb kaks pumpa, mida
juhivad kaevu paigaldatud nivooandurid.

Kaesolevaks ajal on tekkinud pumpla rekonstrueerimise vdi uue pumpla rajamise vajadus,
kuna:

1) Pumpa olemasolev vore on amortiseerunud ning ei ole piisava efektiivsuse ja tookindlu-
sega;

2) Olemasolevad pumbad ei voimalda rakendada survetorustikus optimaalset vooluhulka
(isepuhastumist tagavat kiirusreziimi);

3) Rajatised, nii tehnoloogiaseadmed, konstruktsioonid kui elektri-automaatikastisteem on
tehniliselt amortiseerunud,;

4) Sisteemis puudub valingvihmade vooluhulga tUhtlustamise véimalus.

1 Pumba parameetrid sdltuvad survesiisteemi tingimustest ja sellest kas t66s on tiks v&i kaks toru. Samuti on kummagi

toru parameetrid monevdrra erinevad.
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TO0 eesmargiks on vastavalt tellija soovidele pakkuda ja/voi tootada valja véimalikud lahendu-
sed Johvi reoveepumpla rekonstrueerimiseks eskiisprojekti staadiumis.

Eskiisi eesmargiks on mééarata plaaniliselt ja mahuliselt vajalikud rajatised ja objektid, ning maa-
ratleda poéhimétteliselt tehnoloogiline lahendus ja eeldatav seadmestik ja paigaldatav véimsus.
Tehnoloogia tapsustamine ja seadmestiku tapsem spetsifitseerimine tehakse pohiprojekti staa-
diumis.

A. Tellija eesmargid (nimekiri ei ole 16plik):
1) Uus reoveepumpla olemasoleva reoveepumpla kdrvale.

2) Uue reoveepumpla tehnoloogilised lahendused sarnased Tellija olemasolevate reo-
veepumplatega.

3) Voreprahi transport maapinna kérgusmargil asetsevasse konteinerisse.
4) Uus purgimise koht koos purgimisvérega.

5) Uus avariimahuti.

6) Ohupuhastus I6hnahéiringu véltimiseks.

Arvestama peab Narva mnt 137 (katastritunnus 25301:011:0008) kinnistul olemasolevate raja-
tiste ja kitsendustega.

Konsultandil tuleb arvutada olulisemate seadmete (véred, purgimisvére, pumbad, avariimahuti
pumbad) parameetrid.

Konsultandil tuleb dimensioneerida rajatiste (juurdepaasuteed, pumpla [véreruum koos marg-
kambriga, pumpade ruum, elektri-automaatika kilbi paiknemine, avarii diiselgeneraatori ruum,
Ohupuhasti paiknemine], avariimahuti, purgimise abihoone/ruum, jm olulisemad rajatised) pa-
rameetrid.

Eskiisprojekti koosseisus koostada ja esitada vahemailt:

1) Teoreetiline hudrauliline reoveemudel. Tellija edastab olemasoleva hidraulilise reovee-
mudeli.

2) Reoveepumpla tehnoloogiline skeem.

3) Narva mnt 137 (katastritunnus 25301:011:0008) asendiplaan. Selle tarbeks tellib Tellija
Narva mnt 137 kinnistu ehitusgeodeetilise uuringu.

4) Narva mnt 137 (katastritunnus 25301:011:0008) kinnistul lammutatavad rajatised ja hoo-
ned.

5) Reoveepumpla (sh pumpla hoone/rajatise, avariimahuti, purgimise abihoone/rajatise)
plaanid ja |6iked.
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1.3 Uldandmed

1.3.1 Ehitise asukoht

Kaesolevas projektis kasitletav Johvi reoveepumpla paikneb kinnistul: Narva mnt 137, katast-

ritunnus 25301:011:0008

1.3.2 Tellija

OU Jarve Biopuhastus

Aadress: Uus-Tehase 3, Kohtla-Jarve, 30328 lda-Virumaa
Registrikood: 10854476

e-post: info@idavesi.ee

Telefon: (+372) 3364683

Volitatud esindaja: Robert Jarvelainen

Telefon: (+372) 53225211

e-post: info@idavesi.ee

1.3.3 Projekteerija

SWECO Projekt AS

Valukoja tn 8/1, Tallinn, Harjumaa 11415
Telefon: (+372) 674 4000

e-post: sweco@sweco.ee

MTR reg vt tiitelleht

Volitatud esindaja: Anna Nikulnikova

Tel (+372) 6744249

e-post: anna.nikulnikova@sweco.ee

1.4 Alusdokumendid

1.4.1 Lahteandmed
Projekti koostamisel on aluseks jargmised andmed:

1) Tellijapoolne projekteerimise lahtetlesanne;

2) Valjavotted ja koopiad rajatiste projektdokumentatsioonist;
3) Tookoosolekute protokollid;

4) Kirjavahetus Tellijaga ja tehnoloogiaseadmete tarnijatega
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1.4.2 Ehitusuuringud

1.4.2.1 Ehitusgeodeetiliste uurimisto6de andmed

— Narva mnt 137, Topo-geodeetiline mdddistamine (mddtkava 1:500) — IDA-VIRU GEO
OU, Side tn 14, J6hvi 41533, tel: 51968583, 3356446, Reg nr 11188679, MTR register
EEG000047

1.4.3 Normdokumendid ja juhised

Projekteerija (Konsultant) lahtub projekteerimis- ja uurimistddde teostamisel peamiselt Eesti
projekteerimisnormidest (EPN) ja standarditest (EVS). Eesti standardite puudumisel lahtutakse
rahvusvahelistest (EN, ISO) ning Soome normidest (RakMK) ja standarditest (SFS). Vajadusel
kasutab Konsultant alternatiivseid standardeid (BS, DIN, SS vms), kui nende standardite kasu-
tamine tagab ettendhtud standarditega samavaarse voi kdrgema kvaliteeditaseme. Tellija
ndudmisel tbestab Konsultant alternatiivse standardi samavaarsust.

Kui lahtelilesandes on ette ndhtud kdrgem kvaliteeditase, kui viidatud standardis, on lahtedle-
sandes toodu ulimuslik.

Kasutatavate normide, standardite ja kvaliteedinGuete prioriteetsus on alljargnev:
Normid
— Eesti projekteerimisnormid (EPN) ja/vdi vastavad EVS standardid;
— Eesti projekteerimisnormide eelndud ja eelnormid ja/vdi vastavad EVS standardid,;
— Soome normid (RakMK) ja endise N6ukogude Liidu normid (SNiP);
— Muud normid (BS jne).
Standardid
— Eesti standardid (EVS; EV-ST);
— Muud Eesti projekteerimisnormides viidatud standardid;
— Muud standardid, millele on viidatud teiste riikide vOi rahvusvahelistes normides;
— Muud standardid.
Kvaliteedinduded ja juhendid
— Eesti projekteerimisnormides ja standardites satestatud kvaliteedinduded;
— MaaRYL 2010, Tarindi RYL 2010 ja Siset66de RYL 2013 kvaliteedinduded;

— MaaRYL 2010, Tarindi RYL 2010 ja Siset6dde RYL 2013 viidatud kvaliteedinbudeid s&-
testavad dokumendid,

— Muud kvaliteedinduded ja juhendid

Kui mfned t66d ei ole projektdokumentatsioonis tapselt maaratletud, tuleb need teostada vas-
tavalt eelpooltoodud seadustele, maarustele ja normidele, lahtudes heast ehitustavast.
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Tehnoloogia ja VK-susteemide projekteerimisel lahtutakse jargmistest standarditest:

EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus Osa 4: To0stus- ja laohoonete ning garaazide tu-
leohutus;

EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded,;
EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

EVS 843:2016 ,Linnatdnavad® Osa 11 Tehnovérgud.

EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon ,Draining system inside buildings®;

EVS 848:2021 Valiskanalisatsioonivork ,Sewer systems outside buildings®,

Standard EVS-EN-12255-1:2002 Wastewater treatment plants Part 1: ,General const-
ruction principles”

Standard EVS-EN-12255-9:2002 Wastewater treatment plants Part 9: ,Odor control
and ventilation)

Maa RYL 2000 Ehitiste tldised kvaliteedinbuded. Pinnaset6dd ja alustarindid.

Projekteerimisel vBetakse arvesse jargmistes seadustes ja digusaktides kehtestatud kohustus-
likud nduded:

Ehitusseadustik
Veeseadus - vastu voetud 30.01.2019. a seadusega, joustunud 01.10.2019;
Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni seadus, vastu vdetud 15.02.2023;

Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskiri, vastu vdetud
30.05.2023. a, jdustunud 14.06.2023;

Jaatmeseadus (RT | 2004,9,52);

KKm nr. 31 31. juuli 2019. a “ Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasuta-
mise nduded ning kanalisatsiooniehitise kuja tapsustatud ulatus”;

VVm nr 61 08.11.2019."N6uded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-,
karjaari- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nbuetele vastavuse hindamise meet-
med ning saasteainesisalduse piirvaartused”;

Kaevetto eeskiri Johvi vallas, Johvi Vallavolikogu maarus nr. 44, 16.11.2006.a;

Johvi valla jaatmehoolduseeskiri ja korraldatud jddtmeveo kord, Johvi Vallavolikogu
maarus nr. 128, 14.09.2017.a;

1.5 Projekteerimistdo piiritlus

Kaesolevas eskiisis kasitletakse Johvi reoveepumpla rekonstrueerimisega seonduvaid lahen-

dusi.
SWECO PROJEKT AS TEL +372 674 4000 KoostAalA:  M.TAKLAI
VALUKOJA 8 SWECO@SWECO.EE ALLKIRI:

11415 TALLINN WWW.SWECO.EE <—/_’—
/ OM

8(30)


mailto:sweco@sweco.ee
http://www.sweco.ee/

SWECO ﬁ

Proiekt: Johvi | k t P T6O nr: 23240-0010
rojekt: ohvi reoveepumpla rekonstrueerimine Kéide: 01 v03
. Staadium: ES
Aadress: Narva mnt 137, katastritunnus 25301:011:0008 Kuupsev: 2.09.2023

Lahendused on ruumiliselt piiritletud:

1) pumpla sissevoolutorustiku kaevust K1-01 kuni olemasolevate survetorustikega liitumis-
kohani (olemasolevate siibrikaevude lahedal);

2) Tehnohoone traforuumi valissein

Tehnoloogiliselt on t66 piiritletud kanalite ja torustikega ning seadmete ja anduritega pumpla
reovee sissevoolust kuni survetorustike siibrikaevudeni.

1.6 Lahteandmed

Johvi peapumplasse suubuvad Johvis ja Kohtla-Jéarvel kanaliseeritavad reo- ja sademeveed.
Kanalisatsioonististeeme vdib lugeda osaliselt Ghisvoolseks, kuna mdlemas linnas juhitakse
osa sademeveest Uhiskanalisatsiooni.

Peamised lahteandmed on saadud:

1) Olemasolevast infobaasist (vooluhulgad Kohtla-Jarve RVP SCADA salvestusest perioo-
dil 14.09.2021...22.03.2023);

2) Johvi-Jarve linnaosa reoveekollektorite hiudraulilise mudeli uuendamine (TalTech
08.2023).

Kanaliseeritava vee koguste hindamiseks on keeruline kasutada normsuurustele baseeruvaid
arvutusmeetodeid. Seetdttu on lahtesuurused méaaratud peamiselt statistiliste suuruste alusel.

Ulevaade vooluhulga andmetest.

Eskiisi koostamisel oli kasutada Kohtla-Jarve reoveepuhasti SCADA-sUsteemis salvestatud
vooluhulkade andmed ca 1,5 a perioodi kohta (14.09.2021...22.03.2023).

Nimetatud perioodil olid J6hvi reoveepumplas mdddetud vooluhulgad*? vahemikus 0...1484
ms/h (412 I/s).

Nimetatud perioodil oli vooluhulkade Uletuskordused jargmised:

1) Q> 1000 m3h 6 x (6 tunnil)
2 Q> 850 m3/h 20 x (20 tundi, sisaldab ka eelmised)
3) Q> 700 m3/h 76 x (76 tundi, sisaldab ka eelmised)

* tegemist on pumbatava vooluhulgaga, sisuliselt vib need vaartused tle kanda pumpla juurdevoolule.

Arvestades, et Uhe pumba joudlus Uhte survetorusse pumbates on ca” 155...175 I/s
(ca’460...630 m%h), vooluhulga suurenedes 700 m3/h-ni tuleb toosse lilitada teine pump voi
avada teine survetoru siiber ja vooluhulga suurenedes 850 m3/h-ni tuleb toosse lilitada kolmas

2tegemist on pumbatava vooluhulgaga, sisuliselt v6ib need vaartused lle kanda pumpla juurdevoolule.
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pump v&i avada teine survetoru siiber. Vooluhulgal tile 1000 m3/h tuleb avada teine survetoru
siiber ja tddtavad kolm pumpa.

Maksimaalset juurdevoolu ja pumpade j6udlust tuleb arvestada pumpla kogumiskambri mahu
ning pumpade lulitusnivoode maaramisel.

Avariimahuti mahu maaramise aluseks on maksimaalne 8 tunni summaarne vooluhulk. Eelni-
metatud 1,5 aasta pikkusel perioodil esines suuremaid 8-tunni summaarseid vooluhulki jargmi-
selt:

1) Vsn > 8 000 m%/8h 5 tundi (1 kord, maksimaalne sel perioodil oli 8487 m?3/8/h)
2) Vsh > 7 000 m3/8h 7 tundi (1 kord, sama periood mis eelmisel)

3) Vsn > 6 000 m3/8h 13 tundi (2 sindmust)

4) Ven>5 000 m3/8h 72 tundi (17 sindmust)

1.7 Projektlahendus

1.7.1 Alternatiivid

Projekteerija koostab vastavalt l&ahtetlesandele alternatiivid, mis vaadatakse tellijaga labi t66-
koosolekutel. Alternatiividest valitakse Giks pShilahend, mis vormistatakse eskiisina. Projektee-
rija esitab pdhilahenduse Uhe tootja seadmestiku alusel (erinevad seadmed vdivad olla erine-
vatelt tootjatelt) ja valib analoogseid seadmeid teistelt tootjatelt.

Arutelude ja konsultatsioonide tulemusena leiti, et peamiseks ehituslikuks alternatiiviks on uue
pumpla ja avariireservuaari rajamine sobival maa-alal arvestades piirangualasid.

Peamised piirangud pumpla kinnistul on:

1) Kommunikatsioonide (side ja elektrivarustus, vee- ja kanalisatsioonitorustikud) kaitse-
voond;

2) Veekogu (Puhajogi) kaitsevoond.

Avariireservuaar rajatakse olemasoleva pumpla asemele nii, et olemasolevas tehnohoones
paiknev trafoalajaam jadb alles ja rekonstrueeritakse vajalikus ulatuses.

1.7.2 Tehnoloogiline skeem
Seadmestiku ja torustiku tehnoloogiline skeem on esitatud vastavatel joonistel (vaata 23240-
0010_ES TE-5-01).
Peamised tehnoloogilised rajatised on jargmised:
1) Reoveepumpla
2) Avariimahuti
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3) Purgimissdlm
4) HeitShu puhastusseade

Peamised tehnoloogiaseadmed on jargmised:

1) Automaatne vore

2) Avariivore (kasitoimeline)

3) Toéopumbad

4) Avariimahuti taitepumbad

5) Purgimisvore

6) Prahikonteiner

7) Tehnoloogilise veevarustuse sdlm
8) Pumpla kogumiskambri segisti

9) Avariimahuti segistid

10) Pumpla heitdhu puhastusseade
11) Avariimahuti heitdhu puhastusseade
12) Sanitaarseadmete s6lm

13) Avariigeneraatori thendussdlm

1.7.3 Asukoht ja plaanilahendus

P RPN RPN ®WR R

2 (4)

e

tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk

Olemasolev kanalisatsioonipumpla paikneb kinnistul nr 25301:011:0008 (Narva mnt 137).

Arvestades uut ehituslikku ja tehnoloogilist lahendust ei ole vdimalik rajatisi paigutada ainult
olemasoleva pumpla kinnistule. Osa rajatisi tuleb paigutada kinnistule nr 25101:001:0352

(Narva mnt 139c).

Rajatiste paigutamisel tuleb arvesse vdtta jargmisi maa-alal kehtivaid piiranguid:
1) Kommunikatsioonide (side ja elektrivarustus, vee- ja kanalisatsioonitorustikud) kaitse-

voond;
2) Veekogu (Puhajogi) kaitsevoond.

Kinnistu pdhjakuljel kulgeb Tallinn-Narva tee ja selle kaitsevoondid.

Uute ehitiste ja rajatiste paigutamisel on arvestatud jargmisi olemasolevast situatsioonist ning
ehituslikest ja tehnoloogilistest nduetest tulenevaid asjaolusid:

1) Kanalisatsioonipumpla.
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2)

3)

4)

1.7.4

a) Rajatakse olemasolevast pumplast I6una pool olevale maa-alale, millele ei ulatu
Ulalpool nimetatud piiranguvéondid.

b) Pumpla ja selle koosseisus oleva purgla teenindamiseks vajalikud avad ja alad paik-
nevad hoone I6unakuljel, kuhu rajatakse vajaliku suurusega asfaltkattega teenin-
dusala. Osa kdvakattega alast kasutatakse seadmete hoidmise ja parkimise alana.

c) Kanalisatsioonitoru sisend pumplasse tehakse rajatise Idunakiljelt. Samasse to-
russe Uhendatakse ka loodesuunast sisenev kanalisatsioonitoru ning avariireser-
vuaari tihjendus- ja tlevoolutorud.

d) Uue pumpla survetorud Uhendatakse olemasoleva torustikuga territooriumi pdh-
jaosas olevate siibrikaevude juures (kaevude likvideerimine v0i rekonstrueerimine
otsustatakse jargnevates projekteerimise staadiumites). Kuni Ghenduste tegemiseni
tootab olemasolev pumpla.

Avariimahuti

a) Rajatakse olemasoleva pumpla kohale péarast uue pumpla ehitamist ja kaivitamist
ning olemasoleva pumpla rajatiste vajalikus ulatuses lammutamist.

b) Avariimahuti Idunakuljel paikneb tehnoloogiline kaev vastava armatuuriga. Siit toi-
mub mahutite taitmine ja tihjendamine. Kaevu teenindamiseks on vajalik kdvakat-
tega plats ja piisav kaugus pumpla hoonest.

c) Avariimahuti lduna- ja pdhjakilgedel paiknevad mikserite paigaldus- ja hooldusavad.
Nende teenindamiseks on vajalik kbvakattega plats ja piisav kaugus hoonetest.

Heitdhu puhastusseade
a) Heitdhu puhastusseade paikneb avariimahuti kérval selle edelanurgas.

b) Selle teenindamiseks on vajalik kdvakattega plats ja piisav kaugus hoonetest. Filtri
ndrgvesi juhitakse pumplasse suubuvasse kanalisatsiooni.

Territooriumi katendid, haljastus ja heakord (kéasitletakse detailsemalt vastavas alapunk-

tis).

a) Territooriumile rajatakse kdvakattega (sOidetavad) ja haljasalad. Rajatakse ka korg-
haljastus. Territoorium piiratakse piirdeaiaga.

b) Kdvakattega alade vertikaalplaneerimisega tagatakse sademevee juhtimine Umbrit-
sevale alale, kus immutatakse pinnasesse. Reostuse esinemise ohuga alade sade-
mevesi kanaliseeritakse pumplasse.

Mahuline ja ruumiline lahendus

1.7.4.1 Reoveepumpla

Reoveepumpla koosseisus on jargmised ruumid:
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1) Kogumiskamber (p&hjapindala ca” 103 m?, kasulik maht ca” 370 m3 ja kasulik stigavus
3,6 m). (maksimaalselt vdib kasulik maht ulatuda 470 m3-ni);

2) Pumbaruum (pdhjapindala ca” 75 m?, kasulik maht ca” 750 m? ja kasulik kérgus 10,0 m);

3) Tehnoloogiline ruum (pérandapind ca” 125 m?, kasulik maht ca” 790 m?3 ja kasulik kérgus
vahemalt 6,3 m);

4) Kilbiruum (pdrandapind ca” 20,5 m?, kasulik maht ca” 50 m? ja kasulik kdrgus vahemalt
2,5 m);

5) WC (pdrandapind ca” 3,3 m?, kasulik maht ca” 8 m3 ja kasulik kdrgus ca” 2,4 m).

1.7.4.2 Avariimahuti

Avariimahuti koosneb kahest kambrist, kummagi pdhjapindala ca” 470 m?, kasulik maht ca’
3750 m? ja kasulik kdrgus ca” 8,0 m);

1.7.4.3 Purgimissdlm

Purgimiss6lm on pumpla osa. Pumpla seinal paikneb purgimistoru Kkiirlitmik. Purgimistorust
suubub purgitav ollus purgimisvoresse ja ligub edasi pumpla kogumiskambrisse. Pumplavélise
kiirlitmiku all on trapiga varustatud ohutusvann, trapi kaudu juhitakse vesi pumpla kogumis-
kambrisse.
1.7.4.4 Heitdhu puhastusseade
Heitdhu puhastusseade paikneb avariimahuti kdrval.
Selles puhastatakse:

1) pumplahoone valjatdmbe dhk

2) avariimahuti taitumisel valjasurutav 6hk

1.8 Tehnoloogiliste rajatiste ja seadmete kirjeldus
1.8.1 Reoveepumpla

1.8.1.1 Kogumiskamber

Kogumiskamber on maa-alune raudbetoonist mahuti. Mahutil on tiks véredega (automaatne ja
kasitoimeline) varustatud sissevool. Mahutist vétavad vee ja pumpavad survetorustikku kdrval
olevas kuivkambris paiknevad pumbad.

Kogumiskambri mahu maaramisel on arvesse voetud siseneva reovee vooluhulka, pumpade
vajalikku viimsust ja pumpade kaivitamise sagedust.

Standardi EVS:848:2021 kohaselt on vajalik kogumiskambri maht vahemalt 200 m?.
Seejuures on arvestatud, et pumpla vajalik jdudlus on vahemalt 420 I/s (1500 m?3/h).
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Arvestades reaalseid olusid (suur vooluhulkade ebaltihtlus ja vdimalik valingvihmade intensiiv-
suse ja sageduse kasv) ja konstruktsiooni geomeetriat on otstarbekas kogumismahtu suuren-
dada 370 m3-ni (siis jaab kdrgeim veepind allapoole vérekanali véljavoolu). Kriitilises olukorras
on véimalik kasutada veel suuremat mahtu — kuni 470 m? (siis jaab kdrgeim veepind allapoole
automaatvore maksimaalset labilaset tagavat nivood — Nkr).

Praktikas on soovitav pumpade lulitusnivood maarata madalamad (sellega vaheneb setete ko-
gunemine kambri pdhja).

Soovitused pumpade lilitusnivoode maaramiseks:

1) Pump P1 seiskamine — nivoo N1-1-stop H = 34.90 abs
2) Pump P2 seiskamine — nivoo N1-2-stop H =35.10 abs
3) Pump P3 seiskamine — nivoo N1-3-stop H = 35.30 abs
4) Pump P1 kaivitamine — nivoo N2-1-start H = 35.90 abs®
5) Pump P2 kaivitamine — nivoo N2-2-start H = 36.40 abs
6) Pump P3 kaivitamine — nivoo N2-3-start H = 36.90 abs
7) Pump P4 kaivitamine — nivoo N3-1-start H = 37.40 abs
8) Pump P5 kaivitamine — nivoo N3-2-start H = 37.40 abs
9) Madala veenivoo alarm — nivoo N1-alarm H = 34.75 abs
10) Karge veenivoo alarm — nivoo N2-alarm H = 38.50 abs

Selliste lulitusnivoode puhul on kasulik maht ca 205 m3, ilejaav maht on reservmaht erakorra-
listeks olukordadeks (tugev valingvihm, méne pumba haire vmt).

Pumbad P4 ja P5 on avariimahuti taitmise pumbad, need seiskuvad ca 0,2 ja 0,4 m P3 start
nivoost kdrgemal.

Pumpla kogumiskambrit segatakse perioodiliselt segistiga. Segistit saab kaivitada vajaliku vee-
nivoo saavutamisel. Soovitatav on kaivitada segisti nivool N1-3-stop ja hoida t66s méaaratud aja
(n&iteks 10 min) vai kuni nivoo N2-1-START saavutamiseni (soovitav on hoiduda segistite t60Ost
pumpamise ajal, see tekitaks imitorude suudmete ees liigset turbulentsi).

Pumpla kogumiskambri teenindusluuk paikneb véreruumis selle teenindusluugi all. Teenindus-
luugi kaudu viiakse kambrisse vajalikud seadmed ja sisenetakse hooldustddde tegemiseks.
Samasse avasse kinnitatakse ka segisti poordstatiiv.

Kambri ventileerimine toimub loomulikul teel. Sissetdémbe 6hk (pumpamisel, veepinna lange-
misel) tuuakse valiskeskkonnast toruga labi valisosa lae (torul peab olema tagasivooluklapp).

3 Sellise seiskamis- ja kaivitusnivoo vahe puhul (ca 1,0 m) on pumba P1 (pdhipumba) kaivituste vaheline sei-
suaeg ca 10 min (juurdevoolul ca 170 I/s).
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Valjaviske 6hk (veepinna tdusmisel) thendatakse voreruumi valjatbmbega ja labib heitdhu pu-
hastusseadmed.

Ruumi keskkonnaklass on C5, vastavalt sellele valitakse detailsemal projekteerimisel seadmed
ja materjalid.

Ruumi pinnakatted maaratakse detailsemal projekteerimisel.
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Joonis 1-1 Pumpla vastuvdtukambri maaramise nomogramm (EVS 484:2021)
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1.8.1.2 Voreruum
Voreruumi pindala on ca 103 m? ja kdrgus ca 3 m.

Ruumis paiknevad:

1) Mehaaniline automaatvore

2) Kasitoimeline vore

3) Varukonteiner kasivore tarbeks
Ruumi sisenetakse laes oleva ava ja vastava trepi kaudu. Véreruumi kohal on tehnoruum. Pra-
hikonteinerid viiakse valja ruumi laes oleva ava kaudu kasutades tehnoruumi telfrit voi erand-
korras hoonevalise teenindusava kaudu kasutades kraanat.
Ruumi tehnovarustus:

1) Ventilatsioon: véljatbmme + kompensatsioonidhk. Véljatdmbedhk juhitakse labi heitéhu
puhastusseadme;

2) Kute: kompensatsioonidhu soojendamine

3) Veevarustus: ruumi pesuvee trummel, ihendus kdrgsurvega tehnoloogilisest veevarus-
tusest

4) Elektrivarustus valgustusele ja seadmetele;
5) Andmeside anduritele ja seadmete juhtimiseks,
6) Andurid (temperatuur, gaasid jmt vajadusel).
Voreruumi teenindusluuk paikneb hoonest véljas oleval osal. Teenindusluugi kaudu viiakse vo-

reruumi vajalikud seadmed. Luugi servad on maapinnast tdstetud véltimaks sademevee imbu-
mist labi luugi.

Ruumi keskkonnaklass: C4.
Ruumi pinnakatted maaratakse detailsemal projekteerimisel.

1.8.1.3 Voéred

Voreruumi paigaldatakse kaks voret:
1) Automaatne vore 1 tk
2) Avariivore (kasitoimeline) 1 tk

Vored on omaette kanalites, mis on suletav kilpsiibriga (kas kasiajamiga vai elektrilise ajamiga
otsustatakse jargnevates projekteerimise staadiumites).

Automaatse vorega viiakse reovee praht tlal paiknevasse tehnoloogilisse ruumi, kus on vorep-
rahi pesur ja transportdor. Praht teisaldatakse ruumis paiknevasse presskonteinerisse (kontei-
neri maht ja tiUp tapsustatakse jargnevates projekteerimise staadiumites).

Automaatvore on soovitatav valida varbvore, vore pilu suurusega 30...50 mm.
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Soovitav on valida vore koos ohutuse kontrolli sisteemiga (kontrollib suuremate osiste esine-
mist v@reprahi hulgas, mis vdiksid péhjustada seadme ummistumise voi plokeeringu ning an-
navad sellekohase héaire). Selle illustratsioon on esitatud joonisel 1-2.

Ohutuse
kontrolli seade

L -

Figure 1: HUBER Safety Vision installed on a HUBER
Multi-Rake Bar Screen RakeMax9.

Joonis 1-2 Varbvore koos ohutuse kontrolli siisteemiga

Vorel eemaldatava prahi koguseks vdib hinnata keskmiselt 0,1...0,2 m3/d 4.
Seejuures on arvesse voetud:
1) Keskmine vooluhulk Qk=5 800 m3/d.(m&ddetud suuruste alusel)

2) Vore efektiivsus SCR = 50% (SCR=X/((Y+Z)) 100 % , kus X on vdreprahi kogus séelu-
mata reovees; Y — vorel kinni peetud prahi kogus ja Z — vOreprahi kogus sdelutavas
reovees).

4 S3ltuvalt kanalisatsioonsiisteemi lehendusest ja heakorrast on reovees sisalduva prahi kogus 0,03...0,05 m3/1000m3.
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1.8.1.4 Pumbaruum

Pumbaruum on maa-alune pindalaga ca 75 m? ja kérgusega ca 10 m.

Ruumis paiknevad:
1) Vérgupumbad
2) Avariimahuti taitepumbad
3) Lekkevee pump
4) Automaatsiibrid
5) Kulumdatur
6) Torustiku puhastusstisteemi sisendid
7) Toruarmatuur

N P N P N P N W

8) Ohueraldaja/hiidroléogi leevendi
9) Telfer 1

tk

tk

tk

tk (tapsustatakse PP-s)
tk

tk (vajab tapsustamist)
kompl

kompl

tk

Ruumi sisenetakse laes oleva ava ja vastava trepi kaudu. Pumbaruumi kohal on tehnoruum.

Ruumi tehnovarustus:

1) Ventilatsioon: valjatbmme + kompensatsioonidhk. Valjatdbmbedhk juhitakse labi heitdhu

puhastusseadme;
2) Kiite: kompensatsiooni6hu soojendamine

3) Veevarustus: ruumi pesuvee trummel, ihendus kdrgsurvega tehnoloogilisest veevarus-

tusest
4) Elektrivarustus valgustusele ja seadmetele;
5) Andmeside anduritele ja seadmete juhtimiseks,
6) Andurid (temperatuur, gaasid jmt vajadusel).

Pumbaruumi teenindusluuk paikneb hoonest véljas oleval osal. Teenindusluugi kaudu viiakse
ruumi vajalikud seadmed. Luugi servad on maapinnast tGstetud valtimaks sademevee imbumist

l&bi luugi.

Ruumi teraskonstruktsioonid, trepid ja teenindusplatvormid valmistatakse terasest keskkonnak-

lassile vastava pinnattotlusega (kuumtsink + epoksuddvarv).

Pumplaruumis paiknevad torustikud peavad olema valmistatud terasest AISI-316 vdi sama-

vaarsest.
Ruumi keskkonnaklass: C4.
Ruumi pinnakatted méaaratakse detailsemal projekteerimisel.
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1.8.1.5 Pumbad
Reoveepumplasse paigaldatakse jargmised pumbad:
1) Voérgupumbad 3 tk
2) Avariimahuti taitepumbad 2 tk
3) Lekkevee pump 1 tk
Pumbad peavad vastama jargmistele nduetele:
1) Vorgupumbad
Arv* 3 tk
Joudlus** (iga pump, vahemalt) 180 /s
Tostekdrgus (vahemalt) 36 muvs.
Kogukasutegur u =275 %
Mootori vimsus =290 kW
Paigaldus — horisontaalne, kuivpaigaldus
Kontroll — sagedusmuundur ®
Juhtimine — kogumiskambri nivooandurid
Tootjad © —  SULZER***, KSB, WILO, Grundfos jt.

* Pumbad to6tavad rotatsiooni korras arvestusega, et kaks nendest on to6pumbad ja tiks
reservpump (rotatsioonis osaleb ka reservpump). To6pumpadega kaetakse maksi-
maalse vooluhulga pumpamise vajadus, kdik kolm pumpa lilituvad korraga perioodili-
seks torustiku l&biuhtumiseks (soovitav 1 kord d0paevas Uhele torule, tapsustatakse
projekteerimisel);

** Oluline on maarata pumpade optimaalne joudlus. Praegusel juhul on sobiv jdudlus
maaratud vajadusest tagada survetorudes isepuhastuskiirus v=0,7 m/s vahemalt pe-
rioodiliselt (perioodiliselt lilitatakse korraga kolm pumpa tddle Uhte torusse, vahetades
perioodiliselt tootavat toru). Joudluse maaramisel on kasutatud torustiku modelleeri-
mise tulemusi.

*** Eskiisis on naidispumpadeks valitud SULZER-i pumbad. Pumpade ja torustiku tun-
nusgraafikud on esitatud graafiliselt lisas 3. Pumpade andmed vt lisa 4.7

5> Vajadus tdpsustada projekteerimise staadiumis

6 Tapsustatakse projekteerimisel ja hankes

7 Projekteerija poolt tehti erinevate variantide vérdlus, mille alusel leiti sobiv pump. Projekteerimisel tuleb teha kontrollar-
vutused. Ehitushankes v&ib kasutada ka teiste tootjate samavaarseid tooteid.
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2) Avariimahuti taitepumbad

Arv* 2 tk

Joudlus** (iga pump, vahemalt) 200 /s

Tostekdrgus (vahemalt) 11 muvs.

Kogukasutegur p 274 %

Mootori vimsus 37 kW

Paigaldus — horisontaalne, kuivpaigaldus

Kontroll — sagedusmuundur 8

Juhtimine — kogumiskambri ja avariimahuti nivoo-

andurid
Tootjad ° — SULZER***, KSB, WILO, Grundfos jt.

* Pumbad tb6tavad rotatsiooni korras arvestusega, et mdlemad on t66pumbad. Kriitili-
ses olukorras on vdimalik automaatselt lllitada lisaks kolmas vérgupump (vt tehno-
loogiline skeem ka torustiku lahendus);

** Oluline on méaarata pumpade optimaalne joudlus. Praegusel juhul on sobiv j6udlus
madaratud maksimaalse juurdevoolu alusel (Qmax =412 /s, vt p. 1.4.1).
Avariipumpade joudluse maaramisel tuleb arvesse vétta jargmisi tédolukordi:

a) kolm pumpa pumpavad vorku (kahte torusse, Qsum=400l/s) + 1 pump pumpab
avariireservuaatri;

b) kaks pumpa pumpavad vorku (kahte torusse, Qsum=330Il/s) + 1 pump pumpab
avariireservuaatri;

c) Uks pump pumpab vorku (Uhte torusse, Qsum2160I/s) + 1 vdi 2 pumpa pumpavad
avariireservuaatri;

d) vorgupumbad vdi vork ei toimi (Qsum=0I/s) + 2 avariipumpa (+1 vérgupump) pum-
pavad avariireservuaari.

*** Egkiisis on naidispumpadeks valitud SULZER-i pumbad, mille andmed on esitatud
lisas 5.

3) Lekkevee pump

Arv* 1 tk
Joudlus 23 /s
Tostekdrgus =25 muvs.

8 Vajadus tdpsustada projekteerimise staadiumis
° Tapsustatakse projekteerimisel ja hankes
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Kogukasutegur p =235 %
Mootori vBimsus 3 kW
Paigaldus — vertikaalne, méargpaigaldus
Juhtimine — p6randasumba nivooandurid
Tootjad — SULZER, KSB, WILO, Grundfos jt.

1.8.1.6 Tehnohoone

Tehnohoone ehitatakse vore- ja pumbaruumi peale. Hoone pindala on ca 162 m? ja kérgus ca
7,6 m.

Tehnohoones paiknevad jargmised ruumid:

1) Tehnoloogiline ruum (p&randapind ca” 125 m?, kasulik maht ca” 790 m? ja kdrgus 6,3
m);

2) Kilbiruum (pérandapind ca” 20,5 m?, kasulik maht ca” 50 m? ja kasulik kdrgus vahemalt
2,5 m);

3) WC (pdrandapind ca” 3,3 m?, kasulik maht ca” 8 m? ja kasulik kdrgus ca” 2,4 m).
Tehnoruumis paiknevad:

1) Automaatvore Ulaosa (prahivaljund) 1 tk
2) Voreprahi pesur-press-transportoor 1 tk
3) Purgimisvore 1 tk
4) Purgimisprahi pesur-press-transportoor 1 tk
5) Voreprahi press-konteiner 1 tk
6) Asenduskonteiner véljas platsil 1 tk
7) Tehnoloogilise (kdrgsurve) veesiisteem 1 tk
(sh veemahuti ca 1m?3, survetGstepumbad, torustik, kontrollstisteem jmt)
8) Torustiku puhastussisteemi sisendid 2 tk (vajab tapsustamist)
9) Telfer 1 tk

Ruumi sisenemiseks on vélisuksed. Prahikonteinerite ja seadmete sisse-valja viimiseks on tds-
tuks (eeldatava laius ca 3,2 m, kdrgus ca 3,5 m).

Tehnoruumi tehnovarustus on jargmine:

1) Ventilatsioonististeem: valjatbmme + kompensatsioonidhk. Valjatdmbedhk juhitakse labi
heitdhu puhastusseadme,;

2) Kite: kompensatsiooni6hu soojendamine;
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3) Veevarustus: ruumi pesuvee trummel, ihendus kdrgsurvega tehnoloogilisest veevarus-
tusest;

4) Elektrivarustus valgustusele ja seadmetele;

5) Voreseadmete elektrikilbid (asukoht kas tehnoruumis vai kilbiruumis maaratakse PP
staadiumis);

6) Andmeside anduritele ja seadmete juhtimiseks;
7) Andurid (temperatuur, gaasid jmt vajadusel);
8) ATS ja muud ndutavad susteemid.

Ruumi teraskonstruktsioonid, trepid ja teenindusplatvormid valmistatakse terasest keskkonnak-
lassile vastava pinnattétlusega (kuumtsink + epoksuddvarv).

Ruumis paiknevad seadmed ja torustikud peavad vastama ruumi keskkonnaklassile ja olema
kaideldava substantsi suhtes ndutava korrosioonikindlusega.

Ruumi keskkonnaklass: C4.

Ruumi pinnakatted maaratakse detailsemal projekteerimisel.
Ruumis on kapid ja riiulid tddvahendite ja todriiete hoidmiseks.
Kilbiruumi paigaldatakse pumpla jou- ja automaatikakilbid.
Ruum varustatakse vajalike tehnoststeemidega:

1) Valgustus
2) Ventilatsioon,
3) Ohukonditsioneerimine
4) Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS)
Tualettruum (WC) varustatakse jargmiste seadmete ja inventariga:
1) wC
2) Katepesuvalamu
3) Kateratikute nagi/kapp
4) Kéatekuivatuspaberi seade
5) Muu vajalik

Ruum varustatakse ventilatsiooniga (valjatbmme+véarske kompensatsioonidhk duest, kaivitub
ruumi sisenedes)

1.8.2 Avariimahuti

Avariimahuti on kavandatud raudbetoonkonstruktsioonina osaliselt maa-alusena, suurem osa
maapealsena.
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Mahuti p6hjakdrguse maarab ara selle vabavoolse tiihjendamise véimalus (pumplasse sise-
neva torustiku kérgusmark).

Avariimahuti on kahekambriline, kumbagi kambrit on véimalik kasutada iseseisvalt. See on va-
jalik kummagi kambri konstruktsiooni vdi seadmestiku hooldustédde tegemiseks.

Kummagi kambri pindala on ca 471 m? ja maksimaalne maht kuni 3700 m3, maksimaalne si-
gavus 8,0 m. Summaarne maksimaalne avariimaht on 7400 m3,

Vaadates lahteandmeid maksimaalsete vooluhulkade kohta naeme, et sellest suurem maksi-
maalne 8 tunni vooluhulk on olnud viimase 1,5 aastal Uhel korral. Jargmised suuremad 8 tunni
summaarsed vooluhulgad on olnud alla 7 000 m3/8h.

Otstarbekas oleks stinkroniseerida Johvi ja Ahtme avariimahutite t60 selliselt, et kui Johvi ava-
riimahuti on taitunud ca 5000...6000 m? ulatuses kaivitatakse Ahtme kanalisatsioonipumpla
juures olev avariimahuti taitmisreziim (kui see pole juba kéivitunud). Maht 5000...6000 m3 on
maéératud eeldusest, et sellisel juhul on veel 2...3 tunni varumaht (méétmistel on esinenud
vooluhulki >1000 m3/h 6 korral ehk tunnil).

Md&lemas kambris paiknevad:

1) Taitetoru

2) Tuhjendustoru

3) Ulevoolutoru

4) Nivooandurid (analoogandur+ujukandur avariinivoole)
5) Kaks segistit

6) Sisenemisredelid

7) Ventilatsioon (sissevool kompensatsioonifhule mahuti taitmisel ja valjavool mahuti téit-
misel.

8) Luugid seadmete hooldamiseks ning inimeste sisenemiseks

Mahuti pdrand valatakse kaldega valjavoolu suunas. Mahuti kate ehitatakse raudbetoonist soo-
justatakse ja kaetakse katusekattena kasutatava rullmaterjaliga. Katus peab taluma kaimise ja
seadmete koormusi. Katuse &artele ehitatakse piire voi vajaliku kdrgusega parapet (parapet
oleks arhitektuurselt parem lahendus),

Mahuti taitetoru paikneb ca” 2 m kdrgusel pdhjast, tlihjendustoru valjub pdhja nivoolt, Glevoo-
lutoru maarab ara mahutite maksimaalse taitumisnivoo. Nii sissevoolu- kui valjavoolutorudel on
automaatselt toimivad siibri. Need on vajalikud kambrite Gihekaupa taitmiseks.

Mahuti taitmine p&hjast annab teatava energia sdastmise efekti, sest nii on pumpamisel tihja
reservuaari vastusurve vaiksem.

Mahutitele rajatakse sissetdbmbe ventilatsioonitorustik kompensatsiooniohu sissepéédsuks ja
heitbhu torustik mahutite taitmisel valjapressitava 6hu eraldamiseks. Valjuv 6hk puhastatakse
mahutite kdrvale rajatavas biofiltris. Nii sissetdmbe kui heitdhu torustikul peavad olema tagasi-
voolu tdkestavad klapid, et takistada haisva 6hu pihkumist torustikest ja mahutitest.
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1.8.3 Heitdhu puhastusseade

Kanalisatsioonipumpla ja avariimahuti heitdhu puhastamiseks on kavandatud biofilter orientee-
ruvate modtudega: L =8 m, B=3 m H =2 m ja kasuliku mahugaca”7,5x2,5x 1,5 = 28 m3.
Konstruktsioon valmistatakse plastikust (PE ja Paneltime-50 — Tootja Greenforce OY v&i muu).
Filter taitematerjal paigaldatakse kahe kihina:

1) Alumine kiht h = 0,7 m — puiduhake;

2) Ulemine kiht h = 0,8 m — jame sorteeritud mannikoor ( L = 50...70mm);

Filtri tehnoloogilised parameetrid on orienteeruvalt jargmised:

e Pindala 18,7 m?2

e Nominaalkoormus 2000 m?dh

e Pinnakoormus 150 m/h

e Kiirus 2,5 m/min
°« - - 0,04 m/s

e Mahukoormus 100 m3m?d/h
e Viibeaeg 0,01 h

°« - - 0,6 min

Kdik tehnoloogilised parameetrid tapsustatakse jargnevates projekteerimise faasides.

Filter valmistatakse konteinerina ja paigaldatakse raudbetoonist kambrisse avariimahuti kor-
vale. Pumplast tuuakse 6hutoru filtrini maa-alusena. Filtris puhastatud heitbhk eemaldatakse
tuulutuspustiku kaudu, mille tippu paigaldatakse tuule j6ul toimiv ventilaator, millega tekitatakse
tuulutuskorstnasse taiendav tdmme. Tuulutuspustik aitab heitdhul hajuda k6rgemasse dhukihti
kus hajumine ja lahjenemine on efektiivsem.

1.8.4 Valistorustikud ja kommunikatsioonid

Valistorustike ja kommunikatsioonidena kasitletakse jargmisi:
1) Veevarustus,
2) Vabavoolne reoveekanalisatsioon
3) Reovee survekanalisatsioon
4) Ohutorustik
5) Elektri- ja sidekaablid

Pumpla veevarustuse tagamiseks ehitatakse uus Glhendustoru olemasolevast veetorust, mis
kulgeb piki kinnistu idapiiri kbrvaloleval kinnistus (25301:011:0026 Narva mnt 141). Praeguses
staadiumis on kavandatud tUhendustoru DN50 (PE De63), tapsustatakse jargmistes projekti
staadiumites.

SWECO PROJEKT AS TEL +372 674 4000 KoostAalA:  M.TAKLAI
VALUKOJA 8 SWECO@SWECO.EE ALLKIRI:

11415 TALLINN WWW.SWECO.EE <—/_’—
/ OM

24 (30)


mailto:sweco@sweco.ee
http://www.sweco.ee/

SWECO ﬁ

Proiekt: Johvi | k t P T6O nr: 23240-0010
rojekt: ohvi reoveepumpla rekonstrueerimine Kéide: 01 v03
. Staadium: ES
Aadress: Narva mnt 137, katastritunnus 25301:011:0008 Kuupsev: 2.09.2023

Vabavoolsed reoveekanalisatsiooni torud on seotud pumpla sissevooluga. Olemasolevalt
kollektortorult tehakse Ghendus uude pumplasse kaevus K1-01 (vt AS-4-02).

Samas kaevus paikneb trassi avariillevool kérval asuvasse Puhajokke. Avariitlevoolu kdrgus
on kavandatud sellisena, et see hakkab t66le erakorralises olukorras kui vesi tduseb tle pumpla
vOreruumi poérandanivoo (kdrgused vajavad tapsustamist jargneval projekteerimisel). Avariito-
rule paigaldatakse tagasivooluklapp véltimaks j6e vee sattumist kanalisatsiooni. Arvestades
uputuse riski tuleks kaaluda kirjeldatud avariilaskme vajadust.

Pumpla sissevooluga Uhendatakse kinnistu loodeosast sisenev toru. Samale torule Uhenda-
takse avariimahutite tiihjendustoru, millesse juhitakse ka mahutite avariitilevool.

Vabavoolsed torustikud rajatakse plasttorudena tavaparaste teleskoopkaevudega (tapsemalt
maaratakse torustike ja kaevude parameetrid detailsel projekteerimisel).

Reovee survekanalisatsioon rajatakse pumplast kahe toruna, mis Uhendatakse olemasole-
vate survetorudega ulalpool olemasolevaid siibrikaeve. Olemasolevad kaevud likvideeritakse
ja rajatakse uued. Survekanalisatsioon rajatakse plasttorust, Gleminek pumpla terastorule te-
hakse pumplast valjaspool (tdpsustatakse detailsel projekteerimisel).

Ohutorustik tuleb rajada pumpla ruumide véljaviskedhu teisaldamiseks biofiltrisse. Ohutoru
rajatakse maa-aluse plasttoruna.

Elektri- ja sidekaablid rajatakse liitumispunktist pumpla kilbiruumini. To6de kaigus tuleb re-
konstrueerida ka liitumispunkt (eeldataval saadakse toide olemasolevast alajaamast nr 73). Si-
delihendus Kohtla-Jarve RVP SCADA-ga lahendatakse p&hiprojekti staadiumis.

1.8.5 Energia- ja keskkonnasaastu lahendused

Reoveepumpla rekonstrueerimisel rakendatakse kaasaegseid energia- ja keskkonnaséaastlikke
lahendusi. V6imalike lahendustena vdib arvestada jargmisi (tdpsemalt kasitletakse nende raja-
mise vbimalusi ja lahendusi pohiprojekti staadiumis):

1) Paikesepaneelid (pumpla hoone ja avariimahuti katusel);

2) Soojuspumba meetodil energia tootmine reoveest (nditeks pumpla kogumiskambri ma-
hus);

3) Ventilatsiooni soojusvaheti sissepuhkedhu eelsoojendamiseks;
4) Jmt (tapsustatakse projekteerimise staadiumis).

1.9 Uldised nGuded seadmetele ja materjalidele
Tehnoloogiaseadmete valikul on peamisteks kriteeriumiteks:

1) Kasutusiga (sh vastupidavus vastavas keskkonnas)
2) Tookindlus

3) Okonoomsus

4) Paigaldus- , hooldus- ja ekspluatatsioonikulud
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5) Hoolduse lihntsus
6) Hooldusfirma olemasolu Eestis
7) Jmt.

Kasutatavate materjalide valikul tuleb l&htuda jargmistest printsiipidest. Materjalid peavad
olema:

1) Keskkonnatingimustele ja koormustele vastupidavad
2) Noutava kasutuseaga

3) Kergesti hooldatavad

4) Vajadusel asendatavad ja t66deldavad

5) Esteetilise valimusega

6) Jmt.

1.10 Toode teostamise jarjekord

Toode tegemisel tuleb arvestada olemasolevate rajatistega ja kinnistul esinevate piirangutega,
mille t6ttu on ehitusala piiratud ja tdid saab teha sobivas jarjekorras.

Praeguses staadiumis saab esitada uldise t66de jarjestuse:
1) Planeeringu koostamine, kooskdlastamine ja kinnitamine;
2) Projekteerimistood
3) Ehitustdod
4) Kaivitamine ja kasutussevdtmine
Ehitustoode tegemine on voimalik jargnevas jarjekorras:
Territooriumi ettevalmistamine, méddistamine ja mahamarkimine;

Uue pumpla ehitamine;
1) Seadmetdod, elektri-automaatika ja muud t66d;
2) Valistorustike ehitamine kuni Idpptihenduskohtadeni;
3) Pumpla katsetamine ja kaivituseelsed t66d;
4) Torustike thendamine (vabavoolu kollektor ja survetorud);
5) Pumpla kaivitamine;
6) Olemasoleva pumpla reservuaari ja hoone osa lammutamine;
7) Uue avariimahuti ehitamine;
8) Heitbhu puhastusseadme ehitamine;
9) Seadmetdod, elektri-automaatika ja muud t66d;
10) Valistorustike ehituse |6petamine;
11) Heakorrattod;
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12) Haalestamine, katsetused ja vastuvotmine (sh teostusdokumentatsioon, juhendid jmt).
Esitatud loetelu on dldine ja tapsustatakse projekteerimise staadiumis.

2 ELEKTRI-JA AUTOMAATIKAPROJEKT

Projekteerimisel tuleb arvestada, et elektri-, automaatika-, reguleerimis- ja mehaanikaseadmed
ei tohi paikneda samas kambris reoveega.

Paigaldatavate seadmete elektrimootorid ja ajamid ei tohi olla paigaldatud vee alla, maa-alus-
tesse kambritesse vdi kaevudesse. Antud ndue ei kehti sukelpumpade ja —mikserite kohta.

Projekteerimisel tuleb vélistada saastunud vdi muul pdhjusel agressiivse ja korrodeeriva 6hu
moju elektri- ja automaatikapaigaldistele ning esitada vastavad lahendused.

Toojoonised peavad sisaldama elektripaigaldise- ja automaatika tapsustatud siisteemide pa-
rameetreid, plaane koos kaabeldusega, keskuste korrigeeritud skeeme ja I6plikke juhti-
misskeeme.

2.1 Elektripaigaldis

Elektripaigaldise projektis peab olema esitatud vahemalt:

e tOOVOtu piiride maaratlus, tadpsustades kokkupuuted naabererialadega (sh avade tege-
mine ja sulgemine, ankurdused ja kinnitused, tuletdkkekatted, viimistluskatted);

e tehnilised nduded kasutatavatele materjalidele (sh abimaterjalide) ja toodetele;
¢ rajatiste ja tehnoruumide plaanid ja 16iked 1:50...1:100;

e nouded todde kvaliteedile (sh mé6tmete tapsused, paigaldustapsused, viimistlus, katse-
tused, kontrollid).

2.2 Elektrivarustus
Elektrivarustuse projektis peab olema esitatud vahemalt jargmine:

» sisteemide tehniline kirjeldus;

» projekteeritavad kaabelliinid ja valisvalgustus seotuna asendiplaanil;

» elektrivarustuse skeem, naidates tarbijate vbimsuse, litumispunkti seadmed, toitekaab-
lid;

» valmidus teisaldatava varutoite diiselgeneraatori kasutamiseks;

 elektri jaotusvorgu voi magistraalliinide skeem koos tehniliste parameetritega,

« elektripaigaldise plaanid 1:50...1:100 rajatiste voi korruste kaupa, vajadusel eraldi naida-

tes:
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» piksekaitse ja maandusseade;

» valgustuse (valgustite ja lulitite asukohad, erinduetega ruumide kaitseklassid, valgustite
paigalduskdrgused, vajadusel ka ripplagede tilbid ja kdrgused),

» jOupaigaldise (jaotuskeskuste teeninduspiirkonnad, kaabliteed, seadmete paiknemine
koos tahise ja vdimsusega, erinduetega ruumide kaitseklassid);

» elekterkitte (kitteseadmete ja juhtimisseadmete paiknemine);

» maandusseadme ja potentsiaalitihtlustuse skeem;

» keskuste primaarskeemid koos nduetega nende kokkupanekuks;

» poOhiseadmete (valgustid, kilbid, kittekehad jms) loetelud koos tehniliste parameetritega;
« installatsioonimaterjalide loetelud.

2.3 Automaatika ja juhtimiskeskus

Reoveepumpla lokaalne juhtimissiisteem tuleb siduda reoveepuhasti olemasoleva juhtimis- ja
jalgimiskeskusega (SCADA keskus).

Keskuses visualiseeritakse reoveepumplatehnoloogiliste seadmete t66 ning kogutakse moo-
teandmeid. Rekonstrueeritavad ja uued paigaldatavad seadmed tuleb Uhildada olemasoleva
juhtimis- ja kontrollisiisteemiga. To6votja peab olemasoleva stisteemi to6pohimdtte endale sel-
geks tegema ja projekteerima ning paigaldama kdikide rekonstrueeritavate seadmete kaugjuh-
timiseks, -jalgimiseks ja -valveks vajalikud tdiendavad kontrollerid, andurid ja seadmed.

Kohtvalve ja valvesusteemi projekteerimisel arvestada reoveepumplat valvava valvefirma ndu-
deid.

Automaatikaprojekti Ulesehitus peaks olema jargmine:

» sisteemide tehniline kirjeldus;
» silsteemide skeemid;

» silsteemide automatiseerimise skeemid koos tarnepiiridega, parameetrite loetelu ja t66-
pdhimdtte kirjeldusega,;

» reguleer-, juht-, kontroll- ja hairepunktide loetelud.

2.4 Normdokumendid

Elektrivarustuse ja ndrkvoolusisteemi paigaldised peavad olema projekteeritud kooskolas
Eestis kehtivate seadusandlike aktide ja alljargnevate dokumentidega:

o Seadmeohutusseadus 01.07.2015 ja sellest tulenevad méaéarused,
» Standard EVS 811:2018 “hoone ehitusprojekt”;
» Standardisari EVS-HD 60364 “Ehitise elektripaigaldised”;
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» Standardisari EVS-HD 61439 “Madalpingelised aparaadikoosted”;

» Standard EVS-EN 50274:2003+AC:2009 ,Madalpingelised aparaadikoosted. Kaitse
elektrildogieest. Kaitse ohtlike pingestatud osade tahtmatu otsepuute eest;

» Standardisari EVS-IEC 60617:2000 (tingmaérgid);
» Standard EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste kait;

« Standard EVS-EN 60529:2001/A2:2014 ,Umbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kaitse-
aste”;

» Standard EVS-EN 62305: 2011/AC:2016 ,Ehitiste piksekaitse®;

» Standard EVS-EN 12464-1:2021 ,Valgus ja valgustus. To6kohavalgustus. Osa 1: Sise-
téokohad®;

» Standard EVS-EN 12665:2018 ,Valgus ja valgustus. Péhioskussdnad ja valgustusnduete
valiku alused®;

» Standardisari EVS-EN 61784 ,Toostuslikud sidevorgud®;

» Standardisari EVS-EN 62040 ,Katkematu toite stisteemid®;

« Standard EVS-EN 50272 ,Ohutusnduded tagavaraakudele ja akupaigaldistele®
 Standard EVS-EN 50173 ,Infotehnoloogia. Uldkaabeldussiisteemid*

» Standard EVS-EN 50174 ,Infotehnoloogia. Juhistiku paigaldamine®

» Standard EVS-EN 50346 ,Infotehnoloogia. Paigaldatud juhistiku testimine”

« Standard EVS-EN 50310:2016/A1:2020 ,Andmetddtiuspaikade potentsiaaliihtlustus®
» Standardite sari EN54 ,Automaatnetulekahjusignalisatsioonisusteem®,

« Stanrd EVS-EN 50131 ,Alarmsusteemid. Valvesignalisatsioon. Nouded slisteemile”

2.5 Kutte- ja ventilatsiooniprojekt

Kutte ja ventilatsiooniprojekt teostatakse vastavalt tehnilisele lahendusele, mis on kirjeldatud eelpool
kdesolevas dokumendis.

Automaatikastisteem peab héired teisendama protsessi automaatika sisteemi uldisteks alar-
mideks ning rikkesignaalideks.

Ventilatsioonisuisteemi seadmed, mdodteriistad ja andurid (mida on vdimalik) seotakse reovee-
pumpla juhtimisstisteemiga ja visualiseeritakse, avariiteated edastatakse keskjuhtimissus-
teemi.

2.6 Projekti tleandmine
Terviklik projektdokumentatsioon antakse Tellijale Ule tasuta elektrooniliselt.
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Tellijale Ule antav andmekandija koos failidega peab sisaldama:
1) Eelprojekti failid (joonised AutoCad, tekstiline osa MS Word, tabelid MS Excel);
2) Pdhiprojekti failid (joonised AutoCad, tekstiline osa MS Word, tabelid MS Excel);
3) Tooprojekti failid (joonised AutoCad, tekstiline osa MS Word, tabelid MS Excel).

Nii tehnoloogiline projekt kui ka eel- kui todprojekt, teostusdokumentatsioon ja muud T66votja
Dokumendid tuleb Insenerile ja Tellijale esitada paberkandjal ja PDF- ja DWG- formaadina
(CD-del) identses ulesehituses ja koosseisus.

Kdik koosk®dlastused tuleb tervikjoonistena skaneerida PDF formaati.

Muudatused peavad olema naidatud ka joonistel tabelitena, kus on esitatud muudatuse sisu ja
muudatuse kuupaev. Tooprojekt antakse Ule eelpool kirjeldatud Glesehituses nii originaal kui
pdf failidena, lisaks kaks eksemplari paberkandjal.
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