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1 ULDOSA

1.1 Ehitusprojekti sisu

Kdesolev tee ehitusprojekt eelprojekti staadiumis on koostatud Tartu Vallavalitsuse tellimusel ning
sisaldab 16igus Puhtaleiva-Voldi riigi tugimaantee nr 39 Tartu-J6geva-Aravete darde kergliiklustee
ehitamise projektdokumentatsiooni. Antud tugimaantee 16ik ja kavandatav kergliiklustee asuvad
Tartu vallas, Tartu maakonnas vastavalt Puhtaleiva ja Voldu kiilade territooriumil.

Kiesolevat tee ehitusprojekti tiiendab vilisvalgustuse ehitusprojekt (Line Engineering OU, t66 nr
EL2221), mis nadeb ette kergliiklustee osalise valgustamise. Valgustuse ehitusprojekt esitatakse
kdesolevast ehitusprojektist eraldi.

1.2 Lahtealused
Koostatud projektlahendus pohineb jargmistel uurimistoodel:

= Topo-geodeetiline uurimistooé - teostatud WeW OU poolt, t66 nr GEO-039-22. Mdddistus
teostatud martsis ja aprillis 2022. aastal.

* Geotehniline pinnaseuuring - teostatud Reaalprojekt OU poolt, t66 nr GL22022. Vilitood on
labiviidud mais 2022. aastal.

Lisaks eespool toodule on projektlahenduse koostamisel arvestatud jargnevaga:

» Tartu Vallavalitsuse hanke ,Tartu vallas Puhtaleiva-Voldi jalg- ja jalgrattatee eelprojekti
koostamine“ (viitenumber 237620 ) alusdokumendid, sh projekteerimise ldhteiilesanne;

» tehnovorkude valdajata valjastatud tehnilised tingimused;

* hangitud kooskdlastuste tingimused.

2 OLEMASOLEV OLUKORD

2.1 Uldine olukord

Riigi tugimaantee nr 39 Tartu-Jogeva-Aravete 16ik (km ca 11,50 - 15,00) ja kavandatav
kergliiklustee asuvad Tartu maakonnas, Tartu vallas, Puhtaleiva ja Voldi kiilade territooriumil.
Tugimaantee aasta keskmine 66pdevane liiklussagedus antud 16igus on teeregistri andmetel 4261
aut/60p (2021. aasta loendus). Sellest sdiduautod ja pakiautod moodustavad 95%, veoautod ja
bussid 1% ning autorongid 4%. Antud l16igus kergliiklustee puudub. Tugimaanteel kehtib kogu 16igu
ulatuses Kkiiruspiirang 90 km/h. Riigitee transpordimaa laius varieerub, kuid valdavalt jaab
vahemikku 18-20m ja ei voOimalda Kkergliiklustee projekteerimist riigi transpordimaale.
Tugimaantee ei ole valgustatud.

Tugimaanteega kiilgnevad valdavalt maatulundusmaa sihtotstarbega maatiksused. Hajutatult
paiknevad tugimaantee ddres aastaringses kasutuses olevad elamumaad. Puhtaleiva jarve
piirkonnas paiknevad elamumaad ja eraelamud tihedamalt.
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2.2 Ehitusgeoloogilised tingimused?

Uuritud ala paikneb Saadjarve voorestikus, kus reljeef on muutlik. Pinnakate koosneb valdavalt liiv-
ja savipinnastest, mis on kaetud tditematerjali ja pindmise mullakihiga. Jargnevalt on
iseloomustatud uuritud ala geoloogilises 16ikes valjaeraldatud pinnaseid kihi kaupa tilevalt alla.

Asfalt - esineb pindmise kihina olemasolevale Kkergliiklusteele ja bussipeatusesse tehtud
puuraukudes nr 1 ja 12 ning 4...7 cm paksuselt.

Lubjakivikillustik - materjali esineb teekatte alusena puuraukudes nr 1 ja 12. Kihi paksus on
0,15...0,46 meetrit. Kiht on halli varvi.

Kruuspinnased - materjal on tumehalli, hallikaspruuni ja pruuni varvusega. Kihti esineb
puuraukudes nr 12 ja 20 ning 0,58...1,50 meetri paksuselt. Visuaalse hinnangu kohaselt on materjali
ISO klassifikatsiooni jargseks nimetusteks grSa ja grsiSa. Neist viimasel juhul on kiht visuaalselt
tolmne ja hinnanguliselt kuulub A pinnasegruppi. Puuraugus nr 20 on materjal maapinnal
segunenud orgaanikaga, sellisel juhul lisandub nimetusele eesliide or.

Liivpinnased - labildikes esineb peenliiva (FSa) ja keskliiva (MSa), kiht lasub 0,45...0,80 meetri
stigavusel maapinnast puuraukudes nr 1, 6 ja 12. Kihi paksus on 0,40...0,80 meetrit. Visuaalsel
vaatlusel on pinnase ISO jargseks nimetuseks maaratud FSa ja MSa.

Muld - moodustab planeeritava jalgratta- ja jalgtee asukohas maapinna tilemise kihi paksusega
0,15...0,75 meetrit. Kiht on segunenud mineraalpinnasega. Puuraukudes nr 1 ja 20 on mulda ka
taite all 1,30...1,50 m siigavusel puuraukude suudmetest.

Plastsed pinnased - esindatud on erineva koostisega savi - ja moéllpinnased, mis kohati sisaldavad
orgaanikat. Pinnas moodustab loodusliku aluse mulla ja tdite all. Kihti on ldbitud 0,10...0,45 meetrit.
Kiht on halli, pruunikashalli ja pruuni varvusega, niiske. Pinnas on mitte filtreeriv. Kogemuslikult
on kihi nimetuseks maaratud clSa, orsaclSi, siSa ja saclSi ning hinnanguliselt on valdavalt tegemist
C pinnasegrupiga ning paiguti ka D. Kihi {ilaosa on paiguti segunenud mullaga, sellisel juhul
lisandub nimetusele eesliide or.

Pinnasevesi

Vett esines valitoo kaigus (05-06.05.2022) puuraukudes nr 1, 12, 17, 18, 19 ja 20 ning maapinnalt
0,30..1,60 meetri stligavusel. Labildikes esinevad pinnased on aeglase veejuhtivusega ja
sademeterohketel aegadel touseb vesi madalamates kohtades ajutiselt maapinnale.

Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi (MA 2017-003) tabeli L1.T1. maarangul kuulub ala
3. niiskuspaikkonda.

2.3 Muinsuskaitselased kitsendused

Kavandatava kergliiklustee vahetus laheduses asuvad mitmed kinnismalestised. Loigu keskel asub
19. sajandi Sootaga kortsihoone (ehitismalestis, registri nr 7280)2 ning 16igu 16pus Vabadussdja
milestussammas (ajaloomalestis, registri nr 27114)3 ja Aksi pastoraadi peahoone (ehitismélestis,
registri nr 24073)% Kinnismailestistel on kaitsevoond, Vabadussdja mélestussambal ja Aksi
pastoraadi peahoonel on {hine kaitsevoond. Vabadussdja maélestussamba juures jadvad

1 Viljavéte geotehnilisest pinnaseuuringust (Reaalprojekt OU, t66 nr GL22022).

2 https://register.muinas.ee/public.php?menulD=monument&action=view&id=7280
3 https://register.muinas.ee/public.php?menulD=monument&action=view&id=27114
4 https://register.muinas.ee/public.php?menulD=monument&action=view&id=24073
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kavandatava kergliiklustee piirkonda mitmed kultuurivaartuslikud elemendid ja pdlispuud, mis on
tihtlasi pargi ja mélestiste kaitsevoondi kujunduselemendid.

Muinsuskaitseamet andis 24.01.2022 kirjaga nr 5.1-17.6/9-1 alljargnevad tingimused.
Haljastus.

1. Puujuurte kahjustamise viltimiseks kasutada Aksi kirikumdisa ja Vabadussona mélestussamba
tihises kaitsevoondis tdstetud muldega, kaevevabalt rajatavat katendit, kus teekatendi kihid
paigaldatakse maapinnale olulist siivendit kaevamata.

2. Soovitame Aksis asuvate malestiste iihises kaitsevoondis projekteerimise kdigus niha ette
puittaimede inventeerimine, et madratleda vaartusliku korghaljastuse sdilimine ja vaartuslike
puude vorade ja juurestikuga arvestamine Kkergliiklustee rajamisel. Ehitusprojektiga maarata
sdilitatavad (tamme) puud ja raiutavad puud. Lubatud on eemaldada lehtpddsahekk Vabadussdja
malestussamba pargi servas.

3. Lisada projekti seletuskirja ja joonistele hoiatused puude ehitusaegseks kaitseks.
Viikevormid, valgustus, teekate.

1. Kergliiklustee daresete vaikevormide ja istepinkide kavandamisel malestiste kaitsevoondisse
valtida ajaloolisi stiile jaljendavaid tooteid.

2. Valgustite valikul on soovitav kavandada madlestiste kaitsevoondisse pargivalgustid ning
asukohtade valikul véltida nende paigutamist puude voradesse.

3. Kergliiklustee kattena Vabadussdja madlestusmargi haljasalal voib kasutada betoon- voi
graniitkive (sh ka téddeldud graniitkive) omavahel kombineerides. Asfaltbetooni voib kasutada
kergliiklustee kattena iilejdanud tee osas.

Vabadussoja malestussamba park.

1. Sailitada Vabadussdja malestussammast piirav kettpiire koos postide ja varavaehitisega algses
asukohas. Lubatud on postide ja varavaehitise remontimine ja vajadusel restaureerimine.

2. Rajada kergliiklustee kettpiirde ja varavaehtise tagant ja kavandada edaspidi Vabadussodja
malestussamba platsi iihtne kujundamine.

3. Soovitame Vabadussdja milestussamba ja Aksi pastoraadi pargi piirkonnas kaasata
projekteerimisprotsessi padevustunnistusega maastikuarhitekt.

Arheoloogia.

Arheoloogilised uuringud kergliiklustee rajamiseks ei ole Muinsuskaitseameti esialgsel hinnangul
vajalikud. Kogu projektialal tuleb kaevetdddel sellegipoolest arvestada arheoloogiliste leidude ja
arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku voimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31
16ige 1 ja § 60) on leidja sellisel juhul kohustatud t66d katkestama, jatma leiu leiukohta ning teatama
sellest Muinsuskaitseametile.

Eelprojektis on vastavalt eelprojekti staadiumi detailsusele Muinsuskaitseameti tingimustega
arvestatud. Muude tingimustega (nt kaevuvaba katendi tdpne lahendus ja puude ehitusaegne
kaitse) on voimalik arvestada projektlahenduse tapsustamisel pohiprojekti staadiumis.
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3 PROJEKTLAHENDUS

3.1 Uldandmed
Koostatud projektlahendust iseloomustavad jargmised tildandmed.

» Kergliiklustee pikkus: 3635m

= Kergliiklustee katte laius: 3,0m (4,0m porkepiirdega ristldikes)
» Kergliiklustee peenrad: mdlemalt poolt 0,25m haljastatavad

» Kergliiklustee pdikkalle: tthepoolne 2%

» Kergliiklustee pikikalle: 0,30...3,95%

3.2 Plaanilahendus

Kergliiklustee on kavandatud Lahte poolse olemasoleva kergliiklustee jatkuna (alates ristmikust
riigi kdrvalmaanteega 22220 Lahte-Elistvere tee) ning 16peb Aksi pastoraadi peahoone liheduses
Manguvaljaku kinnistul (77301:002:0084).

Kergliiklustee pohimottelise asukoha maaramisel on aluseks voetud olemasoleva hoonestuse ja
infrastruktuuri (eelkdige olemasolevad kergliiklusteed ja bussipeatused) paiknemine,
transpordimaa laius ning maaomanike soovid.

Pohilahendusena on kergliiklustee kavandatud nouetekohase 10m eraldusribaga® paralleelselt riigi
tugimaanteega nr 39 Tartu-Jogeva-Aravete. Erandina, olemasoleva hoonestuse tottu on
kergliiklustee viidud sdidutee darde ja on eraldatud sdiduteest porkepiirdega. Antud 16igud asuvad
Vissaku kinnistu (PK 8+50...9+50) ning Kortsimée kinnistu (PK 19+20...19+65) juures. Ulejdanud
osas on kergliiklustee kavandatud voimalikult sujuva geomeetriaga, mis arvestab nii erinevaid
takistusi (olemasolevad 6huliinide mastid, korghaljastus jt) kui ka maaomanike soove.

Kergliiklustee katte laiuseks on ette nahtud 3,0m. Porkepiirdega ristldikes on kergliiklusteele ette
nahtu laiem kate (4,0m), kuivord porkepiire, sellega kaasnev ohutusriba ning talvised olud
vahendavad tegelikku kergliiklustee liiklusruumi.

Kergliiklustee projekteerimisel on arvestatud olemasolevate mahasditude sailitamisega, v.a Kaio
kinnistu olemasolev mahasoit (PK 0+20), mida liiklusohutuse kaalutlustel on ette nahtud
likvideerida. Uus mahasoit Kaio kinnistule on ette ndahtud PK 1+92. Vastavalt olukorrale ja
vajadusele, on mahasoitudele ette nahtud uus asfaltbetoonist voi kruusast kate.

Kortsimée ja Postimaja kinnistute juures (PK 19+20) on kavandatud teeliletuskoht ning tagatud on
juurdepaas Kkergliiklusteed médda bussipeatustesse. Kortsi tdnavale on ette nahtud tdiendav
kergliiklustee 16ik, mis tagab {ihenduse kavandatud kergliiklustee, bussipeatuste ja muu
infrastruktuuriga. Alates teetiletuskohast kulgeb kergliiklustee tugimaanteest péhja pool.

Loigu l6pus, Vabadussdja malestussamba juures on kergliiklustee lahendatud kooskdlas Maa-ameti
nouete® ja keskkonnamdju hindamise eelhinnanguga’. Selliselt kulgeb kergliiklustee
malestussamba pargi territooriumil sdilitades pargi ja malestise kujunduselemente. Samuti on

5 Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 maaruse nr 106 ,Tee projekteerimise normid“ lisa, tabel 7.5
(projektkiirus 100 km/h, tase ,R“).

6 Muinsuskaitseameti 24.01.2022 kiri nr 5.1-17.6/9-1.

7 Alkranel OU ,Tartu vallas Puhtaleiva-Voldi jalg- ja jalgrattatee eelprojekti keskkonnam@ju hindamise (KMH)
eelhinnang”, 2022.
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arvestatud haljastuse sailitamisega maksimaalses voimalikus ulatuses. Parast mdlestussamba parki
kulgeb kergliiklustee Mdnguvaljaku kinnistul ning 16peb Saadjarve teel.

3.3 Vertikaalplaneering

Eelprojekti raames on koostatud esialgne kergliiklustee vertikaalplaneering. Vertikaalplaneeringu
koostamisel on ldhtutud olemasolevast maapinnast, sdidutee ja mahasditude korgusmarkidest,
truupide asukohast ja truupide kdrgusmarkidest ning sademevee dravoolu tagamiseks vajalikest
kalletest. Sademevesi on pdik- ja pikikalletega juhitud kergliiklusteelt timbritsevale haljasalale

Projekteeritud kergliiklustee jargib olemasolevat maapinda olles sellest keskmiselt 0.20m kuni
0,60m korgemal. Kohati, kraavide tottu voi tulenevalt reljeefist voib kergliiklustee muldkeha olla
kuni 1,40m korge.

Kergliiklustee on ette nahtud labivalt 2% podikkaldega. Pdikkalde suund varieerub olenevalt
reljeefist ja olukorrast. Kergliiklustee pikikalle on kavandatud vahemikku 0,30% kuni 3,95%.
Loikudes pikikaldega 0,3% on kergliiklustee kavandatud madalale muldkehale koos vajaliku
poikkaldega, mis tagab sademevee dravoolu.

Kergliiklustee ndlvad on kavandatud nodlvusega 1:2. Kitsastes oludes (nt truubi kohal véi
olemasolevate rajatiste vahetus laheduses) voidakse kasutada nolvust 1:1.5 tagades kergliiklustee
muldkeha ja ndlvade stabiilsuse.

3.4 Muldkeha

Kergliiklustee on valdavalt projekteeritud madala muldkehaga, et see oleks olemasolevast
maapinnast monevorra korgemal. Vajalike korgusmarkide saavutamiseks enne katendi ehitamist,
samuti ka mullakihi ja muude aluspinnaste asendamisel tuleb kasutada juurdeveetavat
tditepinnast. Nouded tditepinnasele ja muldkeha ehitamisele maaratakse pohiprojektis.

3.5 Katend
Projektlahendusega on kavandatud jargmised esialgsed katendikonstruktsioonid.

Tiiip I (kergliiklustee asfaltbetoonkate)

= AC8surf h=5cm

= Paekivikillustikust alus h=20cm

= Dreenkiht h=30cm

» Taitepinnas h=vajadusel

Kergliiklustee katendikonstruktsioonina kasutatakse tildlevinud tiitiplahendust, mis tagab piisava
kandevodime ja voimaldab kergliiklustee mehhaniseeritud hooldust (sdiduki teljekoormus kuni 6t).

Thitip II (mahasoidu asfaltbetoonkate)

= AC12 surf h=6cm

= Paekivikillustikust alus h=25cm

= Dreenkiht h=30cm

» Taitepinnas h=vajadusel

Mahasoitudele on ette ndhtud iihekihiline asfaltbetoonkate koos aluse ja dreenkihiga. P6hiprojekti
staadiumis tuleb kokkuhoiu eesmargil kaaluda olemasolevate mahasditude katte freesimist ja
tihekihilise tilekatte tegemist.
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Tuip III (sillutiskate)

= BetoonKkivi h=6cm

» Tasanduskiht h=3cm

= Paekivikillustikust alus h=20cm

» Dreenkiht h=30cm

» Taitepinnas h=vajadusel

Katendikonstruktsiooni kasutatakse Vabadussoja madlestussamba pargis ning bussipeatuste katte
ehitamisel. Tegemist on iildlevinud tiitiplahendusega.

Tuip IV (killustikkate)

» Killustik voi purustatud kruus h=15cm
= Taitepinnas h=vajadusel

Killustikkate on ette ndahtud mahasditude 16pus. Kattes kasutatakse killustikku véi purustatud
kruusa. Vajadusel kasutatakse vajalike korgusmarkide saavutamiseks tditepinnast. Soidutee
tugipeenra ehitamisel on ette nahtud kasutada sama katet.

NB! Toodud on materjalide geomeetrilised kihipaksused tihendatud olekus, mistottu tuleb
toomahtude hindamisel arvestada materjalide tehnoloogilise varuga.

NB! Tapsemad Kkatendikonstruktsioonid ning kvaliteedinduded esitatakse pdohiprojektis.
Eelprojektis on arvestatud kiilmakindla konstruktsiooniga vahemalt 1,0m ulatuses asfaltkatte
pinnast.

3.6 Veeviimarid

Sademevesi on poik- ja pikikalletega juhitud kergliiklusteelt timbritsevale haljasalale, seega
sademevee arajuhtimiseks kergliiklusteelt ei ole veeviimareid ette nahtud.

Ehitusprojektiga on ette ndhtud kolmes kohas truubi paigaldamine (PK 3+35, 7+15 ja 18+35) -
tegemist on olemasolevate maantee truupidega. Kergliiklustee truubid paigaldatakse eraldiseisvalt
juurdepddsuga molemalt poolt voi alternatiivina pikendades maantee truupi. Topo-geodeetilise
uuringi ja teeregistri kohaselt on tegemist 2007. aastal ehitatud D800 plasttruupidega.
Informatsioon PK 3+35 truubi kohta teeregistris puudub. Seetdttu tuleb kergliiklustee alla samuti
paigaldada D800-D900 plasttruubid. Tapne lahendus (sh truupide ja kraavide puhastamise vajadus
ning truubipaiste kindlustamine) maaratakse pohiprojektis.

3.7 Konstruktsioonid
Ehitusprojektiga ei ole ette nahtud erirajatisi voi konstruktsioone.
3.8 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Projektlahendusega on ette ndhtud tdsta imber mdned tiksikud liiklusmargid. Projektlahendus ei
nde ette wuusi liiklusmarke ega kattemargistust. Vastavalt vajadusele ndhakse wuued
liikkluskorraldusvahendid ette pdhiprojektis.

Porkepiirdena tuleb kasutada stimmeetrilise ristldikega piiret voi sellist piiret, kus on tootja poolt
ette nahtud kergliiklustee poolne ohutusdetail. Piirdena voidakse kasutada ka muud pdrkepiiret,
mis arvestab kergliiklustee kulgemisega piirde taga ning tagab kergliiklustee kasutajatele ohutuse.
Nouded porkepiirdele ja selle terminalidele esitatakse pohiprojektis.
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3.9 Tehnovorgud

Ehitustddde tsooni jadvad mitmed olemasolevad tehnovorgud. Kaeve- ja ehitustodde teostamisel
tehnovorkude piirkonnas (sh kaitsevoondis) tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnovorgu valdajat
ning tegutseda tema antud juhiste jargi. Samuti tuleb jargida kooskdlastuses esitatud tingimusi ja
noudeid.

3.10 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustood
3.10.1 Keskkonnamdju hindamise eelhinnang

Eelprojekti raames on koostatud keskkonnamdju hindamise eelhinnang® Keskkonnamdju
hindamise eelhinnangu kohaselt puudub vajadus algatada keskkonnamoju hindamise (KMH)
protsessi, kuna ei ole tuvastatud olulist negatiivset moju keskkonnale. Kuna Vabadussdja
malestussamba piirkond (PK 34+90...35+80, ajaloomalestise nr 7114) on osutunud sobivaks
paigaks mitmekesisele elusloodusele (mh 4 nahkhiire liiki), siis keskkonnamdju eelhinnangu
raames on pakutud alljargnevad kaitse- ja leevendusmeetmed.

1. Kinnismalestise piirkonnas tuleb valtida ehitustodde teostamist dhtusel ja oisel ajal (21.00-
07.00). Juhul kui ehitustodode korraldamine on siiski vastaval ajaperioodil ja piirkonnas
valtimatult vajalik, siis kavandada to6korraldust nii, et miirarikkad t66d ei jadks perioodi 23.00-
06.00.

2. Kinnismalestise kaitsevoondis puude raiet mitte kavandada ning ehitustdid mitte teostada
juunis ja juulis.

3. Vilisvalgustuse kavandamisel kasutada LED valgusteid varvustemperatuuriga 2700K. K6ik LED-
tanavavalgustid peavad olema tasapinnalise klaasiga ja need paigaldatakse horisontaalselt, et
otsene valgusreostus valgusti tasapinnast lilespoole oleks valistatud ning see ei tekitaks
loomadele liigseid hairinguid.

Lisaks sellele tuleb ehitustoode kidigus kogu toopiirkonna ulatuses kasutada priigikonteinereid.
Jaatmed, mida tulenevalt nende iseloomust konteinerisse ei ladustata (nt kooritud pinnas), tuleb
ladustada selleks maaratud ajutisse ladustamiskohta. Samuti tuleb tagada jadtmeseaduses ja
keskkonnaministri 21.04.2004 maaruses nr 21 ,Teatud liiki ja teatud koguses tavajaatmete, mille
vastava kaitlemise korral pole jadtmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise voi tekkekohas
korvaldamise nduded“ toodud nduete jargimine.

Eelprojektis on arvestatud eelhinnangus toodud kaitsemeetmetega. Nii pohiprojekti koostamisel
kui ka ehitustoode labiviimisel tuleb arvestada keskkonnamoju hindamise eelhinnangus esitatud
nouetega.

3.10.2 Keskkonnakaitse iildnouded

Ehitustoode kdigus tuleb rakendada iildisi keskkonnakaitsemeetmeid, sh valtida saasteainete
sattumist pinnasesse, pinnasevette voi veekogudesse, maastiku kahjustamist ning kiituse ja muude
materjalide leket. Kuival perioodil tuleb vajadusel rakendada tolmutérjet (veega kastmist).
Voimalusel valtida liigse miira ja vibratsiooni tekitamist elamute ldheduses.

8 Alkranel OU ,Tartu vallas Puhtaleiva-Voldi jalg- ja jalgrattatee eelprojekti keskkonnaméju hindamise (KMH)
eelhinnang”, 2022.
9 https://www.riigiteataja.ee/akt/129072020003?leiaKehtiv
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Pohiprojektis ja ehitustodode teostamisel tuleb ndha ette meetmed vidlja kaevatud pinnase
maksimaalseks taaskasutamiseks. Ehitustdoddel tuleb jargida Tartu Vallavolikogu 26.08.2021
madarust nr 9 ,Tartu valla jadtmehoolduseeskiri“10.

3.10.3 Maastikukujundus ja haljastus

Kergliiklustee ehitamine ndeb ette kavandatava Kkergliiklustee trassil olemasolevate puude
likvideerimise. Likvideeritavate puude arvu tuleb pohiprojektis tdpsustada. Sailitatavate puude
osas tuleb ehitustoddel rakendada kaitsemeetmeid ning tagada puutiivede kaitsmine.

Ehitustoode 16ppemisel kannatada saanud haljasalasid taastatakse ning haljastatakse koos muu
kergliiklusteega kiilgneva maa-ala ja nélvadega. Haljastamine on ette nahtud muru kiilvamise teel.
Selleks paigaldatava kasvupinnase paksus peab olema vdhemalt 10cm. Muru kiilvamisel tuleb
kasutada kodumaise voi naaberriikide paritoluga seemneid, mis on antud piirkonda sobilikud.

Koostas: Pavel Karev

10 https://www.riigiteataja.ee /akt/407092021028
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