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Rajatise tehnilised andmed:

Kaitsevööndi laius torustiku teljest 2,0m mõlemale poole.

Projekteeritavate torustike pikkus 22m.

Koostas: Deniss Vesselov

KINNISTU PIIR

PROJEKTEERITUD SADEVEEKANALISATSIOON

SK1 SK1 SK1

IKÕ SEADMISE ALA SADEMEVEEKANALISATSIOONITORU RAJAMISEKS

Mõõtkava 1:500

ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMISE PLAAN

AutoCAD SHX Text
21301:006:0233

AutoCAD SHX Text
21301:006:0329

AutoCAD SHX Text
21301:001:0214

AutoCAD SHX Text
21301:001:0219

AutoCAD SHX Text
Kooli tn 2

AutoCAD SHX Text
Pärnu mnt 38 // Alma alajaam

AutoCAD SHX Text
Kooli tn 10 // Häädemeeste kool

AutoCAD SHX Text
Pärnu mnt 40

AutoCAD SHX Text
Pärnu mnt 40a

AutoCAD SHX Text
21301:006:0171

AutoCAD SHX Text
19331 Rannametsa-Ikla tee

AutoCAD SHX Text
Pos1

AutoCAD SHX Text
21301:006:0233

AutoCAD SHX Text
21301:006:0329

AutoCAD SHX Text
21301:001:0214

AutoCAD SHX Text
21301:001:0219

AutoCAD SHX Text
Kooli tn 2

AutoCAD SHX Text
Pärnu mnt 38 // Alma alajaam

AutoCAD SHX Text
Kooli tn 10 // Häädemeeste kool

AutoCAD SHX Text
Pärnu mnt 40

AutoCAD SHX Text
Pärnu mnt 40a

AutoCAD SHX Text
Silt

AutoCAD SHX Text
Kraav

AutoCAD SHX Text
Kraav

AutoCAD SHX Text
Kraav

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Pärnu maantee

AutoCAD SHX Text
2H

AutoCAD SHX Text
Kauplus

AutoCAD SHX Text
Bet.

AutoCAD SHX Text
Bet.

AutoCAD SHX Text
Bet.

AutoCAD SHX Text
A.

AutoCAD SHX Text
A.

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
Bet.

AutoCAD SHX Text
Pos


