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Kaablitrassi toru vahimad kaugused kinnisel meetodil labipuurimisel
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Kaablitrassi telje koordinaadid

ALGUS

Markus:

1. Enne td6de alustamist tuleb tédde teostajal koostdds olemaolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja stigavus tapsustada.
2. Kommunikatsioonitrasside kaitsevodndis teostada kaevetodd kasitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
3. Projekteeritud maatrassi paigaldamisstigavus peab olema min. 1,0m maapinnast, haritavast maast 1,5m stigavusel, ristumisel kdnni- ja s6iduteega min 1,0m

maapinnast.

Riigiteele projekteeritud sidetrassi paigaldus riigitee katte all min 1,5m maapinnast, riigitee maatiksusel min 1,0m maapinnast ja
lahemal kui 1,0 m muldkeha nélvale kaabli paigaldamise minimaalne siigavus on 1,2 meetrit imbritsevast maapinnast.
4. Paigaldus- ja ehitustdddel juhinduda projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskélastamisel

esitatud nduetest.

5. Véljakaevatud trassid (side- ja elektrikaablid, veetorud jne) kaitsta toruga vdi karbikuga, toestada, riputada vajumise ja vigastuste vélitimiseks.
6. Peale ehitustoid taastada rikutud haljastus, teekatted ja kraavid.
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