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Märkused, lisatingimused                                           .
Ehitusõiguse märkused

1. Hoonete eskiisid esitada arvamuse 
andmiseks linnaarhitektile.
2. Viimistlusmaterjalidest on eelistatud 
piirkonda vääristavad materjalid (laudis, 
krohvipind, klaas, puhasvuukmüüritis). 
Plekkprofiilide kasutamisel eelistada 
disainprofiile ja/või pleki osalist või 
täielikku katmist väärikamate 
materjalidega mitmekesisema 
arhitektuurikeele loomiseks.
3. Hoonete tulepüsivusklass määratakse 
projektiga

Ehitusõiguse ja põhiliste arhitektuurinõuete tabel
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39

Katuse tüüp ja kalle

lame või madal viil 0-15°
Hoonestusalade pindala

Hoonestusala
Pos 01

Pindala m²
734

Detailplaneeringu sihtotstarvete vastavus üldplaneeringu juhtfunktsioonile
Dp sihtotstarve

ÄB - kontori- ja büroohoone maa
ÄK - kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa

ÄV - väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa

Üp juhtfunktsioon
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Jalgrataste parkimine (vt märkus 1)

OLEMASOLEV HÜDRANT

8,97
7,69

Varem planeeritud kergliiklustee
jätk piki Savi tänavat

Jalgrataste parkimine (vt märkus 1)
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Märkused (vt ka seletuskiri)
1. Täpne hoonete, juurdepääsude ja parkimiskohtade arv ning paigutus, haljastuse lahendus ja tehnovõrkude asukohad 

antakse hoonete projektidega.
2. Planeeritud hoonestuse kontuur illustreerib ehitisealuse pinna võimalikku paigutumist hoonestusalal. Hoonete tegelik 

asukoht ja paigutus lahendatakse projekteerimise käigus vastavalt ehitusõigusele ja arhitektuursetele tingimustele.
3. Kõik krundile püstitatavad hooned, s.h ajutised hooned ning kuni 20 m² ja 60 m² hooned tuleb arvestada hoonete arvu ja 

ehitisealuse pinna sisse. Hoonestusalast võivad väljapoole ulatuda räästad ja varikatused, mida ei arvutata ehitisealuse 
pinna sisse.

8,97
7,69

planeeritavad krundipiirid ja pos nr

servituudi vajadus

leppemärgid
planeeritava ala piir

hoonestusala

juurdepääs krundile, hoonesse

säilitatav/planeeritav haljastus

P18 parkimiskohtade arv ja paigutus

planeeritava hoonestuse võimalik kontuur

kuja (tuleohutus - 8 m)

planeeritav elektri liitumiskilp

sademevee viibeala (täpne lahendus anda projektiga)

sademeveekanalisatsioon/ drenaaž

olemasoleva kaevu andmed

planeeritav sidekaabel
planeeritav elektri maakaabel
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