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72701:002:0181

Tiiri põik 1

72701:002:0460

Kõivu tee 5

72701:002:0730

Tiiri põik 6

72701:002:1890

Tiiri põik 3

72701:002:0041

Kõivu tee 3

72701:002:0035

Kõivu tee 1

72701:002:0176

Veski tee 82

Uus-Klaokse põik 5

72701:002:0305

Tildri

72701:002:0398

Püü

72701:002:0345

Kõivu tee 2

72701:002:0386

11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L21

72701:002:0364

Kurapõllu

72701:002:0656

72701:002:0831

Veski tee 91

72701:002:0844

Tiiri põik 1a

72701:002:0834

Mihkli-Põlde

72701:002:1106

Veski tee 85

72701:002:1743

Tiiri tee

72701:002:1858

Tiiri põik 4

72701:002:1859

Tamme-Tiiri

72701:002:2155

Tiiri põik 2

72601:001:1328

Tiiri põik

72601:001:1381

Kõivu tee L1

72501:001:0282

Põllu tee 4
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Maaparandusehitise

reguleeriv võrk ALLIKU II 1-2

kood: 4109450010580

Maaparandusehitise

reguleeriv võrk ALLIKU II 1-2

kood: 4109450010560

Arheoloogiamälestis

Asulakoht

kood 18938

72701:002:0656

Suuretiiri
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Mikrotoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 26m, sügavus min 1,2m

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Mikrotoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 8m, sügavus min 1,2m

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Mikrotoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 10m, sügavus min 1,2m

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Mikrotoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 10m, sügavus min 1,2m

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Mikrotoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 54m, sügavus min 1,2m

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Reservtoru Kõivu tee 3

kinnistu tarbeks 1x(Ø75;l=4)-750N,

toru ots tähistada markerpalliga

LP

LP

LP

LP

LP

LP

Mikrotoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 9m, sügavus 1,0m

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Mikrotoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 39m, sügavus 1,0m sh. kraavi põhjast

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Reservtoru Tiiri põik 3

kinnistu tarbeks 1x(Ø75;l=14)-750N,

toru ots tähistada markerpalliga

Reservtoru Tiiri põik 6

kinnistu tarbeks 1x(Ø75;l=18)-750N,

toru ots tähistada markerpalliga

C1828a-M1
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Veski tee 83

side liitumispunkt

Kõivu tee 1 ja 3

side liitumispunkt

Kõivu tee 2

side liitumispunkt

Veski tee 91 ja Tiiri põik 1a

side liitumispunkt

Teeprojekt

"Riigitee nr 11185 Hüüru-Alliku-Saue km 0,0-0,914 ja

km 2,7-4,541 rekonstrueerimine"

Roadplan OÜ, töö nr 20109

Veski tee 85

side liitumispunkt
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NB! Peale tööde või töölõigu lõpetamist taastada ehitustööde käigus rikutud

haljasala esialgses mahus kaevetöödele eelnevasse seisundisse.

LP

Kõivu tee 5 ja Tiiri põik 3

side liitumispunkt

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev madalpinge õhuliin

Olemasolev keskpinge maakaabel

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioon

Olemasolev sadeveekanalisatsioon

Olemasolev drenaaž

Olemasolev hoone

Katastritunnus ja aadress 

Katastripiirid

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

Projekteeritud reservtoru

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil

/ / / / / /

~ ~

/ / / / / /

Tingmärgid

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)

Projekteeritud sidekaev

Mõõdud 1300x500x400mm,

kõrgus maapinnast ca 1,5m

Mõõdud 450x200x130mm,

kõrgus maapinnast ca 0,6m

Mõõdud 150x200mm

C1828a

Tartu mnt 24 55601:002:0640

Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp maapinnal)

Mõõdud(kapp maapinnal) 700x400x300mm,

kõrgus maapinnast ca 0,9m

C1828a-DP1
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Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com

Telefon +372 601 2285

Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Enefit Connect OÜ

Janek Lõhmus

Janek Lõhmus

Janek Lõhmus

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond 

Asendiplaan

53 477 135

53 477 135

53 477 135

Eelprojekt

2

M 1: 500

VT1828_EP_EL-4-01

EST 7

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht


