
Soojustatud toru ristlõige nr 1
Soojustusplaat XPS h=100mm
· liiklusalal survetugevus 350 kN/m²
· väljaspool liiklusala survetugevus 200 kN/m²
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Soojustatud toru ristlõige nr 2

L2

Soojustusplaat h=100mm
· liiklusalal survetugevus 350 kN/m²
· väljaspool liiklusala survetugevus 200 kN/m²
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Kaevik 1
Toestamata kaeviku tüüpristlõige

1 toru kaevikus

Kaevik 2
Toestamata kaeviku tüüpristlõige

2 toru kaevikus
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Kaevik 3
Toestatud kaeviku tüüpristlõige

1 toru kaevikus

Kaevik 4
Toestatud kaeviku tüüpristlõige

2 toru kaevikus

2-KORDNE PINDAMINE - MUSTKATE (GRANIITKILLUSTIK)
2-kordne pindamine (graniitkillustik)
Killustikaluse profileerimine killustikuga fr. 4-16  H=5 cm

Killustikalus fr.16-32 mm H=20 cm

HALJASALA KATTE TAASTAMINE
Murukülv (külvinorm 20 - 30 g m2)

Tasandatud tagasitäide täitepinnasega (tih. tegur 0,92)

Kasvupinnas H=10 cm (maksimaalne osakeste suurus 20 mm)

KILLUSTIKKATTE TAASTAMINE

Killustik fr. 4/32 mm H=20 cm

Täiteliiv (filtratsioon 0,5 m/ööp) 

Keskliiv (filtratsioon 1,0 m/ööp) H=20 cm

AC 12 asfaltkate H=6 cm 
Killustikaluse profileerimine killustikuga fr. 4-16 mm  H=5 cm

Killustikalus fr.32-63 mm H=20 cm

1-KIHILISE ASFALTKATTE TAASTAMINE

Keskliiv (filtratsioon 1,0 m/ööp) H=20 cm

Täiteliiv filtratsioon (0,5 m/ööp) 

Täiteliiv filtratsioon (0,5 m/ööp) 

KATETE TAASTAMISE
TÜÜPKONSTRUKTSIOONID

L<=1 m kaabel kaitsehülsis

rajatav torustik

Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

max 1.0m sõidutee all
max 0.7m sõidutee välisel alal

L=0.5 m kitsastes tingimustes
L>=1 m kaabel hülsita

olemasolev kaabel

 pruss

koormarihmad

Torustiku paigaldamine paralleelsel
kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

L
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max 0.8 m sõidutee välisel alal
max 1.0 m sõidutee all

<0,3 m kaabel kaitsehülsis
>0,3 m hülsita

olemasolev kaabel
kaitsehülss De110 (De160) klass a
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Keskliiv (filtratsioon 1,0 m/ööp) H=20 cm
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MÄRKUSED:

1. Asfaldist katendikihid rajada vastavalt TRAM "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele" 2021. a. Asfaltsegude täitematerjali kvaliteedinõuded:
2. Teede killustikalused rajada fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil vastavalt TRAM "Killustikust katendikihtide ehitamise juhendile" Kivimaterjali

kvaliteedinõuded ja  killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal mõõdetuna INSPECTOR või LODMAN seadmega:
- sõidutee a/b katendi ja 2x pinnatava katendi killustikalus [fr 32/63] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4; aluse elastsusmoodul Emin=170 MPa

3. Kahekordne pinnatav katend rajada vastavalt TRAM "Pindamisjuhis":
- graniitkillustikust fr 8/16 (14 kg/m²) + 4/8 (12 kg/m²), bituumensideaine C67B4 kulunorm 2,3 L/m² alumisel ja 2,2 L/m² ülemisel kihil.

4. Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, vajadusel täita ehitusobjektilt saadava pinnasega, katta kasvumulla kihiga (h= 10 cm) ning külvata
muruseeme. Muld tihendada nii, et ei tekkiks vajumisi ega veelohkusid, ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava haljasala piir ühtlustada ja
tasandada niitmiskõlbulikuks.Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlblikuks.

5. Demonteeritavate äärekivide taaskasutamine tuleb eelnevalt kooskõlastada Inseneriga. Uute äärekividena kasutada sõidutee ääres kasutamiseks toodetud
äärekive (graniitkillustiku baasil), külmakindluse klass vähemalt KK3. Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes kasutatavatele kemikaalidele.
Paigaldusbetooni tugevusklass C16/20, paksus vähemalt 8 cm. Äärekivi paigaldamisel tuleb algus ja lõpp viia kõrguslikult kokku olemasoleva äärekiviga.

6. Asfaltkattega teel ja haljasalal paigaldada kaevu kaas või kape teekatte pinnaga samale kõrgusele.
7. Torustiku algtäite materjalina kasutada liiva (Kf min 0,5 m/ööp, tih.tegur 0,95).
8. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde määrab Töövõtja konkreetsel töölõigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
9. Torustike kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint.
10.
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