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Riigimaantee teekaitsevöönd 30 m välimise sõiduraja servast

Eesvoolu kaitsevöönd 10 m

Võrumõisa I maaparandussüsteemi kollektoreesvool
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Projekteeritud
kanalisatsioonitoru
ühendada olemasoleva
toruga kaksikmuhvi abil

Kolmik keerata nurga alla selliselt,
et kinnistuühenduse haru ristuks veetoru
alt vertikaalse vahekaugusega 10 cm
(vt ka sõlmede montaažiskeemid VK-7)

Torustike ristumine maaparandussüsteemi
kollektoreesvooluga.
Tagada kollektoreesvoolu toimimine!

Olemasolev salvkaev
säilitatakse
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Torustike asendiplaan

MÄRKUSED:
1. Alusplaanina kasutatud OÜ Maamõõdu- ja Arhitektuuribüroo poolt 02.2021. a. koostatud
geodeetilist alusplaani (töö nr. 022/21) ja Taristu Geodeesia OÜ poolt 01.2025. a. koostatud
teostusjoonist (töö nr. EH-1-25).
2. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
3. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
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Paabor Projekt OÜ poolt koostatud detailplaneering (töö nr DP-3-2021)
Planeeritud krundi piir

 

Planeeritud madalpingekabel
 Planeeritud sidekaabel    
 

Planeeritud hoonestusala  
 

Põhihoone orienteeruv asukoht
 

SK1

V2

Planeeritud sademeveetorustik

KS2 Planeeritud perspektiivne survekanalisatsioonitorustik
Planeeritud perspektiivne veetorustik

Planeeritud 10kW maakaabli orienteeruv koridor

Planeeritud teeala  
 

LEPPEMÄRGID:
Katastriüksuse piir

 

V1 Projekteeritud veetorustik
 

KS1 Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
 

Olemasolev madalpinge õhuliin

Olemasolev sidekaabel  

Olemasolev isevoolne kanalisatsioonitorustik
Olemasolev veetorustik

 

Olemasolev madalpingekaabel

K1 Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik
 

Olemasolev drenaažitorustik

Projekteeritud tuletõrjeveehüdrant
mõjuraadiusega 200 m

Olemasolev valguskaabel  

Olemasolev sideõhuliin  

Planeeritud säilitatav kollektoreesvool

Veekaitselised piirangud

Maaparandussüsteemi maa-ala

Toru soojustamine

Torustike servituudiala

Kaeviku serv

Soovituslik maapinna kõrgus
(tagab kanalisatsioonitoru sügavuse vähemalt 1 m toru peale)

Planeeritud elektrikaabel kaitsetorus

VEESÕLME TÄHIS:

2. siseneva toru põhja kõrgus/läbimõõt

KANALISATSIOONIKAEVU TÄHIS:

1. siseneva toru põhja kõrgus/läbimõõt
Väljuva toru põhja kõrgus/läbimõõt

Kaevu tähis
Kaevu läbimõõt

Olemasoleva maapinna kõrgus

Kaevu sügavus

KK 2
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80.98
1)79.01 PVC De 160
2)79.01 PVC De 160
3)79.01 PVC De 160
1.97

VS 3

80.98
79.01 PE De 110
79.01 PE De 110

SURVEKANALISATSIOONISÕLME TÄHIS:
KS 4
Ø90/PE

80.54
1)78.64 PE De 90
2)78.64 PE De 90
1.90

1. siseneva toru põhja kõrgus/läbimõõt
Väljuva toru põhja kõrgus/läbimõõt

Kaevu tähis
Toru läbimõõt/materjal

Kaevu sügavus

Toru põhja kõrgus/läbimõõt
Toru põhja kõrgus/läbimõõt

Sõlme tähis

Projekteeritud maapinna kõrgus

Olemasoleva maapinna kõrgus
Projekteeritud maapinna kõrgus

Olemasoleva maapinna kõrgus
Projekteeritud maapinna kõrgus
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