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AutoCAD SHX Text
1.1. ÜLDOSA.  Käesolev projekt näeb ette reklaamtahvli valmistamise ja paigaldamise.  Vundament - BETOON: tugevusklass C30/37, keskkonnaklass XC2 (EN 206-1:2000)  .   Põhimaterjalid metallkarkassil:  terase klass S355  korrosioni kaitse klass C3.  keevise fvwd.> 360 N/mm2, keevise a= 0.7 x õhema elemendi seina paksus (kui ei ole märgitud teisiti).  puhastada vastavalt klassile Sa2 1/2, keevisõmblused - klassile St 2 standard SFS 4957  kinnituse detailid - tugev klass 8.8. 
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1.2. KOORMUSED.  Normdokumendid  - EVS-EN 1990:2002 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused  - EVS-EN 1991-1-1:2002 Ehituskonstruktsioonide koormused Osa 1-1: Üldkoormused, Mahukaalud,  omakaalud, hoonete kasuskoormused.  Kasutatud normatiivsed koormused  - tuulekoormus - 1,2 kN/m2 
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MÄRKUSED:  1. Tolerantsiklass 1 (EVS-ENV 13670-1:2003) ja seletuskirja nõuete kohaselt.  Tolerantsiklass 1 (EVS-ENV 13670-1:2003) ja seletuskirja nõuete kohaselt.  2. BETOON: tugevusklass C30/37, keskkonnaklass XC2 (EN 206-1:2000)   BETOON: tugevusklass C30/37, keskkonnaklass XC2 (EN 206-1:2000)   3. Sarruse kaitsekiht taldmikel min 50mm, kui joonistel ei ole teisiti näidatud.  Sarruse kaitsekiht taldmikel min 50mm, kui joonistel ei ole teisiti näidatud.  4. Sarruse jätkupikkused, kui joonistel ei ole näidatud teisiti: Sarruse jätkupikkused, kui joonistel ei ole näidatud teisiti:        6 ja 8 A 400mm,  10 A 500mm,  12 A 600mm,  16 A 800mm,  20 A 1000mm,  25 A 1200mm  5.  Drenaaz ettenäha eraldi projektina. Drenaaz ettenäha eraldi projektina.
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