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1. ULDANDMED.

Kdesolevas seletuskirjas kirjeldatakse Korterelamu aadressil Astangu tn. 52, 13519 Tallinn, Harju maakond hadavavalgustussisteemide ehituse lahendusi
pOhiprojekti staadiumis vastavalt Eesti Vabariigi standardile EVS 932:2017 ,Ehitusprojekt”.

Voimalike vastuolude esinemisel projekti osade vahel ldhtutakse koigepealt ehituskirjeldusest, seejarel joonistest ja viimasena materjalide
spetsifikatsioonist. Projekti tuleb kasitleda koos kdikide teiste projektiosadega terviklikult.
Projekti puudutavad markused peab toovotja esitama kirjalikult ehitushanke ajal. Kui seda ei ole tehtud, loetakse projekt markusteta vastuvoetuks.

2. NORMDOKUMENDID.

Kaesoleva projekti koostamisel on Idhtutud:

1. Eeskirjast RT |1 2015 «Seadme ohutuse seadus»

Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 maarus nr. 97 «Nouded ehitusprojektile»

Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 maarus nr. 57 «Ehitise tehniliste andmete loetelu ning arvestamise alused»

Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 maarus nr. 54 «Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded»

Majandus- ja taristuministri 30.04.2017 maarus nr. 17 « Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded ja néuded tuletorje veevarustusele»
EVS 932:2017 «Ehitusprojekt»

EVS-EN 50172:2005 «Evakuatsiooni hddavalgustussiisteemid»

EVS-EN 1838:2013 «Valgustehnika. Héddavalgustus»

9. EVS 720:2015 «Paigalduskaablid»

Koik kasutatud elektriseadmed peavad omama Eesti Elektrikontrollikeskuse sertifikaati véi tunnustatud margist (CE, IEC, Fl jne) tootel.

XNV WN

Paigaldatavad elektriseadmed peavad vastama Euroopa Liidu madalpingeseadmete ja elektromagnetilise ihildatavuse direktiivide alusel kehtestatud
tootestandarditele ja omama CE vastavusmarki.

Koik elektriseadmed peavad omama tehnilist dokumentatsiooni, vastavusdeklaratsiooni ja vastavusmargistust. Elektriseadmed peavad vastama
direktiividele 2004/108/EU ja 2006/95/EU.
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3. HADAVALGUSTUSSUSTEEM.

Hoones trepikotta, paastemeeskonna infopunkti, tehnoruumidesse, inva WC-sse, sanitaar- ja riietusruumidesse pindalaga tle 8m? paigaldatakse
hddavalgustussiisteem toimimisajaga 1 tund. Riskialavalgustus paigaldatakse kilbi- ja sideruumide ning teiste tehnilisteste ruumide aladele, kus teostatakse
[Glitusi. Paanikavaltimisvalgustus paigaldatakse (ile 60 m? tildpinnaga avatud aladele v&i aladele, mille Gildpindala on vihem kui 60 m? aga kus v&ib viibida
samal ajal 10 inimest vOi rohkem

Turvavalgustusega tagatakse lisaks valgustihedus 5 Ix tuletdrjevahendi, tuletdrjevaljakutsepunkti ja esmaabikapi plstpinnal.

Hoonesse projekteeritud hadavalgustus jaguneb vastavalt standardile EVS-EN 1838:2013 kahte suurde alamliiki:
1. Evakuatsioonivalgustus
2. Toojatkamisvalgustus (antud projektis ei kdsitleta)

Evakuatsioonivalgustus jaguneb omakorda:
1. Vaéljapaasutee valgustus (sh ohutusmdrgid)
2. Paanikavastane valgustus
3. Ohtliku to6piirkonna valgustus

Viljapdasuteedel laiusega kuni 2 m ei tohi valjapaasutee podranda keskjoone réhtne valgustustihedus olla alla 1 Ix. Ebalihtlustustegur ei tohi piki
valjapaadsutee keskjoont olla vaiksem kui 1:40.

Paanikavastane valgustus peab tagama, et vaba pdrandapinna rohtne valgustustihedus ei tohi olla alla 0,5 Ix (darepiirkondi laiusega 0,5 m ei arvestata).
Ebalihtlustustegur ei tohi piki valjapaasutee keskjoont olla vaiksem kui 1:40. Paanikavalgustuse vahimalt lubatav toimeaeg parast normaal-elektritoite térget
peab olema 1h.

Ohtliku téopiirkonna valgustiheduse hooldevaartus piirkonna téépinnal ei tohi olla vaiksem kui 10% sellel t66l ndutava valgustustiheduse hooldevaartusest.
Ebalihtlustustegur ei tohi ohtlikes toopiirkondades olla vaiksem kui 0,1.

Ohutusmarkide heledus peab olema vahemalt 2 cd/m2.

4. SUSTEEMI ULDPOHIMOTTED.

Evakuatsioonivalgustuse eesmark on véimaldada hoones viibijatel ohutult vdljuda ohutatud paigast normaal-elektritoite térke korral.

Viljapaasutee valgustuse eesmark on aidata hoones viibijate ohutut valjumist tagades vajalikud ndgemisolud ja suunaviited valjapadsutee suunas ning
aidata tuletdrjujatel leida vajalikud ohutusseadmed.
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Paanikavastase valgustuse eesmark on paanika tekke tdenaosuse vahendamine. Ohtliku toopiirkonna valgustuse (riskiala hadavalgustus) eesmark on tagada
piisav valgustus, et ruumis viibijatel oleks voimalik liilitada valja t66protsessi seadmed ja ohutult lahkuda ruumist.

Hadavalgustid peavad olema autonoomse varutoiteallikaga st iga hdadavalgusti on varustatud oma akuga.

Hadavalgusteid testitakse manuaalselt.

5. PAIGALDUSE POHIMOTTED.

Vastavalt EVS-EN 1838:2013 standardile valjapdasutee ohutusmargid ja valgustid peavad olema vahemalt 2 m kdrgusel pérandast. Evakuatsioonivalgustid
tuleb projekteerida iga vdljapadsuukse, iga potentsiaalselt ohtliku koha ja iga ohtliku koha ja iga ohustust tagava seadme ldahedale. Esiletdstmist ndudvad
kohad on maaratud standardis EVS-EN 1838:2013.

6. KAABLITEED.

Hoone sisemine elektrivarustus on projekteeritud jaigalt maandatud neutraaliga pingesisteemile 3x400/230 V, 50 Hz. Hoone juhistikustisteem on TN-S,
magistraal- ja rihmaliinide puhul kasutatakse 5-juhtmelist toiteslisteemi, kus kdigis liinides on peale neutraaljuhi (N-sinine) ka kaitsejuht ( PE-kollaroheline),
mille kaudu maandatakse valgustite, elektriaparatuuri jms. metallosad.

Elektripaigaldise juhistik ehitatakse valja kahekordse plastmassisolatsiooniga kaablitega. Kasutatavad kaablid peavad vastama antud tlupilisi kaableid
kasitlevate standardite nduetele, kaabli soote varvid ja/vGi tahistus peavad vastama standardi EVS-HD 308 S2:2007 «Kaablite ja paindjuhtmete soonte
tdhistamise» nbuetele.

Juhistik ja kaabliteed tuleb paigaldada paralleelselt ehitise konstruktsioonidega (horisontaal-ja vertikaalsuunas). Paigaldamine tuleb teostada otstarbekalt
ja Ulevaatlikult, et kdidul oleks valditud nende juhuslik vigastamine ning tagatud samas juurdepaas nende kontrollimiseks ja hooldamiseks.

Kaablite hargnemised ja Ghendamised teostada vastavalt nduetele. Juhtide omavahelised ihendused peavad tagama todkindla elektrilise kontakti ja
vajaliku mehhaanilise tugevuse ja kaitse. Harukarpide katete sisekiiljele markida vastavad marked, mis naitab toiteahela riihma ja vajadusel lisa andmeid.
Paigaldatud kaablid ja juhtmed tdhistatakse jaotuskeskuses selgete ning limbritsevatele mdjudele vastupidavate kaablimarkidega, vastavalt t66votja
kaabliloetelule, et juhistik oleks kontrollimisel ning hooldamisel dratuntav.
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7. KAABLIREDELID JA —RENNID.

Kaesoleva projekti mahus pole projekteerija nende jargi vajadust ndinud. Kaablid tuleb paigaldada PVC torude sees.

8. RIPUTUSSUSTEEMID.

Kaablite ripp-paigaldamiseks kasutada selleks ettendahtud tarvikuid Iahtudes tootjapoolsetest kasutusjuhenditest ning valjakujunenud ehituspraktikast ning
kehtivatest normdokumentidest.

9. KAABELLIINID.

Installatsioonikaablid peavad vastama EVS 720 nduetele.

Paigaldatavad kaablid peavad olema halogeenivabad ja tuletundlikkus peab vastama standradile EN 60332.

I-V kasutusviisiga hoones, mille kdrgus on kuni 26 meetrit, peab kaabli tuletundlikkus olema vahemalt Dca-s2, d2

Nouded ei kohaldu kaablitele, mis sisenevad hoone alajaamaruumi voi elektripeajaotlasse hoonest valjastpoolt ja ei labi elu-, majutus-, hoolekande-,
kinnipidamis-, kogunemis-, t66stus-, lao- vdi kontoriruume ning valjumis- voi evakuatsiooniteid.

Kaablite pinnapealsel paigaldamisel peab kinnitusvahendite vaheline kaugus olema vastavalt tabelile nr. 1. [viide: RKAS-9]

Tabel 1. Kaablite kinnitusvahemikud pinnapealsel paigaldamisel. [Vide: RKAS-S]

Juhtmete valislabimoot D Suurim lubatav vahekaugus [mm)]
[mm] Horisontaalne paigaldusviis Vertikaalne paigaldusviis
D<9 250 400
9<D<15 300 400
15<D<20 350 450
20<Dx<... 400 550
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10. LABIVIIGUD.

Kaablite labiminekud tuletdkketarindeist ei tohi vahendada tarindi tulepisivust, selleks kasutada vastavaid abindusi. Kaablite ldbiminekud
tuletdkketarindeist ei tohi vdhendada tarindi tulepusivust, selleks kasutada tuletdkkevahtu puuravades. [Tdpsustused on toodud EVS-919:2013 standardis]
Labiviikude tegemisel jalgida, et ei kahjustataks hoone kandvaid konstruktsioone. Labiviigu avad peale kaablite paigaldamist tihendada. Labiviikudesse
paigaldatakse vastavad kaitsetorud.

Seina niiskus- ja tuuletékkekihist labiminekul tuleb jargida vastavaid ehituslikke konstruktsioonindudeid ja sellekohaseid viljakujunenud ttitplahendusi.

11. HADAVALGUSTUSE KONTROLLIMINE JA DOKUMENTATSIOON.

Turvavalgustuse dokumentatsioon koostada ja kontrollimine teostada vastavalt standardile EVS-EN 50172:2005.

lga paigaldatava turvavalgusti ja turvavalgustusseadme kohta tuleb koostada testleht, kus naidata dra valgusti/turvavalgustusseadme tehnilised andmed,
muugifirmad, akumulaatorite mark, paigaldusaeg ning marge aku tais- ja tihjakslaadimise testi labiviimise kohta.

Elektritoovotja on kohustatud hoone omanikule tile andma turvavalgustuse kaidupaeviku ja kdikide turvavalgustite kohta koostatud testlehed, mis lisada
turvavalgustuse kaidupaevikule.

Evakuatsioonimarkide ja turvavalgustuse kontrolliks tuleb silisteemi pohitoide vastavast liinikaitselilitist valja lilitada. Turvavalgustuse liinide
jaotuskeskuste kaitseliilitite asukoht tuleb dra markida kaidupdevikus. Samuti tuleb jaotuskeskuses turvavalgustuse liinikaitselilitid tahistada selgelt
arusaadava margistusega.

12. KVALITEEDI- JA KONTROLLINOUDED EHITAJALE.

Hoonete elektripaigaldise valjaehitamisega peab tegelema vastavalt kvalifitseeritud elektripersonal.
Elektripaigaldis on |6plikuks pingestamiseks valmis ning saab ametlikult kasutusele vétta, kui:
- Elektrit6ovotja poolt on korraldatud elektripaigaldise audit, mille kaigus on elektripaigaldis tunnistatud normdokumentidele vastavaks;

Kasutuselevotule eelnev audit teostatakse elektripaigaldises peale selle vdljaehitamist ning taielikult kdiduks ettevalmistamist. Audit teostab elektrito6votja
ise, kui ta omab selleks normdokumentidest tulenevat Gigust voi tellib selle vastavat digust omava audit teostajalt.

Audit kaigus hinnatakse eelnevat visuaalkontrolli ja elektripaigaldise dokumentatsiooni, samuti ka akrediteeritud labori teostatud mootmis- ja
katsetulemuste vastavust normdokumentidele ning tdendatakse elektripaigaldise vastavust normdokumentidele ja kidesolevale projektile.

Audit teostamise voi korraldamise, asjakohaste instantsidega suhtlemise ning digeaegse dokumentide koostamise ja esitamise eest vastutab elektrito6votja.
Peale auditi edukat labiviimist annab elektrito6votja tellijale tle jargmised dokumendid:

- Elektripaigaldise auditi aruanne (koostatud auditi teostaja poolt);
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- Elektripaigaldise kontrollmddtmiste protokollid (isolatsioonitakistuse mddtmine; maanduspaigaldise takistuse modtmine jms) koos kokkuvotva aruandega
(koostab akrediteeritud labor, reaalsete mootmiste pdhjal).

Elektritoovotja koostab ja komplekteerib ehituse kadigus elektripaigaldise teostusdokumentatsioon, mille annab peale tehnilises kontrolli edukat teostamist

tellijale Ule. Teostusdokumentatsioon sisaldab:

- Elektripaigaldise teostusjooniseid, kuhu on kantud kdik ehituse kaigus teostatud muudatused ja tdiendused vorreldes kaesoleva projektiga
(teostusjoonised tuleb koostada to6joonistele vastava pdhjalikkusega, ndidates ara tegelikud moddud, paigaldatud seadmed ja kasutatud materjalid);

13. ELEKTRIPAIGALDISTE KAIT.

Elektripaigaldise kaitlemisel Iihtuda standardist EVS-EN 50110-1:2013 «Elektripaigaldiste kdit Osal: Uldnduded». Enne elektripaigaldise kdidu sooritamist
tuleb valja selgitada elektrilised riskid. Selle alusel tuleb maarata, kuidas antud kdidu toiming sooritada ja milliseid ohutusemeetmeid tuleb ohutuse
tagamiseks rakendada. [EVS-EN 50110-1:2013, k15, § 4.1]

Kdigile elektripaigaldises, selle juures voi lahedal to6toiminguga seotud isikutele tuleb nende tooks vajalikus mahus selgeks teha ohutusnduded,
ohutuseeskirjad ja ettevottesisesed juhised. To0sse kaasatud tootajad on kohustatud neid ndudeid, eeskirju ja juhiseid jargima. [EVS-EN 50110-1:2013, Ik
15,64.2]

Vajaduse korral, tuleb t66 v&i toimingute ajaks paigaldada vastavasisulised margid ja/vdi sildid, et juhtida tahelepanu véimalikele ohtudele. [EVS-EN
50110:2013, Ik 18, § 4.8 ]

Isik, kes Ulelldiselt vastutab elektripaigaldiste ja to6ohutuse eest, peab vilja tootama ja kasutusele votma hadaolukorra asjakohased tegevusjuhised juhuks,
kui mingi elektridnnetus voi —intsident aset leiab. [EVS-EN 50110:2013, Ik 18, § 4.9 ]

Elektripaigaldise tookohal tootamisel vajadusel ldhtuda nn. viiest ohutusreeglist. Korvaliste inimeste sekkumise valtimiseks tuleb paigaldada vastavad
keelusildid. [EVS-EN 50110:2013, Ik 22, § 6.2.1 ]

Tehnilise kontrolli eesmark on kindlaks teha, kas elektripaigaldis vastab asjaomaste standarditega maaratud tehnika- ja ohutusnduetele. Kui tehnilise
kontrolli kdigus leitakse puudused, mis kutsuvad esile otsest ohtu, tuleb need viivitamatult kdrvaldada vai selliste puudustega seadmed viivitamatult valja
lGlitada ning vélistada nende taas sisseliilitamise voimalust. Tehnilise kontrolli tulemused tuleb dokumenteerida. [EVS-EN 50110:2013, Ik 18, § 5.3.3 ]

Evakuatsiooni hadavalgustussiisteem peab olema dokumenteeritud. Lisaks kdidusooritaja peab tditma vastavat padevikut, kuhu tuleb sisse kanda siisteemi
korraliste Ulevaatuste ja testide tulemused, rikked ja muudatused.

Dokumendid peavad olema kattesaadavad, kas kasitsi kirjutatuna voi automaatse testseadme valjatriki kujul. Tdpsemate juhistega tutvuda EVS-EN
50172:2005 «Evakuatsiooni. Hadavalgustussiisteemide» standardis.
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