
PARAMETRY

N o r m y PN-EN  60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-
2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN
61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-
EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

G w a r a n c j a 24 miesiące

Z a s t o s o w a n i e oświetlenie antypaniczne

S t o p i e ń  s z c z e l n o ś c i IP65

S t o p i e ń  o c h r o n y  p r z e d  u d e r z e n i e m IK06

W e r s j a DATA - system rozproszony

Z a s i l a n i e 210÷250 V AC 50÷60 Hz

Z a k r e s  t e m p e r a t u r y  p r a c y 10-40 °C

M a t e r i a ł PC

C z a s 3 h

K o l o r biały

Tr y b  p r a c y M

M a k s y m a l n a  m o c  ź r ó d ł a  ś w i a t ł a  ( o p r a w a
m o ż e  z a s i l a ć  ź r ó d ł o  ś w i a t ł a  z  i n n ą  m o c ą )

4.5 W

M o c  c z y n n a 6 W

S t r u m i e ń  ś w i e t l n y 524 lm

B a t e r i a LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah

ITECH M5 305 M DATA o ś w i e t l e n i e  d r o g i  e w a k u a c y j n e j
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