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KORTER 66

11.KORRUS
1x(Kaabel XPJ—HF-D 3q1,5)
1x(Kaabel KLMA—HF 2x0,8+0,8)
[ ) - 13.KORRUS
‘ / NE 1x(Kaabel XPJ-HF-D 3g1,5)
/ V= 1x(Kaabel KLMA-HF 2x0,8+0,8)
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MARKUSED

Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei nde ette teisiti (nditeks kahekordse isolatsiooniga seadmed).

Installatsioon teha grupivérgu skeemil toodud kaablitega, kui ei ole ndidatud teine kaabel vdi teine soonte arv, varjatult ripplagede taga vdi suvistatult hoone konstruktsioonidesse.
Seintest ja vahelagedest ldbiviigud teostada PVC torudes. Pdrast kaablite paigaldamist Idbiviigud tihendada tulepusivalt vastavalt seinte ja vahelagede tulepisivusastmele.

AV ja EA mdrk valgusti juures tdhendab et tegemist on turvavalgustiga. Turvavalgusti peab olema kas komplekteeritud akusedmega v&i valgustile tuleb panna eraldiseisev akuseade.
Turvavalgustite tooaeg akureziimis min. 3 tund.

K8ik turvavalgustid ning mdrkvalqustid varustada "AUTOTEST” funktdiooni ballastitega.
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Jaotuskilp.

Turvalgustus keskus

KAHETEISTKUMNES KORRUS.
RUUMIDE EKSPLIKATSIOON.

JK

Ruumi

nimetus

Pindala(m?)

1200

Trepikoda

1201

Litstambur

1202

Koridor

1203

Liftihall

1204

Koridor

1205

Prigijuhe ruum

Turvavalgusti, LED, pinnapealne lakke, akuseamega 3h

Turvavalqusti, LED, seinapaigaldus, akuseamega 3h, kiittekehaga

Evakuatsiooni

Grupi number

markvalgusti

ja toitekilp

Kaabel XPJ—HF-D 3qg1,5

LED, seinapaigaldus,akuseadmega 3h (nool alla)

Kaabel KLMA-HF 2x0,8+0,8

Liin 1L+N+PE

Harukarp

Kaabeldus jdargmisele korrusele.

Kaabeldus eelmisele korrusele.

AVARIIVALGUSTI

iTECH M2 302 M DATA

AVARIIVALGUSTI

iTECH M2 305 M DATA

EVAKUATSIOONIVALGUSTI

ONTEC S M2 302 DATA

-----

Pos | Kogus Valgusti Voimsus (W) Valgusallikas | Luumenid IP klass | Paigaldusviis | Paigaldusviis
valqustist
A 7 iTECH M2 302 M DATA 2 LED 270 65 Laes ™M TECHNOLOGIE
A2 1 iTECH M5 305 M DATA 5 LED 524 65 Seinal ™ TECHNOLOGIE
E1 4 ONTEC S M2 302 DATA 2 LED 241 65 Seinal ™M TECHNOLOGIE
ToonmE  ORTERELAMU. Tell: | ORTERIUHISTU ASTANGU TN 52
HADAVALGUSTUSSUSTEEM. Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond
Objektiasukoht: 1 stangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond Number: 251119
Joonise nimi: Mbédtkava: Leht: Lehti:
12 korrus. Evakuatsiooni- ja turvavalgustus seadmete paigalduse plaan. 1:100 1 1
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