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ELEMENTY SYSTEMU

CENTRALKA

Urzadzenie wielofunkcyjne. Steruje oprawami oswietlenia awaryjnego. Umozliwia zgrywanie raportéw na pendrive

oraz podglad stanu systemu przez strone WWW.

Wymiary (Hx W x D)
Materiat
Stopien szczelnosci

Klasa izolacji

OKABLOWANIE

Transmisja z jednostka sterujaca
Transmisja z ELVIS, WWW, MODBUS TCP

Transmisja z urzadzeniami adresowalnymi

C-BRIDGE 2

307 x230x59 mm

blacha malowana proszkowo, RAL 9003

1P20

port RS 485

LAN

2-przewodowa magistrala danych TM-BUS 2 (bez polaryzacji) -
przewdd komunikacyjny na przyktad: YTKSYekw 1 x 2 x 0.8 mm?2
lub inne przewody spetniajace parametry:

dtugos¢: maks. do 1,000 m

temperatura pracy: -15°C to + 70°C

rezystancja: maks. 75 Q/km

pojemnosc zyt: maks. 120 nF/km

Urzadzenie posredniczace w komunikacji jednostki sterujacej z urzadzeniami adresowalnymi z serii DATA 2.

Standardem jest wyposazenie centrali w jeden rozdzielacz, jednak opcjonalnie istnieje mozliwos¢ podtaczenia

drugiego rozdzielacza sygnatu, zwiekszajac tym samym maksymalna mozliwa liczbe podtaczanych opraw

do512.

C-BRIDGE 2 DATA 2 EASY
C-BRIDGE 2 DATA 2 EASY DIN
C-BRIDGE BOX 2 DATA 2 EASY

Napiecie zasilania
Szybkos¢ transmisji
Napiecie na magistrali

Szybkos¢ transmisji na magistrali

Klasa izolacji

www.tmtechnologie.pl

Do montazu w dedykowanych obudowach.

Do montazu na szynie DIN w rozdzielniach i szachtach.

Wersja zabudowana w skrzynce.

22-25VDC

RS-485: 19200 bit/s

15-25V

5kbit/s
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