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Ahisilla lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu

Esitasite asjaomase asutusena seisukoha Ahisilla lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi kohta. Vastame siinkohal Teie kirjas toodule.

Kavandatava mäeeraldise teenindusmaal on puutumus riigitee 11124 km 2,08-2,12 kaitsevööndiga 25 m ulatuses. Tee kaitsevööndis on keelatud EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1 loetletud tegevused. Vastavalt EhS § 70 lg 3 võib kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kalduda kaitsevööndiga ehitise omaniku nõusolekul, seega Transpordiameti nõusolekul, mida taotletud ei ole. Konkreetse riigitee kaitsevööndi ulatuseks on vastavalt EhS § 71 lg 2 mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit; määramata on maavara väljaveotee. Enne kaevandamistööde alustamist tuleb riigiteel 11124 materjalide väljaveoks kasutatav ristumiskoht rajada. Transpordiamet väljastab EhS § 99 lõike 3 kohased täpsemad nõuded projekti koostamiseks ristumiskoha kinnistu omaniku taotluse alusel. Maavara väljaveoks kasutatav tee tuleb vähemalt teekaitsevööndi ulatuses enne riigiteega ristumist viia tolmuvaba katte alla, sest vastavalt liiklusseaduse § 72 Tee kasutamisele esitatavad nõuded, lg 1 on keelatud teed kahjustada ja risustada.

Programmi on täiendatud väljaveotee ristumiskoha rajamise osas, mis peab vähemalt teekaitsevööndi ulatuses olema tolmuvaba kattega. Samuti on lisatud täpsustus, et kaevandamistöödele eelnevalt on ristumiskoha rajamiseks riigiteega vajalik esitada Transpordiametile taotlus, mille alusel väljastatakse projekteerimistingimused.
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