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|. EHITUSKIRJELDUS

1. Uldosa

K&esoleva projektiga on lahendatud HImo Invest OU tellimusel Vikerkaare, Tormi ja
Pilve detailplaneeringu ala sidekaabli juurdepaasuvork, Harju maakonnas, Kiili
vallas, Kiili alevikus. Projekti koostamisel olid aluseks:

e Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus Tehnilised Tingimused TT2258, 31.10.2023

Geodeetilise alusplaanina on kasutatud OU Ruutjuur t66 nr. 23 206, 12.2024 a.
Projekteeritud lahenduse asendiplaan on esitatud mddtkavas 1:500.

1.1. To6votupiirid

Toovotus lahendatakse sidepaigaldise ehitus olemasolevast ELASA kaevust
094K15 kuni olemasoleva sidekaevuni Tormi tn. 2 ja 4.

Krundisisene torustik on rajatud varem ja ei ole kéesolevas to6votus.
Teostusjoonised tuleb esitada Asendiplaanil kuvatud mahus, lisaks tuleb esitada
ehitusdokumentatsioon vastavalt Ehitusseadustikule.

1.2 Lahteandmed
Lahteandmeteks on:
e Tellija eskiis,

1.3 Normdokumendid
Projekteerimistoode teostamisel tuleb lahtuda seadusandlikutest aktidest:
Ehitusseadustik
Elektroonilise Side Seadus
Telia dokument "Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine. v4."
Telia dokument ,Uldnduded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskdlastamiseks
ning ehitamiseks liinirajatiste kaitsevoondis.
Majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a maarus nr. 97 ,Nduded ehitusprojektile
(redaktsioon 21.07.2015)

— EVS 932:2017 Ehitusprojekt
TRAM juhend MA 2018-015 "Nduded tehnovérkude ja -rajatiste teemaale
kavandamisel.”

Projektdokumentatsiooni prioriteedid:
e seletuskiri,
e asendiplaan
e ristprofiil

1.4 Projekteeritud lahendus

Ehitada valja alates ELASA sidekaevust nr. 094K15 mikrotorudega
juurdepddsuvork Tormi tn. 2 ja 4 Kkinnistuteni vastavalt asendiplaanile J-01 ja
Ristprofiilile J-02.
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Sidekaevudesse jatta mikrotoru varu 5m. Sidekaablite (torude) minimaalne
paigaldamissugavus haljasalal 0,7m, tee all 1,0m. Sidetrassi paigaldamisel lahtuda
Standardis EVS 843 "ll.osa. Tehnovorgud"” toodud nduetest. Maa-aluste
tehnovorkude kaitsevoondis teostada kaevetdodd kasitsi. LOikumisel maa-aluste
tehnovorkudega otsustatakse alt- voi dlevalt labimineku kasuks koostoos
vOrguvaldaja esindajaga. Kinnistel labiminekutel méaéarata olemasolevate maa-aluste
kommunikatsioonide silgavused enne puurimistoéde algust vorguvaldaja
juuresolekul. Mikrotoru valjavote tihendada pinnas Umber ja alt; Kaevu sisseviigud
teostada kaevu otstest selleks ettenahtud soonest.

1.5 Kinnine labimine tee maa-alal

Tee maa-alas paigaldada multitorule plast-toru d63/1250N kinniselt suund-puurimise
teel, silgavuselt minimaalselt 1,5m asfalti pinnalt. Tehnovbrkude teemaale
paigaldamisel on koérvalekalded kooskélastatud projektist keelatud. Puurida toru
vastavalt joonisele J-02. Tehnovdrgu riigitee-alusele maale paigaldamise korral peab
tehnovdrgu omanik enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile
vormikohase taotluse koos projektis kooskdlastatud asukoha-skeemiga tehnovdrgu
paigaldamise ja talumise lepingu s@lmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti
kodulehel). S8lmitud leping on aluseks riigitee alusel maal projektijargsete t6dde
teostamiseks vajaliku liiklusvaliste to6de loa valjastamiseks.

1.6 Katete taastamine

Parast ehitustodde I6petamist taastada tddde kaigus rikutud vdi eemaldatud katted
vastavalt Majandus ja kommunikatsiooniministri maarusele 03.08.2015 nr.101 Tee
ehitamise kvaliteedi nduded — Riigi Teataja.

Katendite taastamise asendiplaanil (Vt. Joonis J-03) naidatud maa-ala tuleb
ehitusjargselt taastada, tasandada ning ehitusprahist puhastada.

Ehituskaevikust véljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitaiteks ega sobi
ehituskaeviku tagasitaitmiseks liikluspiirkonnas (sGiduteedel, kdnniteedel).

Haljasalal kasutada kaablikaeviku tagasitaiteks vdimaluse korral valjakaevatavat
kivivaba sGmerat pinnast.

ToOoOvotja vastutab t6ode teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle
kérval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

1.7 Spetsifikatsioon

NIMETUS MARK/TAHIS KOGUS MU
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NIMETUS MARK/TAHIS KOGUS MU
Mikrotoru 4x14/10 335 m
Markerpall 1401- XR EMS 1 tk
Labistus hilss (KKS-2 kaevu 2 Tk
seina labimiseks 50mm)

Plasttoru 63 1250N 36 m
Hoiatuslint ,Ettevaatust 160 m
sidekaabel”

1 tk
Sadulharu d63/50

1 tk
Labistushilss (KKS-2 kaevu
seina labimiseks 63mm)
KKS-2 poolkaev pdhjaplaadi ja luugiga 1 kompl.

1.8 Mahtude tabel
NIMETUS SELGITUS KOGUS MU

KKS-2 koos luugi ja pdhjaplaadiga 1 Kompl.
Mikrotoru paigaldus lahtises kaeves 300 m
Puurtoru paigaldus kinnine ldabimine 33 m
Kaevetrassi kaevamine 160 tk
Hoiatuslindi paigaldus 160 m
Sadulharu paigaldus, mikritoru 1 tk
valjavotmine
Haljastuse taastamine 294 m2

Koostas:

RiUnno Bruus
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