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3.66m

min 1.0

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus+reservtoru).
Murukatte taastamine.

0.1

Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)

min 0.5

0.1-0.3

Märkelint

Muru seeme

Olemasolev murukate

0.15

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

min 0.1

min 1.0

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

0.1

Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)

min 0.4

0.1-0.3

Märkelint

Muru seeme

Olemasolev murukate

0.15

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

min 0.1

min 1.0

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus+reservtoru).
Murukatte taastamine.

0.1

Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)

min 0.5

0.1-0.3

Märkelint

Muru seeme

Olemasolev murukate

0.15

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

min 0.1

min 1.0

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

0.1

Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)

min 0.4

0.1-0.3

Märkelint

Muru seeme

Olemasolev murukate

0.15

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

min 0.1

projekteeritud trass

olemasolev maa-alune
kommunikatsioon

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite

või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE
KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(SK, KANAL, SIDE, VESI)
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ASENDIPLAAN Ver 1
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M 1:500/A2

LC2862
Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla,
Luunja vald, Tartu maakond, 62207 24.12.2024
TEL003344

Tanel Heering

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist,
tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 12939G). Koostamise aeg: 20.12.2024; Koordinaadid L-EST
97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Maarja reoveepuhasti peakaitsme nimivoolu suurendamine,
Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald, Tartu maakond
TÖÖPROJEKT

ELEF SH

Projekteeritud AXPK4G240
L=4+289+9
AJ "Järve"-M16
MPL435487
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus, L=132m
(haljasalal paigaldussügavus 1,0m olemasolevast maapinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=160m
(paigaldussügavus min. 1,0m või vastavalt ristmevälja joonisele)

Olemasolev
alajaam "Järve"

Taastatav
murukate
167m²

Kinnine puurimine, L=49m
Paigaldussügavus vastavalt
ristmevälja joonisele R2.

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Ettevaatust!
Ristumine sidekaablitega.

Ettevaatust!
Ristumine
kanalisatsioonitrassiga.

A

B

Kinnine puurimine, L=49m
Paigaldussügavus min. 1,0m.

Kinnine puurimine, L=54m
Paigaldussügavus min. 1,0m.

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

Taastatav
murukate
34m²

Olemasolev õhuliin EX4x25
M15-M16 asendada uue EX4x50
õhukaabelliiniga, L=49m

Ettevaatust!
Ristumine sidekaablitega.

Ettevaatust!
Ristumine sidekaabliga.

Ettevaatust!
Ristumine veetoruga.

Ettevaatust!
Ristumine sidekaabliga.

Projekteeritud kaablikaitse reservtoru
L=98m
Lõigus A-B
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetoru
(paigaldussügavus 1,0m olemasolevast maapinnast)
(Transpordiameti kinnistul paigaldussügavus min. 1,5m)

TINGMÄRGID
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus

Projekteeritud reservtoru
Projekteeritud maanduspaigaldis
Katastriüksuse piir
Transpordiameti kaitsevöönd
Puurimiskaevik
Puurimismasina asukoht
Projekteeritud murukatte taastamine
Olemasolev masti tõmmits
Olemasolev betoonmast

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel puurimistorus
Rekonstrueeritav 0,4 kV õhuliin

Joonis 02

Kinnine puurimine, L=18m
Paigaldussügavus vastavalt
ristmevälja joonisele R1.

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

Ettevaatust!
Ristumine vee- ja
kanalisatsioonitoruga.

Ettevaatust!
Ristumine veetoruga.
Ettevaatust!
Ristumine veetoruga.

Ettevaatust!
Ristumine
elektrikaabliga.

JOONIS 01
A2

JOONIS 02
A3

Vajadusel teha
surfiauk ja tuvastada
sidekaabli kõrgus.


