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6 Vihmaveesüsteem
Tumehall

Olemasolev hoone välissein VS1 :
 värvus ``Rootsi punane``
Voodrilaud                              22 mm.
Puitroov                                  25 mm.
Tuuletõkkekangas
Puitpost 50x200 vahel vill      200 mm.
Aurutõkkekile
Osb plaat                                 18 mm.
Kipsplaat                                 13 mm.

Proj. juurdeehituse välissein VS2 : 
värvus ``Rootsi punane``
Voodrilaud                                22 mm.
Puitroov                                    25 mm.
Tuuletõkkeplaat                        30 mm.
Puitpost 50x150 vahel vill       150 mm.
Puitpost 50x50 vahel vill         50 mm.
Aurutõkkekile
Osb plaat                                 18 mm.
Kipsplaat                                  13 mm.

Ol.olev põrand:
Laudpõrand                        28 mm.
Puitlaagid                         150 mm.
Tasandusliiv                     100 mm.
Killustikupadi                      50 mm.
Kruusapadi                      200 mm.
Ol.olev mineraalpinnas

Post 1
 Rhs 100x180x5

Proj. põrand:
Parkett/kahhel aluskate        20 mm.
Põrandaplaat  C25/C30       80 mm.
Armatuurvõrk  Ø 8 mm 
põrandaküttekaabel

Niiskustõkkekile
Polüstüroolplaat EPS 100  100 mm.
Polüstüroolplaat EPS 100  100 mm.
Tasandusliiv                          40 mm.
Geotekstiil
Killustikupadi                      150 mm.
Ol.olev mineraalpinnas

Olemasolev Katus:
Eterniitplaat 
Puitroov             50x50 
Kandevtalad  

Varikatus ol.olev:
Eterniitplaat 
Puitroov             50x50 
Kandevtalad  
Laudis valge

Projekteeritav Katus:
Eterniitplaat 
Puitroov 32x100            32 mm.
Tuulutusliist     50x50    50 mm.
Kandevtalad +vill         200 mm.
Hor. kandevtala           150 mm.
TAK-ESS Laepaneel     12 mm.     

Olemasolev vahelagi:
Puistevill                        400 mm.
Puittalad palk                 280 mm.
Laudis palkide vahel         22 mm.

Lumetõke ol.olev:

Lumetõke ol.olev:

42 °

20 °
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