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Tingmärgid

– Olemasolev raudtee

– Raudteemaa piir

– Olemasolev madalpingekaabel

– Olemasolev keskpingekaabel

– Olemasolev ülesõidufoor

EESTI RAUDTEE

nimetus:

Joonise

Mõõtkava:Töö nr: Lehti

Projekteeris

Projekteeris

EEP003382 (13.05.2009)

MT registri nr
Raudtee ehitusosakond

Ehitusteenistus
Joonis

E-post infra@evr.ee

15073 Tallinn

Telliskivi 60/2

Reg nr 11575838

Eesti Raudtee AS
Staadium

nimetus:

Töö

Faili nimi:

PP4 1
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Elastsusmoodul - 120 MPa
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Käesoleval joonisel on näidatud kalle konkreetses kohas.

Killustikalus ehitatakse kiilumismeetodil.

2.** Vaadeldaval teelõigul on kalle muutuv.

 

Käesoleval joonisel on näidatud laius konkreetses kohas.

1.* Vaadeldaval teelõigul on laius muutuv.

 

Märkused

– Perspekt. tõkkepuu

– Perspekt. ülesõidufoor

– Projekteeritud r/b kate 
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3. Kilometraaž on arvutatud Soldina jaamahoone teljest (km 305+970).
2. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-Est97 süsteemis;

1. Mõõdistustööd on teostanud Raxoest OÜ (kevadel 2021);

I. Leidus

G. Gnatjuk

AC 16surf (graniit) – 6 cm

AC 32 base – 8 cm

kiilutud fr 16/32

min 25 cm paekillustikust 31.5/63

Olemasolev alus

Lõige 2-2

AC 16surf (graniit) – 6 cm

AC 32 base – 8 cm

kiilutud fr 16/32

min 25 cm paekillustikust 31.5/63

Olemasolev alus
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 SURFACE  OFFSET 

Soldina-Narva rt

Scaled 10.00000 Times Ver.Scaled 1.00000 Times Hor.

eraldi projekti järgi

I tee kapitaalremont

(raudtee piketaaž)

KM 306+934.12

SOLDINA

Soldina ülesõidukoha plaan, pikiprofiil ja lõiked

– Projekteeritud katte serv

– Projekteeritud tugitala

– Projekteeritud killustikuga täitmine h-10 cm

– Projekteeritud horisontaalid

– Projekteeritud asfaltkate sõiduteel

– Asfaltkatte freesimine

– Raudtee sõrestiku vahetus
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