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maapind
maapind

Kaablikanalisatsiooni torude / kaitsetorus kaablite
paigaldamine raudtee all kinnisel meetodil maapind

kaablikanalisatsiooni torud või maakaablid/mikrotorustik kaitsetorus
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kaablikanalisatsiooni torud või maakaablid/mikrotorustik kaitsetorus

Kaablikanalisatsiooni torude / kaitsetorus kaablite
paigaldamine sõidutee all kinnisel meetodil

maapind

kivises pinnases liivapadi - 10cm
maakaablid / mikrotorustik

tagasitäide kivivabast pinnasest,
võimalusel kohapealsest

tagasitäide kohapealsest pinnasest,
mis ei sisalda üle 10cm
suuruseid kive/tükke

killustikkate, fr 4/32 - 15cm

hoiatuslint
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Sõidutee

Tüüpristlõige 1 (asfaltkate)

asfaltbetoon AC 8 surf  h=5cm
killustik 32/63

olemasolev alus

muld h=15cm
murukülv

paekivikillustik 4/16  h=20cm

Sõidutee

olemasolev alus

Tüüpristlõige 2 (murukülv)

Sõidutee

Tüüpristlõige 3 (munakivi)

paekivikillustik 4/16  h=20cm
olemasolev alus

kuivbetoonist sängituskiht h=3cm

Kaablite/mikrotorustiku paigaldamine
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kaitsetoru

paekivikillustik 4/16  h=20cm
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