
Ristlõige 1: Ristumine kinniselt LÕIK C-B
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või trassivaldaja nõusolekul)
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
RISTUMINE ALLPOOL RISTUMINE PEALTPOOLT
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5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 480249.
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või trassivaldaja nõusolekul)
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6. Kui drenaazitrassiga ristumisel pealtpoolt pole tagatud nõutav vahekaugus, paigaldadad ristumisel maakaabel 0,5m altpoolt
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 480249.
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Kilbi paigalduskõrguse tähis

Tööprojekt
Kuru küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. LC2367
Järveäärse kinnistu liitumine elektrivõrguga

M1
M1

Järveäärse
13001:001:1531

13001:001:1530
Sinivee

Kaldakivi

13001:001:1535

Veevärgi
13001:001:1532

Kaldakaare

13001:001:1533

Järvemarja
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Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N 

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 450N kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:
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Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N 

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 450N kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N 

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 450N kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

J

M16

M21

Y=688011.98
X=6544649.13
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:

Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Paigaldada kõri tarbija kaablile D75 4m
Rajada potentsiaalitasandusringiga maanduspaigaldis.

0.00=35.20 (NB! täpsustada planeeritavat pinnase kõrgust)

teostada ida poole
Kilbi ukse avanemissuund 

LK232180

Y=688002.31
X=6544710.13
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:

Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Paigaldada kõrid tarbija kaablile D75 2x4m
Rajada kordusmaanduspaigaldis.

0.00=35.40 (NB! täpsustada planeeritavat pinnase kõrgust)

teostada ida poole
Kilbi ukse avanemissuund 

LK232181, JK69178

Y=687992.87
X=6544769.65
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:

Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Paigaldada kõrid tarbija kaablile D75 2x4m
Rajada potentsiaalitasandusringiga maanduspaigaldis.

0.00=35.10 (NB! täpsustada planeeritavat pinnase kõrgust))

teostada ida poole
Kilbi ukse avanemissuund 

LK232182

puittugi 9m kl2
kompenseerimiseks TAN 
ning paigaldada liinitõmbe 
demonteerida
Olemasolev tõmmits 

Ristumine sidetrassiga
Ettevaatust!

Ristumine sidetrassiga
Ettevaatust!

ristuva trassi sügavus
trassivaldaja ning täpsustada 
kohale
NB! Enne puurimist kutsuda 
Paigaldussügavus 1,5m.
kaitsetorus L=20m
meetodil PE 1250N De110
Kaabli paigaldus kinnisel

PVC 110 kaitsetorus
MPL432622 L=6+338+3
AJ -JK69177
Projekteeritud AXPK 4G120

Paigaldussügavus 1,2m.
kaitsetorus L=87m
meetodil PE 1250N De110
kinnisel
LÕIK G-F Kaabli paigaldus 

Paigaldussügavus 1,2m.
kaitsetorus L=15m
meetodil PE 1250N De110
kinnisel
LÕIK E-D Kaabli paigaldus 

Paigaldussügavus 0,7m.
kaitsetorus L=16m
PVC 450N De110
LÕIK A-B Kaabli paigaldus  

Paigaldussügavus 1m.
kaitsetorus L=45m
PVC 750N De110
LÕIK D-C Kaabli paigaldus  

Paigaldussügavus 1m.
kaitsetorus L=103m
PVC 750N De110
LÕIK F-E Kaabli paigaldus  

L=182m
koos mastidega
Demonteerida mp õhuliin 

Paigaldussügavus 1m.
kaitsetorus L=47m
450N De110
LÕIK I-G Kaabli paigaldus  PVC 

Olemasolevad LK-d ning õhuliini mast võtta JK toitele

teostada tee poole
Kilbi ukse avanemissuund 

Olemasoleva masti kõrvale
JK69178

Paigaldussügavus 1m 
kaitsetorus L=2x4m
PVC 110 750N 
Tee all kaabel

Paigaldussügavus 0,7m 
kaitsetorus L=62m
PVC 110 750N 
MPL432626 L=3+62+3
JK69178-LK232182
Projekteeritud AXPK 4G50

Paigaldussügavus 0,7m 
kaitsetorus L=62m
PVC 110 750N 
MPL432625 L=3+62+3
JK69178-LK232180
Projekteeritud AXPK 4G50

Paigaldussügavus 0,7m 
kaitsetorus L=161m
PVC 110 750N 
MPL432624 L=3+161+3
JK69177 -JK69178
Projekteeritud AXPK 4G120

maaparandussüsteemiga
Ettevaatust! ristumine 

maaparandussüsteemiga
Ettevaatust! ristumine 

maaparandussüsteemiga
Ettevaatust! ristumine 

maaparandussüsteemiga
Ettevaatust! ristumine 

maaparandussüsteemiga
Ettevaatust! ristumine 

maaparandussüsteemiga
Ettevaatust! ristumine 

maaparandussüsteemiga
Ettevaatust! ristumine 

MPL432623 L=3+1+9
JK69177-ÕL M21
Projekteeritud AXPK 4G120

10m kl3
paigaldada TAN puittugi 
kompenseerimiseks 
Liinitõmbe 

olemasolevat kaablit
L=6m Võimalusel kasutada 
3x70+95 rippkeerdkaabliga
Teostada ühendus AMKA 

kruusakatte taastamine ca 3m2
Paigaldussügavus 1m. 
kaitsetorus L=5m
750N De110
LÕIK I-J Kaabli paigaldus  PVC 
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