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Toide võtta mastist M19:F1:AJ DIBI:(Haapsalu)
Mastile ehitada maandus

Kinnine m
eetod 9.32m

Kinnine meetod 17.45m

Proj. liitumiskilp, 1-ne
LK228045
PK 3x16A
PLC arvesti
Tarbija: Jobese
Kilp paigaldada esiküljega tee poole

PE D110 1250N
Ltoru=17m

PE D110 750N
Ltrass=4m
Ltoru=5m

Ristumine ELA SA sidetrassiga!

Ristumine riigiteega nr 16131 Vormsi ringtee T4
km 24,88
Vt. joonis E202
PE D110 1250N
Ltrass=11m
Ltoru=12m

Proj. maakaabel
M19-LK228045
AXPK 4G120 MPL424353
Ltrass=170m
Lkaabel=183m
Gabariit maapinnast min 1,0m
Teekattest min 1,5m

PE D110 1250N
Ltoru=139m

Projekteeritud maakaabli külgemine riigiteemaal
16131 Vormsi ringtee T4
km 24,88-25,10

Ettevaatust piirikivi!
Piirimärki mitte kahjustada.
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TINGMÄRGID

PROJEKTEERITUD MADALPINGE MAAKAABEL D110 750N
KAITSETORUS, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI

PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP

PROJEKTEERITUD ELEKTRIKILP REAALSETE MÕÕTMETEGA

PROJEKTEERITUD MAANDUSPAIGALDIS

PUURIMISKAEVIK

AVATUD KAEVIKU SUURUS

PROJEKTEERITUD KAITSETORU D110 1250N

TARBIJAKAABLI KAITSETORU D50 450N

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN, IMATRA ELEKTER AS

OLEMASOLEV SIDETRASS, ELA SA

OLEMASOLEV SIDETRASSI MUHV, ELA SA

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

W1

S S

MÄRKUSED:
1. LIITUMISKILP LK228045 PAIGALDADA ASENDIPLAANIL NÄIDATUD KOHTA.
2. TARBIJA ELEKTRIKAABLITELE PAIGALDADA RESERVTORU PVC D50 450N

L=5M. TARVIJAKAABLITE TORU OTSAD TUUA MAA PEALE NING ISOLEERIDA.
3. LK228045 TOIDE VÕTTA MAAKAABLIGA MPL424353 MASTIST M19:F1:AJ

DIBI:(HAAPSALU) .
4. MAAKAABEL PAIGALDADA HALJASALAL MIN 1M SÜGAVUSELE, TEEGA

RISTUMIST TEOSTADA KINNISEL MEETODIL, MAAKAABEL PAIGALDADA MIN
1,5 M SÜGAVUSELE TEE KATTEST.

5. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
6. KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
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