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MÄRKUSED:

1. Asfaltkate rajada vastavalt "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele"(Transpordiamet 2021) .
2. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ja teetööde kvaliteedinõuetele" (Majandus- ja kommunikatsiooniministri

03.08.2015. määrus nr 101).
3. Killlustikust aluse ehitamisel lähtuda "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" (tabel 2, veerg "Nr.5") (kinnitanud

Transpordiameti peadirektor 26.01.2022 nr. 1.1-7/22/43)
4. Kruusaluse terastikuline koostis segu 3-4 ja purustatud kruus segu 6 (MKM määrus nr 101 Lisa 10)
5. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi

sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada
külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niidukõlbulikus. Kasvumuld ei tohi
sisaldada kive, killustikku jms.

6. Truubi paigaldamine ja truubi päiste kindlustamine teostada vastavalt Transpordiameti  tüüpjoonisele "Põhitee truubi
tüüpjoonis, madal mulle" (24.08.2015)

MUUDATUSED:

1. Mahasõidu asfaltkatte ulatust on vähendatud. Asfaltkate rajatakse 8m riigitee servast ehk pöörderaadiuste
lõpuni, vastavalt projekteerimistingimustele. Lisatud 0,5m ülekate freesitud alusel.
Ülejäänud tee osa rajatakse kruuskattega, vastavalt Transpordiameti  "Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega
teedele" tüüp VII
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