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Kasvupinnas

51 Haapsalu—Lakula telg

Ol. olev mahasoit

J./9
° TUUP 1 TUUP VI

AC 16 surf 70 /100 6em Purustatud kruus 10cm
4 Killustikalus 20cm Kruusalus 20cm
o uE kruusliy alus 20erm TQT@WQT@UQ’QQWG kerge savililv v
oarem materjal), Kt0.95
Tditematerjal (jdme kerge saviliiv v Olemasolev pinnas

oarem materjal), Kt>0.95

1-1

R I St | O I e 1. Asfaltkate rajada vastavalt "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele"(Transpordiamet 2021) .
2. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ja teet6dde kvaliteedinduetele" (Majandus- ja kommunikatsiooniministri

03.08.2015. maéarus nr 101).
—|_ 3. Killlustikust aluse ehitamisel lahtuda "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" (tabel 2, veerg "Nr.5") (kinnitanud

Transpordiameti peadirektor 26.01.2022 nr. 1.1-7/22/43)

MARKUSED:

4. Kruusaluse terastikuline koostis segu 3-4 ja purustatud kruus segu 6 (MKM maarus nr 101 Lisa 10)
O 5. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vahemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi
QO sisaldada taimedele kahjulikke jaatmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada
! kilmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir Ghtlustada, taastada niidukdlbulikus. Kasvumuld ei tohi
sisaldada kive, killustikku jms.
6. Truubi paigaldamine ja truubi paiste kindlustamine teostada vastavalt Transpordiameti tliipjoonisele "Pohitee truubi
D tulipjoonis, madal mulle" (24.08.2015)
O
Peenratadide SO MUUDATUSED:
killustik fr. O/B 15 <S equ 6) U 1. Mahasdidu asfaltkatte ulatust on vahendatud. Asfaltkate rajatakse 8m riigitee servast ehk pdérderaadiuste
’ O | I6puni, vastavalt projekteerimistingimustele. Lisatud 0,5m Ulekate freesitud alusel.
- Ulejaanud tee osa rajatakse kruuskattega, vastavalt Transpordiameti "Tiilipkatendid véikese liiklussagedusega
9 a D) teedele" thtp VII
Ol. olev maapind =
y | : : Muru (Il klass)
7
_Kasvupinnas
5 AC 16 surf 70 /100 bcm
Killustikalus 20cm
4 OBJEKTI ASUKOHT: VILKLA KULA HAAPSALU LlNN TOONR JOONISE NR: LEHE NR:
Liv vOi kruusliiv alus 20cm LAANE MAAKOND T01323 TL-4 1
TESDEPROJEKT | __
: — . RIIGITEE 31 HAAPSALU - LAIKULA KM 7,217 |PROJEKTUUHT:  |M.PALOOTS
Tditematerjal (jdme kerge saviliiv v o Koo 11365874 RISTUMISKOHA EHITUSPROJEKT PROJEKTEERUA._|N.LAIDVEE
Kanali tee 4, 10112 Tallinn JOONISE NIMETUS = KONTROLLIJA: R.LOORENS
. KONSTRUKTIIVNE LOIGE
oarem materjal), Kt>0.95 o @recepariss
- MTR reg-nr EPE001067, TELLIA STAADIUM KUUPAEV: MOGTKAVA:
Olemasolev pinnas EEP003350, EEK01233 ERAISIK pp 1290524 | 150
ot 29.05.24
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