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PE 100 RC dn50x4,6   SDR11 EVS-EN 12201

Paigaldada
kinnisel meetodil Looduslik kruus # 0..20  h=15mm Looduslik kruus # 0..20  h=15mmKruus # 0..20  h=15mm
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Killustik

Mullasegune liiv ja killusti

Muld, liivasegune

Keskliiv, tihe, sisaldab jämeliiva

5 Rusukalle; kesktihe liiv, 

7 Glaukoniitsavi, liivane, kõva, roheline

1 Asfalt

alates 2m sisaldab lubjakivi lahmakaid
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TORUSTIKU PAIGALDUSNÕUDED:

1. PROJEKTI SELETUSKIRI, JOONISED JA MATERJALIDE LOETELU MOODUSTAVAD ÜHTSE TERVIKU JA TÄIENDAVAD

ÜKSTEIST.

2. TORUSTIKE JA SULGSEADMETE PAIGALDAMINE PEAB VASTAMA EESTI STANDARDILE EVS-EN 1610  JA  AS TALLINNA

VESI PAIGALDUSNÕUETELE NING JUHINDUDA  LISAKS SOOME NORMIST RIL 77 .

3. KAEVIKU KAEVAMISEL NING  TOESTAMISEL  ARVESTADA  EHITUSSEADMETEGA, LADUSTATAVA PINNASE

KOORMUSEGA , AVATUD KAEVIKU PIKKUSEGA JA TAGASITÄITE LADUSTAMISEGA . KAEVIKU TOESTAMATA JÄTMISEL

TAGADA NÕLVADE STABIILSUS NÕUETEKOHASTE KALLETEGA.

4. AVATUD KAEVIKUGA EHITAMISSEL PAIGALDADA VEETORUSTIK REOVEEKANALISATSIOONI TORUSTIKUGA ÜHTE

KAEVIKUSSE. TORUSTIKE LAEST 30...40cm KÕRGUSELE PAIGALDADA HOIATUSLINT KOMMUNIKATSIOONI

NIMETUSEGA.  TORU KÜLGE KINNITADA ASUKOHA MÄÄRAMISEKS 1,5mm² RISTLÕIKEGA VASKKAABEL. PINNASESSE

JÄÄVAD KAABLIJÄTKUD PEAVAD OLEMA VEETIHEDAD, JÄTKUKOHT KAETUD KUUMKAHANEVA KATTEGA.

5. OLEMASOLEVATE TEHNOVÕRKUDE KAITSETSOONIS TEGUTSEMISE KOHTA LISAINFO SELETUSKIRJAS

OLEMASOLEVATE KOMMUNIKATSIOONIDE KÕRGUSMÄRGID ON ORIENTEERUVAD JA TÄPSED KÕRGUSED SELGUVAD

KAEVIKU KAEVAMISEL.

5.1. AVATUD KAEVIKUS PAIKNEVAD OLEMASOLEVAD KOMMUNIKATSIOONID EHITUSE AJAKS TOESTADA.

6. KAEVU VMS JA VEEMÕÕDUSÕLME LAHENDUS ON JOONISEL  VKV-7.01.

7. UUS VEESISENDUS ÜHENDADA OLEMASOLEVA VEEMÕÕDUSÕLMEGA. PEALE VEEARVESTIT ÜHENDADA KINNISTU

KASTMISTORUSTIK OLEMASOLEVAST SÜSTEEMIST LAHTI.  SPORDIVÄLJAKUTE KASTMITORUSTIK VARUSTADA UUE

VEEMÕÕDUSÕLMEGA, MILLES ARVESTI  DN20 Qn=2,5m3/h.
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