Kaablite paigaldussugavused (va asendiplaani
- eriviited):

haljasalal - min 1,2 m;

tee, perspektiivse tee all - min 1,5 m;

kraavi, perspektiivse kraavi, truubi péhjast min

1,0 m pdhjast sigavamal;

JUHTIMISK

kraavi nélvas - min 1,5 m
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Kaabli kaitsetorud:
Lahtine meetod - 750N, D110mm
| Kinnine meetod - 1250N, D110mm
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Proj. vdlisvalgustuse maakaabe 750N
kaitsetorus (x—kaablite arv)

Proj. vdlisvalgustuse maakaabel 750N
kaitsetorus (x—kaablite arv)— vdljaehitav —— 0
vastavalt etapile

Proj. madalpinge maakaabel 750N kaitsetorus
(x—kaablite arv)

Proj. kaablikaitsetoru 1250N

Proj. kaablikaitsetoru 1250N viadukti ehitise
sees

Proj. kaablikaitsetoru 750N tunneli ehitise sees
Proj. sdidutee valgusti, konsool, metallmast,
jaland

Proj. s8idutee valgusti, HE—metallmast, jaland

Proj. sbdidutee valgusti, konsool, metallmast,
jaland — vdljaehitav vastavalt etapile

Proj. sdidutee valgusti, konsool, metallmast,
silla kinnitus servaprussi kiilge

Proj. kergliiklustee valgusti, metallmast, jaland

Proj. tunnelivalgusti
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Puurimisloik E-F:
Perspektiivse tee alla rajada maakaabel MPL447520

" kaitsetorus kinnisel meetodil paigaldussiigavusega min
1,5 m projekteeritavast teekattest, L= 44 m

+ NB! Suur kérguste vahe tulenevalt perspektiivse tee
uertikaali langusest ca 4m
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Proj. valgustuspunkti info :
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