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Võrdlusmõõtmiste protokoll nr 4-1/25/1011-1
	Aeg:
	15.10.2025. a. kell 09.45-10.45

	Toimingute läbiviijad:
	Siim Jaksi, Jaan Pärna Teet Sepp, Kaimar Kukk, Kairo Korjas

	Protokolli koostas:
	Siim Jaksi


Ilmaolud:  õhutemperatuur 6 ℃, vahelduv pilvisus

Tabel 1 – Augu sügavuse mõõdikute võrdlusmõõtmised
Mõõtmise asukoht: tee nr 9000005 Mäemetsa tee km 0,155
	Jrk nr
	Mõõtevahend
	Mõõteobjekt
	Mõõdiku näit
	Mõõtja
	Lisainfo

	1
	Augu sügavuse mõõdik nr 0040615
	Augu sügavus
	8,5 cm
	Kairo Korjas
	Ümardada lähima jaotise väärtuseni

	2
	Augu sügavuse mõõdik nr 0020615
	
	9,0 cm
	Jaan Pärna
	

	3
	Augu sügavuse mõõdik nr 0030615
	
	9,0 cm
	Teet Sepp
	

	4
	Augu sügavuse mõõdik nr 0010615
	
	8,5 cm
	Kaimar Kukk
	

	5
	Augu sügavuse mõõdik nr 0010615
	
	8,5 cm
	Siim Jaksi
	


Tabel 2 – Mõõdulintide võrdlusmõõtmised

Mõõtmise asukoht: tee nr 9000005 Mäemetsa tee km 0,155
	Jrk nr
	Mõõtmisvahend
	Mõõteobjekt
	Mõõdiku näit
	Mõõtja
	Lisainfo

	1
	Mõõdulint nr ML02
	Augu suurim läbimõõt
	91 cm
	Kairo Korjas
	Ümardada lähima sentimeetrini.

	2
	Mõõdulint nr ML01
	
	91 cm
	Jaan Pärna
	

	3
	Mõõdulint nr ML03
	
	92 cm
	Teet Sepp
	

	4
	Mõõdulint nr ML04
	
	91 cm
	Kaimar Kukk
	

	5
	Mõõdulint nr ML04
	
	92 cm
	Siim Jaksi
	


Tabel 3 – Distantsmõõterataste võrdlusmõõtmised
Mõõtmise asukoht: tee nr 9000005 Mäemetsa tee km 0,155
	Jrk nr
	Mõõtevahend
	Mõõteobjekt
	Mõõdiku näit
	Mõõtja
	Lisainfo

	1
	Distantsmõõteratas nr 0540216
	Teel vahemaade mõõtmine (teekatte laius)
	4,15 m
	Kairo Korjas
	

	2
	Distantsmõõteratas nr 0530914
	
	4,15 m
	Jaan Pärna
	

	3
	Distantsmõõteratas nr 0081213
	
	4,10 m
	Teet Sepp
	

	4
	Distantsmõõteratas nr 0540216
	
	4,05 m
	Kaimar Kukk
	

	5
	Distantsmõõteratas nr 0540216
	
	4,05 m
	Siim Jaksi
	


Tabel 4 – Kaldemõõdikute võrdlusmõõtmised
Mõõtmise asukoht: tee nr 9001061 Vinni-Sõpruse km 0,793
	Jrk nr
	Mõõtmisvahend
	Mõõteobjekt
	Mõõdiku näit
	Mõõtja
	Lisainfo

	
	
	
	vasak
	parem
	
	

	1
	Kaldemõõdik nr 2240616
	Teekatte kalle
	1,5 %
	1,7 %
	Kairo Korjas
	

	2
	Kaldemõõdik nr 2370616
	
	1,6 %
	1,6 %
	Jaan Pärna
	

	3
	Kaldemõõdik nr 1630514
	
	1,5 %
	1,7 %
	Teet Sepp
	

	4
	Kaldemõõdik nr 1620514
	
	1,6 %
	1,7 %
	Kaimar Kukk
	

	5
	Kaldemõõdik nr 1620514
	
	1,5 %
	1,6 %
	Siim Jaksi
	


Tabel 5 – Ebatasasuse mõõdikute võrdlusmõõtmised
Mõõtmise asukoht: tee nr 9001061 Vinni-Sõpruse km 0,777
	Jrk nr
	Mõõtmisvahend
	Mõõteobjekt
	Mõõdiku näit
	Mõõtja
	Lisainfo

	1
	Ebatasasuse mõõdik nr 0010515
	Ebatasasus
	75,0 mm
	Kairo Korjas
	Ümardada lähima jaotise väärtuseni.

	2
	Ebatasasuse mõõdik nr 0030515
	
	75,0 mm
	Jaan Pärna
	

	3
	Ebatasasuse mõõdik nr 0050516
	
	75,0 mm
	Teet Sepp
	

	4
	Ebatasasuse mõõdik nr 0020515
	
	75,0 mm
	Kaimar Kukk
	

	5
	Ebatasasuse mõõdik nr 0020515
	
	75,0 mm
	Siim Jaksi
	


Tabel 6 – Laserkaugusmõõturite võrdlusmõõtmised

Mõõtmise asukoht: tee nr 9001061 Vinni-Sõpruse km 0,747
	Jrk nr
	Mõõtmisvahend
	Mõõteobjekt
	Mõõdiku näit
	Mõõtja
	Lisainfo

	1
	Laserkaugusmõõtur nr N400-00001310
	Puu kaugus
	9,8 m
	Kairo Korjas
	Ümardada lähima detsimeetrini.

	2
	Laserkaugusmõõtur nr N400-00001311
	
	9,8 m
	Jaan Pärna
	

	3
	Laserkaugusmõõtur nr N400-00001309
	
	9,7 m
	Teet Sepp
	

	4
	Laserkaugusmõõtur nr N400-00001312
	
	9,9 m
	Kaimar Kukk
	

	5
	Laserkaugusmõõtur nr N400-00001312
	
	9,8 m
	Siim Jaksi
	


Järeldus: Näitude erinevus mahub mõõtemääramatuse piiridesse.
Protokolli koostaja: Siim Jaksi
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