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1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t66 G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 siisteemis.

2. Unisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektriéhuliini alla tagades terve visangu ulatuses 6huliinide vahe min 0,3m.

3. Tagada néutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kérgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate
sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m korgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m koérgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete noutav gabariit vastavalt kehtivatele maarustele ja nduetele.

5. KOV asustusUksustel paigaldada sidetrass soidutee all min 1,0m stgavusele. Muudes kohtades min 0,7m stgavusele.

6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kérval maanteega =1,5m sugavusele soidutee all, ristumisel pohimaanteega
=2,2m sUgavusele soidutee all, lahemal kui 1,0m muldkeha noélvast =1,2m stgavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m stigavusele
haljasribal ja kraavi pohjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles koikvoimalikud kaeve ja mullatédd iima kaablivaldaja loata on keelatud.

8. Toode teostamine liinirajatiste kaitsevoondis voib toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve tksusega. Koik to6d
teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.

9. Puudest ligemal kui 2m voi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetddd teostada kasitsi.

10.  Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).

11, Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovorkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside korgused.

12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.

13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinbuded".

14. Parast t6id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjaljed.

15. * KOV asutustusUksustel

16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal

min 0,70*
min 1,00**

Haljasala taastamine
:50

M1

Ulatus vastavalt plaanile

Y < }\ Kaitsetoru
5 )§\ — Kaabel
2 20
=)

Murukdlv (kilvitihedus 20 g/m?)

Sbéelutud mineraalmuld kasvukihina 15cm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (mérkus 3)

Liivast algtaide Kf>0.5 m/6op toru@+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Killustikkatte taastamine
M 1:50

NER

min 1,00 ¢
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Kaitsetoru
X ——Kaabel
11020

Ulatus vastavalt plaanile
B S L eSS Sl

Kruuskatte taastamine

Pideva koostisega killustik fraktsioon 0/16

Paekillustik E>170 MPa

fraktsioon 16/32

fraktsioon 32/63

kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/

Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p)

Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (mérkus 4)

Liivast algtaide Kf>0.5 m/6op

Liivapadi Kf>0.5 m/66p

Olemasolev pinnas

Ulatus vastavalt plaanile
M 1:50 /
, S ———————— N
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£
€
Kaitsetoru
M
0,20
6cm Paekillustik (terakoostis 5 voi 6) 6cm
Paekillustik E>170 MPa
10cm fraktsioon 16/32 10cm
15cm fraktsioon 32/63 15cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/
20cm Dreenkiht livast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm
Tagasitéaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 4)
toru@+10cm Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p toru@+10cm
10cm Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm
Olemasolev pinnas

Tingmargid:
Moddud ca 1100x700x430mm
kérgus maapinnast ca 1,3m
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Reaalprojekt

Projekteeritud puitmast

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Reaalprojekt OU

Vabaduse pst 174b

10917 Tallinn Estonia

tel +372 608 11 00
www.reaalprojekt.ee
reaalprojekt@reaalprojekt.ee

T66 nimetus

Passiivse elektroonilise side juurdepaésuvorgu rajamine, Palupera
kula, Elva vald, Tartu maakond

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil

Tellija Asukoht
Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil | Enefit Connect OUJ Palupera killa, Elva vald, Tartu maakond
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - dhuliin — oo Kever Toonsa meis Vesava
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees P Artjor Kibanov Asendiol .
Suundpuurimise 16pu- ja alguskaevik plaan M 1:500
Haljasala taastamine - ca 172 m2 Projektijunt: Peetor Tumau T66 nr Staadium Projekli osa: Versioon: Joonise nr
Freespuru-, kruus- voi killustikkate taastamine - ca 88 m2 | [ —— 03102023 VT2000 EP EN \(;?311 02023 4-01-01
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. Killustikkatte taastamine i i
1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t66 G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 ststeemis. M 1:50 /Lw‘m M 1:50 Mm
2. Unisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektriéhuliini alla tagades terve visangu ulatuses 6huliinide vahe min 0,3m.

Kruuskatte taastamine

‘ Ja , taga . , P - —_——— . P ——— . . Tingmargid:

3. Tagada ndutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kdrgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate . . ) \(\ N R B BT 30 ~ \(\ O e et 1D ACTD X

TR . ) ) ) . . ) . " Haljasala taastamine Ulatus vastavalt plaanile 7 ! /) .

sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega . o o : Moddud ca 1100x700x430mm . . o .

. . . - . . . ) ; ) b . X . M 1:50 =] s} - ) . CXXXX Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

ristumisel min 4,5m korgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m koérgus maapinnast rippe madalaimas osas. . — - korgus maapinnast ca 1,3m
4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nbutav gabariit vastavalt kehtivatele maarustele ja nduetele. - E g CXXXX-LP . . . I .
5. KOV asustustksustel paigaldada sidetrass soidutee all min 1,0m stigavusele. Muudes kohtades min 0,7m stigavusele. . =] By o Projekteeritud Iopp-punkt mastil (Uhenduskarp mastil)
6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel krval maanteega =1,5m stgavusele soidutee all, ristumisel pohimaanteega R 8 Qf . C Kaitsetoru Kaitsetoru . CXXXX-LP Projekteeritud I6pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal) Roaalprojek OU Try——

=2 .2m siigavusele soidutee all, lahemal kui 1,0m muldkeha ndlvast =1,2m stigavusele tmbritsevast maapinnast ning =1,0m siigavusele 2 of .2 p— p— Broekteoritud buitmast 4 Vabaduse pst 174b o0 nimetus
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haljasribal ja kraavi pohjas. EE ST XY %1 20 %1% 20 o rojekteeritud puitmas REBBIPIO_IEI(t 10917 Tallinn Estonia Passiivse elektroonilise side juurdepaésuvorgu rajamine, Palupera
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14. Parast toid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjalied Livest algraide K205 m/oop foru@ - 10em Lilvast algtéide KF>0.5 m/6op lorug10cm Lilvast algtéide Ki>0.5 m/op foru@+10em TR IS R T T e . .
15' * KOV aSIUtUStUSUkSUpSI’[e| J I Y ng tusjaljed. Liivapadi Kf>0.5 m/6op 10cm Liivapadi Kf>0.5 m/6op 10cm Liivapadi Kf>0.5 m/6op 10cm [72772772272272272272277277772277727727777777) - Heliasala taastamine - ca 172 m2 Projektijuht: Peeter Turnau To6 nr Staadium Projekti osa: Versioon: Joonise nr
16, ** Transpordiame rigteemaa-all Olomasoley pimas Olomasoley pimas Olomasoley pimas N - Freespuru-, kruus- voi illustiate taastamine - 0a 88 m2 [————————————————— 9203VT2000  |EP EN VOl soss |4-01-02



AutoCAD SHX Text
Telia

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
58201:001:0157

AutoCAD SHX Text
5820062 Reimann-Uuemaa tee

AutoCAD SHX Text
17101:001:1998

AutoCAD SHX Text
Vainopõllu

AutoCAD SHX Text
58201:002:0594

AutoCAD SHX Text
Vaino

AutoCAD SHX Text
58201:002:1820

AutoCAD SHX Text
Väike-Haljamäe

AutoCAD SHX Text
58201:002:0750

AutoCAD SHX Text
Haljamäe

AutoCAD SHX Text
58201:002:1572

AutoCAD SHX Text
71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee


MARKUSED:

1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t66 G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 siisteemis.

2. Unisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektriéhuliini alla tagades terve visangu ulatuses 6huliinide vahe min 0,3m.

3. Tagada néutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kérgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate
sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m korgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m koérgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete noutav gabariit vastavalt kehtivatele maarustele ja nduetele.

5. KOV asustusUksustel paigaldada sidetrass soidutee all min 1,0m stgavusele. Muudes kohtades min 0,7m stgavusele.

6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kérval maanteega =1,5m sugavusele soidutee all, ristumisel pohimaanteega
=2,2m sUgavusele soidutee all, lahemal kui 1,0m muldkeha noélvast =1,2m stgavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m stigavusele
haljasribal ja kraavi pohjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles koikvoimalikud kaeve ja mullatédd iima kaablivaldaja loata on keelatud.

8. Toode teostamine liinirajatiste kaitsevoondis voib toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve tksusega. Koik to6d
teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.

9. Puudest ligemal kui 2m voi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetddd teostada kasitsi.

10.  Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).

11, Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovorkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside korgused.

12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.

13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinbuded".

14. Parast t6id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjaljed.

15. * KOV asutustusUksustel

16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal

min 0,70*

Haljasala taastamine Ulatus vastavalt plaanile

M 1:50

*
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o 6}\ Kaitsetoru
S )% — Kaabel
2 ,20
=)

Murukdlv (kilvitihedus 20 g/m?)

Sbéelutud mineraalmuld kasvukihina 15cm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 3)

Liivast algtéide Kf>0.5 m/6op toru@+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Killustikkatte taastamine
M 1:50

Ulatus vastavalt plaanile

, _ N
o
)
c
E
o x\ - Kaitsetoru
g ¢ 4 Kaabel
=] 10,20
(@]
Pideva koostisega killustik fraktsioon 0/16 6cm
Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32 10cm
fraktsioon 32/63 15cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz
Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 4)
Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p torud+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Kruuskatte taastamine
M 1:50

Ulatus vastavalt plaanile
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SLIr XX 20 [ ) Projekteeritud puitmast
S : Projekteeritud maasisene multitoru(side)
Paekillustik (terakoostis 5 voi 6) Bom Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil
Paekillustik E>170 MPa . i i . L N L
fraktsioon 16/32 10cm Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil
fraktsioon 32/63 15cm . . . . . . - .
killekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/ Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - dhuliin
Dreenkint liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees
Tagasitéaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 4) P L - . .
s — | 2222227777777 SSereRuimise 1opi ja alguskaenik
oru! cm
Livapadi Kf>0.5 m/o6p 10om [777777777777757757757777777777,77727775777777 Haljasala taastamine - ca 172 m2
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NN~ Freespuru-, kruus- voi killustikkate taastamine - ca 88 m2
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Passiivse elektroonilise side juurdepaésuvorgu rajamine, Palupera

kula, Elva vald, Tartu maakond
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1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t66 G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja korgused EH2000 susteemis. M 1:50 M 1:50
2. Unisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektriéhuliini alla tagades terve visangu ulatuses 6huliinide vahe min 0,3m. Ti Arqid:
N 7 ) R mE e ) ) NS — N\ NE —N\ Ingmargia.
3. Tagada néutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kdrgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate ) ) ) N A0S0 N A0°30
o o ) . . . . . . . Haljasala taastamine Ulatus vastavalt plaanile / .
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ristumisel min 4,5m korgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m koérgus maapinnast rippe madalaimas osas. ) . | —] korgus maapinnast ca 1,3m ) J P PP P
4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nbutav gabariit vastavalt kehtivatele maarustele ja nduetele. - E g CXXXX-LP . . . I .
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1.

Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t66 G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 stisteemis.
2.

Uhisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektridhuliini alla tagades terve visangu ulatuses 6huliinide vahe min 0,3m
3.
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ﬂ”!i/iléaparandussusteem\ maa-ala.|
vid. 2103710010020001

1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t66 G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 siisteemis.

2. Unisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektriéhuliini alla tagades terve visangu ulatuses 6huliinide vahe min 0,3m.

3. Tagada néutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kérgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate
sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m korgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m koérgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete noutav gabariit vastavalt kehtivatele maarustele ja nduetele.

5. KOV asustusUksustel paigaldada sidetrass soidutee all min 1,0m stgavusele. Muudes kohtades min 0,7m stgavusele.

6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kérval maanteega =1,5m sugavusele soidutee all, ristumisel pohimaanteega
=2,2m sUgavusele soidutee all, lahemal kui 1,0m muldkeha noélvast =1,2m stgavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m stigavusele
haljasribal ja kraavi pohjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles koikvoimalikud kaeve ja mullatédd iima kaablivaldaja loata on keelatud.

8. Toode teostamine liinirajatiste kaitsevoondis voib toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve tksusega. Koik to6d
teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.

9. Puudest ligemal kui 2m voi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetddd teostada kasitsi.

10.  Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).

11, Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovorkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside korgused.

12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.

13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinbuded".

14. Parast t6id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjaljed.

15. * KOV asutustusUksustel

16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal

Haljasala taastamine Ulatus vastavalt plaanile

min 0,70*
min 1,00**

ot
o < }\ Kaitsetoru
‘5 )% — Kaabel
2 20
=)

Murukdlv (kilvitihedus 20 g/m?)

Sbéelutud mineraalmuld kasvukihina 15cm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (mérkus 3)

Liivast algtaide Kf>0.5 m/6op toru@+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Piiri kinnistu
side litumispunkt

C2000-LP

Killustikkatte taastamine
M 1:50

i

Ulatus vastavalt plaanile

—D—

“|Maaparandussusteemi maa-ala.

vid. 2103710010020004

, _ N
o
)
=
- 8
ol T=X% o
o )Q\ Kaitsetoru
g ¢ 4 Kaabel
=] 1 *]0.20
o
Pideva koostisega killustik fraktsioon 0/16 6cm
Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32 10cm
fraktsioon 32/63 15cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/
Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (mérkus 4)
Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p torud+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Kruuskatte taastamine

M 1:50

=

Ulatus vastavalt plaanile

y — - N
o
]
c
- 3
= 5
o )Q\ Kaitsetoru
S \} < M
=) 0,20
o
Paekillustik (terakoostis 5 voi 6) 6cm
Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32 10cm
fraktsioon 32/63 15cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/
Dreenkiht livast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm
Tagasitéaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 4)
Liivast algtaide Kf>0.5 m/6op toru@+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Tingmargid:

Moddud ca 1100x700x430mm
kérgus maapinnast ca 1,3m . CXXXX

@ CXXXX-LP
@ CXXXX-LP

V7277772222772 77
77727227777772272777707772777077027227 2277

AN

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud 16pp-punkt mastil (Uhenduskarp mastil)
Projekteeritud 16pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)
Projekteeritud puitmast

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil
Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - dhuliin
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees
Suundpuurimise 10pu- ja alguskaevik

Haljasala taastamine - ca 172 m2

Freespuru-, kruus- voi killustikkate taastamine - ca 88 m2

Aboala kinnistu
side litumispunkt

Aboala

,,,,5,,\83\301@0;3:0190

4
Reaalprojekt

Reaalprojekt OU

Vabaduse pst 174b

10917 Tallinn Estonia

tel +372 608 11 00
www.reaalprojekt.ee
reaalprojekt@reaalprojekt.ee

T66 nimetus

Passiivse elektroonilise side juurdepaésuvorgu rajamine, Palupera
kula, Elva vald, Tartu maakond

Tellja Asukoht

Enefit Connect OU Palupera kula, Elva vald, Tartu maakond
Insener: Jelena Kelvet Joonise nimetus Mostkava
Vastutav: Artjom Klibanov Asendiplaan M 1:500
Projektijuht: Pester Turnau T66 nr Staadium Projekti osa: Versioon: Joonise nr
Fail / Kuupéev: VT2000_ EP_EN-4-01_asend.dwg 03.10.2023| VT2000 EP EN \6?311 0.2023 4-01-08
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