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Ulatus vastavalt plaanile

Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
0,20

2:1

Pideva koostisega killustik fraktsioon 0/16 6cm

Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/

10cm
15cm

Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp) 20cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm

Liivapadi Kf>0.5 m/ööp 10cm

Olemasolev pinnas
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Ulatus vastavalt plaanile
M 1:50

Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee all, ristumisel põhimaanteega
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Paekillustik (terakoostis 5 või 6) 6cm

Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/

10cm
15cm

Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp) 20cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm

Liivapadi Kf>0.5 m/ööp 10cm

Olemasolev pinnas
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Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)

Projekteeritud puitmast

Mõõdud ca 1100x700x430mm
kõrgus maapinnast ca 1,3m

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik

CXXXX

CXXXX-LP

Haljasala taastamine - ca 172 m2 

Tingmärgid:

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

Freespuru-, kruus- või killustikkate taastamine - ca 88 m2

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)CXXXX-LP

MÄRKUSED:
1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
3. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel. Ühisriputusse paigaldatavate

sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.
5. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Muudes kohtades min 0,7m sügavusele.
6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee all, ristumisel põhimaanteega

≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele
haljasribal ja kraavi põhjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud.
8. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega. Kõik tööd

teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.
9. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
10. Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
11. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid kõrguseid. Vajadusel surfida

ol.olevate trasside kõrgused.
12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde kvaliteedinõuded''.
14. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
15. * KOV asutustusüksustel
16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal
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Nõmme kinnistu

side liitumispunkt

Tammepalu ja Kasepalu

kinnistu side liitumispunkt

Pihlapalu kinnistu

side liitumispunkt

Kungla kinnistu
side liitumispunkt

Võidumäe kinnistu

side liitumispunkt

Kärpida oksi

Vaino kinnistu
side liitumispunkt

Kurepesa masti peal

Kurepesa masti peal

Kurepesa eemaldamine

masti pealt

Olemasolev mast asendada uue 9m mastiga. Kõrgus maast 7m.

Vahetamise põhjus - Vaino kinnistu omaniku nõue.

Masti asendamisel tõsta ümber olemasolev liitumiskilp LK187852

paigaldavale mastile ning taastada elektriühendust.

Pärast ehitustööd teostada kruusa lisamist olemasoleva tee laiuselt ca 32m2.

Lisamise põhjus - Vaino kinnistu omaniku nõue.

MTÜ Eesti Andmesidevõrk

kaev nr ES013K21

Pärast ehitustööd olemasolevad

kummimaatid panna tagasi

Suundpuurimise

vahekaevik

Puurkaevu kinnistu

side liitumispunkt

Suundpuurimine

PE Ø75 1250N
L[m]=100

Suundpuurimine

PE Ø75 1250N
L[m]=99

Suundpuurimine

PE Ø75 1250N
L[m]=37

Suundpuurimine

PE Ø75 1250N
L[m]=66

ETTEVAATLIKULT!

Ristumine veetrassiga

(Trassi kõrgusmärk ca 99.67)

ETTEVAATLIKULT!

Ristumine truubiga

(Truubi põhja kõrgusmärk 100.30)

ETTEVAATLIKULT!

Ristumine sidetrassiga

(Trassi kõrgusmärk ca 100.09)

ETTEVAATLIKULT!

Ristumine MP kaabeltrassidega

(Trasside kõrgus ca -0,7m)

ETTEVAATLIKULT!

Ristumine MP kaabeltrassidega

(Trasside kõrgus ca -0,7m)

ETTEVAATLIKULT!

Ristumine MP kaabeltrassiga

(Trassi kõrgus ca -0,9m)

ETTEVAATLIKULT!

Ristumine MP ja KP kaabeltrassidega

(Trasside kõrgus ca -0,7m)

Looduskaitseala

vid. KLO1200099

Looduskaitseala

vid. KLO1200099
Looduskaitseala

vid. KLO1200099

Töö nimetus

Asukoht

Joonise nimetus Mõõtkava

Joonise nrProjekti osa:StaadiumTöö nr

Tellija

Fail / Kuupäev: VT2000_EP_EN-4-01_asend.dwg

Reaalprojekt OÜ
Vabaduse pst 174b
10917 Tallinn Estonia
tel +372 608 11 00
www.reaalprojekt.ee
reaalprojekt@reaalprojekt.ee

Versioon:

Enefit Connect OÜ

VT2000 EP EN

Insener: Jelena Kelvet

Vastutav: Artjom Klibanov

Projektijuht: Peeter Turnau

03.10.2023

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Palupera
küla, Elva vald, Tartu maakond

Palupera küla, Elva vald, Tartu maakond

M 1:500Asendiplaan
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Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)

Projekteeritud puitmast

Mõõdud ca 1100x700x430mm
kõrgus maapinnast ca 1,3m

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik
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CXXXX-LP

Haljasala taastamine - ca 172 m2 

Tingmärgid:

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

Freespuru-, kruus- või killustikkate taastamine - ca 88 m2

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)CXXXX-LP

MÄRKUSED:
1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
3. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel. Ühisriputusse paigaldatavate

sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.
5. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Muudes kohtades min 0,7m sügavusele.
6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee all, ristumisel põhimaanteega

≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele
haljasribal ja kraavi põhjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud.
8. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega. Kõik tööd

teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.
9. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
10. Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
11. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid kõrguseid. Vajadusel surfida

ol.olevate trasside kõrgused.
12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde kvaliteedinõuded''.
14. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
15. * KOV asutustusüksustel
16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal
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1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
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5. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Muudes kohtades min 0,7m sügavusele.
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haljasribal ja kraavi põhjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud.
8. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega. Kõik tööd

teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.
9. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
10. Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
11. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid kõrguseid. Vajadusel surfida

ol.olevate trasside kõrgused.
12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde kvaliteedinõuded''.
14. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
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Ulatus vastavalt plaanile

Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
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Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee all, ristumisel põhimaanteega
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Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)

Projekteeritud puitmast

Mõõdud ca 1100x700x430mm
kõrgus maapinnast ca 1,3m

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik

CXXXX

CXXXX-LP

Haljasala taastamine - ca 172 m2 

Tingmärgid:

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

Freespuru-, kruus- või killustikkate taastamine - ca 88 m2

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)CXXXX-LP

MÄRKUSED:
1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
3. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel. Ühisriputusse paigaldatavate

sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.
5. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Muudes kohtades min 0,7m sügavusele.
6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee all, ristumisel põhimaanteega

≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele
haljasribal ja kraavi põhjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud.
8. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega. Kõik tööd

teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.
9. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
10. Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
11. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid kõrguseid. Vajadusel surfida

ol.olevate trasside kõrgused.
12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde kvaliteedinõuded''.
14. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
15. * KOV asutustusüksustel
16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal
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Ulatus vastavalt plaanile

Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
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Pideva koostisega killustik fraktsioon 0/16 6cm

Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/

10cm
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Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp) 20cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)
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Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee all, ristumisel põhimaanteega
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fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/
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Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp) 20cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)
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Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)

Projekteeritud puitmast

Mõõdud ca 1100x700x430mm
kõrgus maapinnast ca 1,3m

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik

CXXXX

CXXXX-LP

Haljasala taastamine - ca 172 m2 

Tingmärgid:

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

Freespuru-, kruus- või killustikkate taastamine - ca 88 m2

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)CXXXX-LP

MÄRKUSED:
1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
3. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel. Ühisriputusse paigaldatavate

sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.
5. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Muudes kohtades min 0,7m sügavusele.
6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee all, ristumisel põhimaanteega

≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele
haljasribal ja kraavi põhjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud.
8. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega. Kõik tööd

teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.
9. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
10. Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
11. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid kõrguseid. Vajadusel surfida

ol.olevate trasside kõrgused.
12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde kvaliteedinõuded''.
14. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
15. * KOV asutustusüksustel
16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal
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Sõelutud mineraalmuld kasvukihina 15cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)
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Ulatus vastavalt plaanile

Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
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Pideva koostisega killustik fraktsioon 0/16 6cm

Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/

10cm
15cm

Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp) 20cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm
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Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee all, ristumisel põhimaanteega
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Paekillustik (terakoostis 5 või 6) 6cm

Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32
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kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/

10cm
15cm

Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp) 20cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm

Liivapadi Kf>0.5 m/ööp 10cm
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M 1:50

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)

Projekteeritud puitmast

Mõõdud ca 1100x700x430mm
kõrgus maapinnast ca 1,3m

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik

CXXXX

CXXXX-LP

Haljasala taastamine - ca 172 m2 

Tingmärgid:

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

Freespuru-, kruus- või killustikkate taastamine - ca 88 m2

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)CXXXX-LP

MÄRKUSED:
1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
3. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel. Ühisriputusse paigaldatavate

sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.
5. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Muudes kohtades min 0,7m sügavusele.
6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee all, ristumisel põhimaanteega

≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele
haljasribal ja kraavi põhjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud.
8. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega. Kõik tööd

teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.
9. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
10. Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
11. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid kõrguseid. Vajadusel surfida

ol.olevate trasside kõrgused.
12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde kvaliteedinõuded''.
14. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
15. * KOV asutustusüksustel
16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal
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Sõelutud mineraalmuld kasvukihina 15cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm
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M 1:50
Ulatus vastavalt plaanile

Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
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Pideva koostisega killustik fraktsioon 0/16 6cm

Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/

10cm
15cm

Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp) 20cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)
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M 1:50

Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee all, ristumisel põhimaanteega
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Paekillustik (terakoostis 5 või 6) 6cm

Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/

10cm
15cm

Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp) 20cm

Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 4)

Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp toruØ+10cm
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Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)

Projekteeritud puitmast

Mõõdud ca 1100x700x430mm
kõrgus maapinnast ca 1,3m

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik
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CXXXX-LP

Haljasala taastamine - ca 172 m2 

Tingmärgid:

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

Freespuru-, kruus- või killustikkate taastamine - ca 88 m2

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)CXXXX-LP

MÄRKUSED:
1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
3. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel. Ühisriputusse paigaldatavate

sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.
5. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Muudes kohtades min 0,7m sügavusele.
6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee all, ristumisel põhimaanteega

≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele
haljasribal ja kraavi põhjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud.
8. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega. Kõik tööd

teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.
9. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
10. Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
11. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid kõrguseid. Vajadusel surfida

ol.olevate trasside kõrgused.
12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde kvaliteedinõuded''.
14. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
15. * KOV asutustusüksustel
16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal
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Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)
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Ulatus vastavalt plaanile

Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
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fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/
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Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)

Projekteeritud puitmast

Mõõdud ca 1100x700x430mm
kõrgus maapinnast ca 1,3m

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik

CXXXX

CXXXX-LP

Haljasala taastamine - ca 172 m2 

Tingmärgid:

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

Freespuru-, kruus- või killustikkate taastamine - ca 88 m2

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)CXXXX-LP

MÄRKUSED:
1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
3. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel. Ühisriputusse paigaldatavate

sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.
5. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Muudes kohtades min 0,7m sügavusele.
6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee all, ristumisel põhimaanteega

≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele
haljasribal ja kraavi põhjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud.
8. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega. Kõik tööd

teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.
9. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
10. Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
11. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid kõrguseid. Vajadusel surfida

ol.olevate trasside kõrgused.
12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde kvaliteedinõuded''.
14. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
15. * KOV asutustusüksustel
16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal

C2000-LP

C2000-LP

Maaparandussüsteemi maa-ala.
vid. 2103710010020001

Maaparandussüsteemi maa-ala.
vid. 2103710010020001
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