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1 Uldosa

1.1 Projekteerimistoo piiritlus
Kaesolev elektriosa projekt on koostatud uute toitekaablite ehitamiseks. Antud projekti kasitleb
kaablitrasse, kuid ei sisalda planeeritavate uute lahtrite rajamist ja/vdi Umberehitamist

19

Joonis 1. Uus kaablitrass on naidatud punase joonega
1.2 Projekti lahteandmed

Projekteerimise l&htealusena on kasutatud:

Tellija poolne tehniline selgitus ja kirjeldus.

Seadmete tootjate poolsed soovitused ja ettekirjutused.

Maa-amet ortofoto ja piiride info 2024. aasta seisuga.

Olemasolevad tellija poolsed geodeetilised moddistused.

Olemasoleva Kabli pdhiala paikesepargi kaablitrassi projekt Té6 nr. 281123, AS Connecto
Eesti

agroN~

Ehitise lildandmed
o Ehitustddde liik: elektri keskpingeliinide ehitamine nimipingega 33 kV pinnases
kaablikaitsetorus.
Juhistiku ststeem: IT.
Toitepinge: 33 kV.
Reaktiivenergia kompenseerimine: ei ole antud projektiga ette nahtud.
Mahtuvuslike voolude kompenseerimine: ei ole antud projektiga ette nahtud.
Eeldatav kaabelliinide kasutusiga: 40 aastat.
Tapsemalt on lahendused toodud joonistel.



Vasutav spetsialist: Mart Piirsalu

Projektinr: Leht/ Lehti

240913 KABLI PAIKESEELEKTRIJAAMA 4

20.09.2024
Versioon vO1 KAABLITRASS LISAALALE

Enery Estonia OU
Reg.kood 16269106

1.3 Standardid ja seadused

Paigaldis projekteeritakse ja ehitatakse vastavalt Eestis kehtivatele seadustele, standarditele
ja maarustele (EVS). Nende puudumisel Euroopa standarditest (EN-HD, EN, jt), seejarel alles
rahvusvahelistest (IEC, jt) voi teiste riikide kehtivatest rahvuslikest (DIN, SFS, GOST, jt)
standarditest.

Projekti koostamise aluseks olevate Uldiste normide loetelu:

Ehitusseadustik;

Seadme ohutuse seadus;

Tuleohutuse seadus;

Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a maarus nr 97 ,Nduded ehitusprojektile;
Vabariigi Valitsuse ,Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus®;
EVS 812-7:2018 - Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded;
EVS 932 Ehitusprojekt.

Elektriohutus:

EVS-HD 60364-4-443 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse
pingehairete ja elektromagnetiliste hairete eest. Jaotis 443: Kaitse pikse- ja
lGlitusliigpingete eest;

EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid.
Kaitse pingehairete ja elektromagnetiliste hairete eest;

EVS-HD 60364-5-51 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Uldjuhised;

EVS-IEC 60364-5-54 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid
ja kaitse-potentsiaalithtlustusjuhid; EVS-HD 60364-6 Osa 1. Kontrolltoimingud;
EVS-EN 61140 Kaitse elektrilodgi eest. Uhisnduded paigaldistele ja seadmetele;
EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste kait;

EVS-EN 50160 Elektrijaotusvérkude pinge tunnussuurused;

EVS-EN 60529 Umbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood);


http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-153224-evs-hd-60364-4-4432007.aspx
http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-153224-evs-hd-60364-4-4432007.aspx
http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-191076-evs-hd-60364-5-512009.aspx
http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-153346-evs-en-611402006.aspx
http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-148675-evs-en-50110-12005.aspx
http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-148448-evs-en-501602007.aspx
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2 Elektrivarustus ja toitepunkti kirjeldus

Toitepunkt saab alguse rajatavast elektritootia Kabli 110/33 kV keskpinge jaotla
jaotusseadmest.

Rajatakse ks uus kaabelliin kuni uue Enery Estonia OU-le kuuluva jaotusalajaamani, kuhu
rajatakse keskpinge lahter. Enamus teekonnast on arvestatud kulgema olemasoleva
korgepingeliini trassi koridoris, kuhu seatakse projekti kooskdlastuse jarel kaabliservituudid.
Keskpinge kaablid AHXAMK-W tuupi paiknevad terves pikkuses kaablikaitsetorudes.
Tapsemad juhised on toodud joonistel.

Toéod teostada Elering AS pirkonna kaidukorraldaja ja Elektrilevi OU piirkonna varahalduriga
kooskolastatult.

3 Kaabelliinid
3.1 Uldist

Kolm paeva enne ehitustédde algust on ehitajal kohustus teavitada Tellija projektijuhti,
kaidukorraldajat, tehnovorkude valdajaid ning arvestama ehitustéddel nende ndudmiste ja
tingimustega.

Ehitustood teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed
ohutuks t6oks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks tddjuhatuse
koosolekul enne t66de alustamist.

Ehitustédde kaigus ja elektripaigaldise hilisemal kaidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest
ja Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni téétervishoiu,
tédohutuse ja elektriohutuse nduetest ning headest tavadest.

NB! Ehitustoodel voi selle ettevalmistamisel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida
pole kajastatud kdesolevas projektis voi on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse t66
kaigus kooskolastatult projekteerija ja tellijaga.

Toovotja on kohustatud dokumentatsiooni nii pohjalikult labi vaatama, et selles
esinevad voimalikud vastuolud saaks lahendada enne to6dega alustamist.

3.2 Tahistuste paigaldus

Alajaamas olevad fiidrid tahistada liini nimetusega ja operatiivnumbritega, fiidrite kaitsmed
tahistada kaitsmete nimisuurusega, “Elektriohu” mark ja number. Kaablilipikutele tuleb kanda
numbrid ja pikkused vastavalt objektil méddetule. Olemasolevad muutmist vajavad tahised
tuleb mdlemas alajaama otsas vastavalt tahistada.

3.3 Kaidu nouded

Parast elektrivorgu kasutuselevdttu tuleb parast esimest ekspluatatsiooniaastat Iahtuda
Ulevaatuste ja hooldustédde planeerimisel elektritootja kaidukorraldaja hoolduskavade
koostamise juhenditest ja nduetest.
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3.4 Ehitustoode labiviimine

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (kaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale kutsuda
vastavate trasside esindajad ning juhinduda normide kohastest vahekaugustest.

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sdidukite liiklemisel peab kindlustama
ehitusobjektilt valjuvate sbidukite rehvide puhtuse ja valtima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning
vee kandumise valjapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile vdi selle
vahetusse lahedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel
teehooldetddd. Juhul kui hooldusala asub valjaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada
ka selle ala ehitusjargne heakorrastamine.

Kaabli montaazil jalgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tdmbejdudusid.

Elektritddde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures vodi lahedal peavad t66vétja
tootajad olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, nduete tundmises
kontrollitud ja selle kohta véljastatud vastavasisulised tunnistused.

a) Uldnduded ehitustédde Iabiviimisel. Ehitustédde labiviimisel tuleb arvestada:

* Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, maarusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid.
* kohaliku omavalitsuse maaruseid ja juhendeid.

* kontrollivate instantside ettekirjutusi, soovitusi ja standardeid.

* hea tava pdhimétteid ja arusaamu kvaliteetsest todst.

b) Té6de organiseerimine.

Ehitustédde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tédde Ulevaatusi ja teisi pohimdttelisi
kisimusi kasitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid sailitatakse tellija juures.
Sailitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.

Erilist tahelepanu pddrata jargmistele asjaoludele:
o Ohtliku tsooni piirid peavad olema tahistatud piirete, ohutusmarkide ja hoiatavate
plakatitega;
o Kaik ehitusplatsil téétavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika
nduetest;
o Korvaliste isikute juurdepaas ehitusplatsile ja tddtsoonidesse peab olema tokestatud,
o Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab taielikult todvotja.
Ehitustdéddega mojutatav piirkond peab kogu tdédperioodi valtel olema tahistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et t66de teostamine ei ohustaks piirkonda labivate voi seal tdid
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.
Tanavate sulgemine osaliselt vdi taielikult sbidukite liikluseks on vdimalik ainult vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait. olemasolevate liiklusmarkide
eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate
liklusmarkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.

Too6votja peab ehitus- ja paigaldustdddel taitma kdiki territooriumi- vdi vérguvaldaja ning Tellija
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus
maaratakseTellija ja T6Ovdtja vahelises lepingus, kbik ehituse garantiiajal ilimnenud vead voi
ebakvaliteetsed materjalid koérvaldab T66vétja omal kulul.

Enne té6de alustamist tuleb tddde teostajal koostdds olemasolevate maa-aluste rajatiste
valdajatega rajatiste asukoht tapsustada ja tahistada. To6de teostajal tuleb taita nimetatud
rajatiste valdajate poolt esitatavaid ndudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus laheduses
tootamisel.
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3.5 Kaablite vahekaugused ja paigaldussugavused

Kaablite paigaldamiseks on ette ndhtud nii lahtise kaeviku kui ka kinnise meetodi kasutamine.
Kaablitrass on terves ulatuses paigaldatud 450N torudesse, kui joonistel ja tabelites ei ole naidatud
teisiti, mis paiknevad min 1,0 m stigavusel, ristumisel kraavidega min 1,0 m kraavi pdhjast, kinnisel
meetodil paigaldades vastavalt profiilidele, nende puudumisel min 1,5 m sligavusel.

Tabel 1. Kaabli vahekaugused ja paigaldussigavused paigaldatuna torus / ilma toruta

Nimetus Vahekaugus voi siigavus, m
Pinnases 20,5/20,7
Sdidutee, parkla, liiklemiseks avatud 6u >21,0/-
Maantee- ja kuivenduskraavide pohjast 20,5/-
Puutlvedest >22,0/>2,0
Klinnimaa >21,0/=21,0

Tabel 2. Tehnovdrkude vahelised vdhimad plstkujad nende I6ikumisel

Tehnovorgu liik

Elektrikaablini,
kaugus piistsuunas kuni

(m)

Veetoru ja 0,30*
survekanalisatsioon 0,20
Isevoolne 0,30
Kanalisatsioon 0,20 "
. ..
_IC_Saasnoru : 0,302
eras

*2
Polletileen (PE) 8:138 *3
Kaugkute 0,20

"1 — Kaabel tuleb kaitsta katte, kaablikattekivi voi kaitsetoruga.

2 — Elektrikaablitele nimipingega Ule 20 kV on kuja 0,30 m lubatav ainult siis, kui gaasitoru paikneb
I6ikumisel elektrikaablist kdrgemal ja on manteltorus. Gaasitoru paiknemisel elektrikaabli all tuleks ilma

manteltoru kasutamata voétta vahimaks vahekauguseks nimipingel 20-110 kV 0,75 m.

3 — Kuja 0,10 m on lubatav vastavate kaitseabindude rakendamiseljuhul, kui gaasitoru paikneb

Idikumisel elektrikaablist kdrgemal ja kaabli nimipinge on vaiksem kui 20 kV.

4 Muinsuskaitse

Teadaolevalt ei ole t66de piirkonnas malestisi ega kaitsevoondeid.

Vaéljaspool malestise ja kaitsevddndi ala toimuvatel kaevetdddel tuleb arvestada arheoloogiliste
leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku véimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt

(§ 31 1g 1, § 60) on leidja sellisel juhul
teatama sellest Muinsuskaitseametile.

kohustatud t60d katkestama, jatma leiu leiukohta ning
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5 Piirangud pohivorguettevatja liinikaitsevoondis

Projektialal paikneb Elering AS kuuluv 6huliin ja selle kaitsevodnd, mis on 330 kV &huliini korral
40 m liini telgjoonest mdélemale poole;

Tddde teostamisel lahtuda lubatud kaugustest ja liinirajatiste kaitsevoodndis tegutsemise korrast.
Valdaja peab kinni pidama Ehitusseadustiku §70. (Ehitise kaitsevodnd), Ehitusseadustiku §77.
(Elektripaigaldise kaitsevoond) ja maarusest "Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis
tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded" (Elektripaigaldise kaitsevodndis on
keelatud tdkestada juurdepdasu elektripaigaldisele, péhjustada oma tegevusega elektripaigaldise
saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis vdib ohustada inimest, vara voi
keskkonda, samuti korraldada kérgepingepaigaldise ohuliini kaitsevdodndis massitritusi, ladustada
jaatmeid, materjale ja aineid, teha mis tahes mae-, laadimis-, suvendus-, I8hkamis- ja
maaparandustoid, teha tuld, istutada ning langetada puid, sbita masinate ja mehhanismidega
ohuliinide kaitsevoondis, mille Uldkérgus maapinnast koos veosega vdi ilma selleta on Ule 4,5
meetri.

Planeeritaval projektialal arvestada maa-ala kohta kehtestatud planeeringuid ja servituudialasid.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 70. I6ige 2 punkt 3 ja 4-le, peab o6huliinile sailima juurdepaasu
vBimalus.

Igal ajal peab olema tagatud juurdepaéas Shuliinidele, dhuliinimastidele ja mastielementidele ning
samuti tagatud juurdepdds ka Ohuliini teenindamiseks ja hooldamiseks mdeldud tegevustele,
sealhulgas dhuliini hooldamisega seotud mehhanismidele ja masinatele;

Ehituse alal peab olema tagatud juurdepaas 6huliini kaitsevoondi trassi puhastamisega seotud
tegevusetele, nagu naiteks liini kaitsevoondite puittaimestikust puhastamine ning nendel tegevustel
kasutatavate mehhanismide ja masinate juurdepaas ohuliinile.

Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine on keelatud 330 kV &huliini kaitsevoondi teljele [ahemale
kui 22 m.

Onhuliini kaitsevéondis paigaldada kaabel kaitsetorusse min. 1,0 m siigavusele. Antud projektialal
on kaitsevddnd liini teljest mélemale poole 40 m.

Tddde teostamise ja hiljem hooldamise kaigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade,
teisaldatava lasti ja inimeste lahenemine 330 kV elektripaigaldise osadele lahemale kui 5 m juhtme
kdrval ja 5 m juhtmete all.

Onhuliini kaitsevddndises vdib statsionaarseid kraave rajada ja/véi maa-aluseid kommunikatsioone
paigaldada piki liini mitte lahemale kui 10 m ja risti liini mitte lahemale kui 25 m masti vundamendist,
s.h tdmmitsast v6i ménest muust elemendist. Vastavad tegevused tuleb eelnevalt kooskdlastada.

Kaevetdodel ei tohi vigastada olemasoleva dhuliini konstruktsioone ega halvendada vundamentide
kandevoimet.

Kaevettode teostamine kdérgepinge 6huliini mastile ning mastielementidele [dhemal kui 5 meetrit
330 kV &huliini mastide korral on keelatud.

Kaevetdodde kaigus mitte vigastada ohuliinide maanduskontuure, labikaevatud maandurid tuleb
taastada.

Kaevetbdodel tuleb sailitada minimaalselt algne vdi suurem gabariit maapinna ja 6huliini alumise
juhtme vahel.

Objektil voi selle lahiimbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitus-
tegevuse t6ttu, naha ette kaitsmise meetmed ning lahendused.

Kaeve- ja tostetddd liinirajatiste kaitsevédndis on lubatud ainult parast kooskdlastamist,
vormikohase taotluse esitamist ja kaitsevoondis t6dtamise loa valjastamist Elering AS-It. Taotluse
vorm, esitada e-posti aadressile vho.kooskolastused@elering.ee.
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6 Piirangud jaotusvorguettevotja liinikaitsevoondis
Onhuliini kaitsevé6ndis tegutsemiseks taotleda kaitsevéondis tegutsemise luba vahemalt 10
téopaeva enne tédde algust.
Onhuliinide all tle 4,5m kérguste mehhanismidega té6tamine on Elektrilevi loata keelatud.

Luba on véimalik taotleda:
https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused
Loa taotlemisel lisada asendiplaani joonis ja EHR-s Elektrilevi OU poolt lisatud markus.

Kaitsevoondi kirjeldus Liinipinge Kaitsevéondi ulatus
Ohuliini kaitsevodndi ulatus on mélemal pool liini telge kuni 1 kV 2m

1 kuni 35 kV 3 m (6hukaabli

kasutamisel)
1 kuni 35 kV 10m
35 kV kuni 25m
110 kV

Maakaabelliini kaitsevéond darmistest kaablitest 1m
Alajaamade ja jaotusseadmete kaitsevddnd piirdeaiast, seinast 2m

vOi seadmest

Alajaamade ja jaotusseadmete iimber
ulatub kaitsevdédnd 2 meetri kaugusele piirdeaiast,
seinast voi nende puudumisel seadmest

4 Y
h ] Ld

MAAKAABELLIIN

kaitsevddnd ulatub liini 8drmistest
kaablitest 1 meetri kaugusele

1meeter !

lllustratsioon: Elektrilevi OU kodulehelt
https://res.cloudinary.com/enefit/image/upload/f_auto,q_auto:best/v1625473248/elektrilevi/teenuse
d/kaitsevoond/kaitsevoond2.png

Elektri jaotusvorgu kaitsevoondis on ilma loata keelatud:
e chitada
¢ |adustada jaatmeid, materjale ja aineid
e rajada tanklat
e teha mis tahes mae-, laadimis-, suvendus-, Ibhkamis-, Gleujutus-, niisutus- voi
maaparandustdid
teha tuld
e istutada ja langetada puid.
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7 Maaparandussusteemid

Obijektil tuleb arvestada jargnevaga:

1)

2)

Kaevetdode teostaja peab t66d dokumenteerima (sh lisama iga kaeve puhul fotod ja kaeve
asukoha).

Maakaablid tuleb paigaldada ristumisel drenaaZiga tadiendavasse kaitsehulssi, mis tuleb
asetada dreenidest ja kollektoritest vahemalt 0,5 m sligavamale véi kérgemale. Kaablite
paigaldusel tuleb t66d drenaazi vahetus laheduses teha kasitsi, et valtida dreenide
kahjustamist. Kaablitega samad nduded kollektorite ja dreenidega ristumisel, valja arvatud
taiendav kaitsehlilss, kehtivad ka maanduskontuuride puhul.

3) Toode kaigus drenaazi vigastamise korral tuleb vigastatud drenaazitorud kaeve ulatuses

3)

asendada sobiva toruga, sealjuures tuleb tagada tGhenduskohtade pinnasetihedus. Lisaks
tuleb valistada asendatud toru labi paindumine. lgast suletavast kaevikust ja asendatud
uuest drenaazitorustikust tuleb teha fotod ning fotodele tuleb lisada foto tegemise asukoha
koordinaadid (fotomaterjal sailitada ning see PTA ndudmisel edastada tdendusmaterjalina).

Peale t66de 16ppu tuleb vormistada teostusjoonis ja kaetud tddde akt, kus kajastuvad
drenaazi ldheduses tehtud t66d. Muu hulgas tuleb lisada PTA-le edastatavatele
materjalidele joonised ja/voi fotod (koos asukoha koordinaatidega), mis kajastavad drenaazi
lahedusse paigutatud ehitise detailide ja drenaaziga ristuvate kommunikatsioonide asukohta
drenaazi suhtes.
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8 Maanduspaigaldis
Olemasolevat maanduspaigaldist taiendatakse kaabliteedel saatemaanduse kasutamisega.

Soovitatav on kasutada jamedakiuline vasest haljas keerutatud vaskjuht, mille ristldikepindala
on vahemalt 35 mm?. Labiviigus seinas kaitsta maandusjuht, paigaldades see kaitsetorusse.
Pinnases jatta maandusjuhile katkemise valtimiseks kllmakergete toéttu nii-nimetatud Z-
kujuline varu.

Enne maandurite paigaldust kontrollida vdimalike kommunikatsioonide paiknemist
ettevaatlikult kasikaevega.

Inimeste kaitse elektrilddgi eest peab tagama elektripaigaldiste pingealtide osade puutepinge
alla 50V (EVS-EN 50522). See saavutatakse toite kiire valjalllitamisega, kaitsemaanduse ja
potentsiaalilhtlustusega.

Antud paigaldise puhul vdib arvestada, et tegemist on laia maandussisteemiga, kuna: -
o kaabelliin on labi péhivorgu liitumispunkti Ghendatud pdhivérgu maandussisteemiga;
o kaabellin on Iabi jaotusvorgu liitumispunkti UGhendatud pdéhivorgu lahedalasuva
kérgepinge alajaama;
o kaabelliin on labi paikesepargi rajatise Uhendatud kdéikide paikesepargi terasest
kuumtsingitud jalgadega, mis koik tédtavad maanduritena, paikesepargi ala on
umbkaudu 50 ha.

Maandusjuhtide ristldiked valida vastavalt EVS-EN 50522 ja EVS-HD 60364-5-54 “Ehitiste
elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid
ja kaitse-potentsiaalithtlustusjuhid “ jargi.

Potentsiaalide Uhtlustamiseks tuleb kéikide jaotuskilpide ja seadmete pingealtid juhtivad osad
Uhendada kokku kas maanduslatil voi pinnases spetsiaalsete klemmidega.

Galvaaniliste voolude tekke vahendamiseks tuleb erinevate metallide tihenduskohad teostada
spetsiaalsete Uhendusklemmidega ning kasutada korrosioonitérjemeetodeid.
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9 Materjalide hankimine ja ladustamine

Materjalid peavad olema korralikult pakitud ja pakendi peal peab olema marge selle sisu kohta.
Materjalide tarneajad tuleb kooskdlastada, jargides ehitustddde ajagraafikut. Tarbetut
ladustamist tuleb valtida. Kui materjalid saabuvad ehitusplatsile, kontrollitakse visuaalselt
nende valimust ja voimalikke puudusi ja transpordivigastusi. Avastatud vigastustest, vigadest
ja puudustest informeerimise eest vastutab materjalide tellija. Reklamatsioon tehakse
materjalide tarnijale.

Ehitusmaterjalid ladustada nii, et nende kvaliteet ei halveneks. Ladustamisel pidada silmas, et
taidetaks igale ainele ja materjalile kinnitatud sellekohaseid néudmisi, Ghtlasi jargida seejuures
kehtivaid ametkondlikke ja valmistajatehase poolt esitatud juhiseid. Kui ladustatavad
aparaadid voi materjalid nduavad eritingimusi, naiteks niiskuse, temperatuuri, 8hu puhtuse voi
vibratsiooni suhtes, siis peab elektritddvotja sellest teatama tellijale voi peatddvotjale.
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10 Ehitustodde dokumenteerimine ja jarelevalve

Toovotja on kohustatud projektdokumentatsiooni nii p&hjalikult 1abi vaatama, et selles
esinevad vdimalikud vastuolud saaks lahenduse enne t66dega alustamist.

Ehitustédde dokumenteerimisel lahtuda Eesti Vabariigi EhS-st ja omaniku ja/voi kohalikku
kaidukorraldaja poolsest elektripaigaldise kasutuselevdtu protseduurist. Ehituse jarelevalvet
teostab peatddvdtja esindaja, omanik vdi omaniku poolt volitatud jarelevalve teostaja. Kdik
korvalekalded projektist kooskdlastada Tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. Enne
téosseviimist on soovitatav teostada paigaldisele audit.

To6Ov6tja peab varustama ehitusetdode tellijat ja/vdi omanikku jargnevaga:

sUsteemide sertifikaadid;

seadmete tehnilised spetsifikatsioonid;

susteemi kasutus- ja hooldusjuhendid;

teeninduse ajakava, juhul kui need on kaidukavas toodust erinevate intervallidega;

kasutaja Ulevaatusprogrammiga tuttavaks tegema, ile andma siisteemi koodid kui
need on susteemi haldamiseks maaratud;

susteemi katse ja m&oteprotokollid;

susteemi teostusjoonised.

Toovotja peab korraldama slsteemide ekspluateerimiseks vajalikud koolitused, mis héimavad
stisteemide kasutamist ja defektide tuvastamist. Koolituste toimumine fikseerida kirjalikus
protokollis.
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11 Kaidujuhend

Parast kaabelliini kasutuselevéttu tuleb teha seadmete ja liinitrassi Ulevaatus parast esimest
ekspluatatsiooniaastat. Ulevaatus teha paevasel ajal kontrollides pdhjalikult elektriseadmete
koiki elemente.

Kontrollimisel péoérata erilist tdhelepanu jargmistele elementidele:

. liini trassile, paneelide seisukorrale ja kaablite kinnitusele;
. kaabli armatuuri, isolaatorite, juhtmete kinnituste ja seadmete seisukorrale;
. markide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule.

Iga viie (5) aasta tagant kontrollida Ule kdigi elektriseadmete ja kaablite elektrilhendused,
vottes kdik ihendused lahti ja kontrollides korrosiooni olemasolu. Juhul kui primaariihendused
on korrodeerunud, tuleb vastavad Uhendused korrastada, vajadusel asendada kaablid, lalitid,
klemmid ja muud korrodeerunud vai riknenud elektripaigaldise elemendid.

Seadmete Ulevaatusel taita Ulevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide
avastamisel maarab selle kérvaldamise viisi ja aja omanik voi kaidukorraldaja. Parast esimest
ekspluatatsiooniaastat lahtuda Ulevaatuste ja hooldustddde planeerimisel vastavalt
hoolduskavade ja seadme tootjate juhenditele ja nduetele.

Kogu susteemile tuleb teostada korraparane ennetav hooldus, mis sisaldab naiteks
jaotuskeskuste puhastamine tolmust, kruvi- ja poltlidete kontrolli ja vajadusel pingutamist ning
tahistuste ja margistuse tegelikkusega kooskdlla viimist, seda juhul kui margistus on kulunud,
kadunud vdi on teostatud elektrisisteemis muudatusi.

Elektripaigaldises on soovitatav teostada jargmiseid kontrolltoiminguid vastavalt naidatud
regulaarsusele:

Liigpingepiirikute visuaalne kontroll 1 x Kkuus

Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll 1 x Kkuus

Kontrollida siltide ja markeeringute olemasolu 1 x aastas
Elektriskeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele 1 x aastas
Jalgida kontaktorite ja releede vibratsiooni ja mira 1 x aastas
Avada katted ja kontrollida kuumenemisjalgede puudumist 1 x aastas
Uhendusklemmid ja nende kinnitused 1 x aastas
Ldlitite seisukord 1 x aastas
Kaablite tahistus ja vastavus tegelikkusele 1 x aastas
Kaablite seisukord 1 x aastas
Maandusjuhid ja nende seisukord 1 x aastas

Kinnituste seisukord ja pingsus ning vajadusel klambrite ja kinnitite
pingutamine voi véljavahetamine 1 x aastas
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12 Jaatmekava

Ehitusobjektil tekkivate jaatmete (lldnimetusega ehitusjaatmed) Kkaitlemist reguleerib
jadtmeseadus ja jddtmehoolduseeskiri.

Ehitusjaatmete hulka kuulub pinnas ning puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja
muude ehitusmaterjalide jdatmed

Ehitamise kaigus tekib ehitusjaatmeid alla 10 m3.

Vastavalt jaatmeseadusele tuleb alates 2020. aasta 1. jaanuarist vahemalt 70 % ehitus- ja
lammutusjaatmeid taaskasutata korduskasutuseks ettevalmistatuna, ringlussevdtuna ja muul
viisil, sealhulgas tagasitaiteks muude ainete asemel (valja arvatud sellised looduslikud ained
nagu kivid ja pinnas ning ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas).

Eeldatavad tekkivad jaatmed objektil

Kogus Uhik  Selgitus Isik, kellele jadatmed
kavatsetakse lile anda véi
kéitlus jddtmejaamas

Paber ja karfong = 50 kg Pakendid, Omanik, jaatmejaam.
kinnitustarvikude
pakendid

Korduskasutuseks = 10 kg Voéimalik  kasutada Ladustatakse vastavalt tootja

sobivad materjalid Ulejdavat teras ja soovitustele tuleviku tarbeks
alumiiniumist omaniku panipaigas.
konstruktsioone,
elemente ning
kinnitusvahendeid
tulevikus.

Segapakend 15 kg Ehitusmaterjalide Omanik, jaatmejaam.

pakendid.

Segaolmejéédtmed 10 kg Ehitusmeestel Omanik, jaagtmejaam.
objektil tekkivad

olmejaatmed.
Kokku: | 85 kg

Eeldatavalt Iaheb 75% objektil tekkida voivast jaatmete kogusest taaskasutusse.
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