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V1 Projekteeritud ühisveetorustik

Projekteeritud isevoolse kanalisatsiooni kaev

K1 Projekteeritud isevoolne ühiskanalisatsioonitoru

SK1 Projekteeritud sademeveetoru

 OSA 2. Veevarustus, kanalisatsioon  ja
sademeveekanalisatsioon

Proj. isevoolse kanalisatsiooni otsakork
Proj. veetorustiku sõlm
Proj. veetorustiku maakraan/liitumispunkt
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni kaev
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni restkaev
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni väljalask

1-KK-1
Ø560
64,35

1) 62,35
2) 62,35
2,00

- proj. kaevu läbimõõt
- proj. maapinna kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- proj. ühiskanalisatsiooni kontrollkaevu tähis

- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- torustiku sügavus maapinnast

35,35
33,90 - toru põhja kõrgusmärk

- ol.oleva/proj. maapinna kõrgusmärk

1-SK-1
Ø560
64,35

1) 62,35
2) 62,35
2,00

- proj. kaevu läbimõõt
- proj. maapinna kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- proj. sademevee kanalisatsiooni kontrollkaevu tähis

- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- torustiku sügavus maapinnast

1-RK-1
64,36

1) 63,56
0,80

- proj. sademevee kanalisatsiooni restkaevu tähis
- proj. maapinna kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk
- torustiku sügavus maapinnast
- proj. maapinna kõrgusmärk
- proj. veetoru sõlme tähis
- toru lae kõrgusmärk

V-4 48,15
46,20

VLP-2 48,15
46,50

- proj. maapinna kõrgusmärk
- proj. maakraani tähis
- toru lae kõrgusmärk

Proj. reoveekanalisatsiooni pumpla
koos kujaga

Proj. õhueralduskaev

Proj. veetorustiku läbipesukaev

Märkus: Geoteetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr. 25144G. Koordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde kvaliteedinõuded''.
2. Ühikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad kaablid paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt

1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 0,7m sügavusele ja 450N tugevusega kaitsetorusse. Kui
kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast tõid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Skepst&Puhkim OÜ, töö nr 24000154
Kukulinna küla ja Äksi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine

K3_1

K3 Projekteeritud rekonstrueeritav isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik

K5_1

Projekteeritud veetorustik

Projekteeritud rekonstrueeritav isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik - kinnisel meetodil rajatav

V1_1

V1

V4_1

Projekteeritud isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik (MAK)- kinnisel meetodil rajatav

Projekteeritud veetorustik - kinnisel meetodil rajatav
Projekteeritud veetorustik (MAK)- kinnisel meetodil rajatav

KS1_1

KS1 Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik - kinnisel meetodil rajatav

OSA 3. Tänavavalgustus ja sidekanalisatsioon

Projekteeritud TV maakaabelliin

Planeeritava liitumiskilbi asukoht

Projekteeritud tänavavalgustuse juhtimiskilp

Projekteeritud tänavavalgustuse metallmast + valgusti
(H=8m), (L-konsooliga, L=1m)

Projekteeritud maanduspaigaldis

Projekteeritud sidekanalisatsioon (OPTO 100x4,8x6000)

Projekteeritud sidekanalisatsioon (OPTO 50x2,0x6000)

Projekteeritud sidekanalisatsioon (OPTO 100x3,0x6000)

Projekteeritud sidekaev (KKS-2)

1W1.1

/ /

/ /

/ /

OSA 1. Teed ja liikluskorraldus

Projekteeritud sõidutee asf.bet. kate 2-kihiline

Projekteeritud kruuskate

Projekteeritud peenra kindlustus

Projekteeritud haljastus

Projekteeritud katte serv

Projekteeritud katte ja ol. ol katte ühendusjoon

Projekteeritud äärekivi (ristl. 29x15) h=10 cm

Samakõrgusjoon projekteeritud pinnal64.50

KS1 Proj. surveline ühiskanalisatsioonitoru

K11 Proj. kinnistusisene kanalisatsioonitoru

Proj. kinnistusisene veetorustikV11

SK1 Proj. kinnistusisene sademeveetoru

Likvideeritav/ maha jäätav torustikX X X

Olemasolevad kommunikatsioonid :
Tingmärgid:

Olemasolev reoveekanalisatsioon

Olemasolev veetorustik

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev side õhuliin

Kinnistu piir

Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev madalpinge õhuliin

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev survekanalisatsioon
Olemasolev sademeveekanalisatsioon

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev truup
Olemasolev gaasitorustik

MÄE TÄNAV

KARJAMÕISA TEE

VOORE TÄNAV
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22
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VK-4-01-01

VK-4-01-02

VK-4-01-03

VK-4-01-04

- elektrikaabel hülsis

Gaasitrassi ümberisoleerimine
- hülsid
- hülss + isoleerimine
- isoleerimine
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Asendiplaan.

V1 Projekteeritud ühisveetorustik

Projekteeritud isevoolse kanalisatsiooni kaev

K1 Projekteeritud isevoolne ühiskanalisatsioonitoru

SK1 Projekteeritud sademeveetoru

 OSA 2. Veevarustus, kanalisatsioon  ja
sademeveekanalisatsioon

Proj. isevoolse kanalisatsiooni otsakork
Proj. veetorustiku sõlm
Proj. veetorustiku maakraan/liitumispunkt
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni kaev
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni restkaev
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni väljalask

1-KK-1
Ø560
64,35

1) 62,35
2) 62,35
2,00

- proj. kaevu läbimõõt
- proj. maapinna kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- proj. ühiskanalisatsiooni kontrollkaevu tähis

- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- torustiku sügavus maapinnast

35,35
33,90 - toru põhja kõrgusmärk

- ol.oleva/proj. maapinna kõrgusmärk

1-SK-1
Ø560
64,35

1) 62,35
2) 62,35
2,00

- proj. kaevu läbimõõt
- proj. maapinna kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- proj. sademevee kanalisatsiooni kontrollkaevu tähis

- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- torustiku sügavus maapinnast

1-RK-1
64,36

1) 63,56
0,80

- proj. sademevee kanalisatsiooni restkaevu tähis
- proj. maapinna kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk
- torustiku sügavus maapinnast
- proj. maapinna kõrgusmärk
- proj. veetoru sõlme tähis
- toru lae kõrgusmärk

V-4 48,15
46,20

VLP-2 48,15
46,50

- proj. maapinna kõrgusmärk
- proj. maakraani tähis
- toru lae kõrgusmärk

Proj. reoveekanalisatsiooni pumpla
koos kujaga

Proj. õhueralduskaev

Proj. veetorustiku läbipesukaev

Märkus: Geoteetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr. 25144G. Koordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde kvaliteedinõuded''.
2. Ühikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad kaablid paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt

1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 0,7m sügavusele ja 450N tugevusega kaitsetorusse. Kui
kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast tõid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Skepst&Puhkim OÜ, töö nr 24000154
Kukulinna küla ja Äksi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine

K3_1

K3 Projekteeritud rekonstrueeritav isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik

K5_1

Projekteeritud veetorustik

Projekteeritud rekonstrueeritav isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik - kinnisel meetodil rajatav

V1_1

V1

V4_1

Projekteeritud isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik (MAK)- kinnisel meetodil rajatav

Projekteeritud veetorustik - kinnisel meetodil rajatav
Projekteeritud veetorustik (MAK)- kinnisel meetodil rajatav

KS1_1

KS1 Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik - kinnisel meetodil rajatav

OSA 3. Tänavavalgustus ja sidekanalisatsioon

Projekteeritud TV maakaabelliin

Planeeritava liitumiskilbi asukoht

Projekteeritud tänavavalgustuse juhtimiskilp

Projekteeritud tänavavalgustuse metallmast + valgusti
(H=8m), (L-konsooliga, L=1m)

Projekteeritud maanduspaigaldis

Projekteeritud sidekanalisatsioon (OPTO 100x4,8x6000)

Projekteeritud sidekanalisatsioon (OPTO 50x2,0x6000)

Projekteeritud sidekanalisatsioon (OPTO 100x3,0x6000)

Projekteeritud sidekaev (KKS-2)

1W1.1

/ /

/ /

/ /

OSA 1. Teed ja liikluskorraldus

Projekteeritud sõidutee asf.bet. kate 2-kihiline

Projekteeritud kruuskate

Projekteeritud peenra kindlustus

Projekteeritud haljastus

Projekteeritud katte serv

Projekteeritud katte ja ol. ol katte ühendusjoon

Projekteeritud äärekivi (ristl. 29x15) h=10 cm

Samakõrgusjoon projekteeritud pinnal64.50

KS1 Proj. surveline ühiskanalisatsioonitoru

K11 Proj. kinnistusisene kanalisatsioonitoru

Proj. kinnistusisene veetorustikV11

SK1 Proj. kinnistusisene sademeveetoru

Likvideeritav/ maha jäätav torustikX X X

Olemasolevad kommunikatsioonid :
Tingmärgid:

Olemasolev reoveekanalisatsioon

Olemasolev veetorustik

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev side õhuliin

Kinnistu piir

Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev madalpinge õhuliin

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev survekanalisatsioon
Olemasolev sademeveekanalisatsioon

Olemasolev keskpinge õhuliin
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V1 Projekteeritud ühisveetorustik

Projekteeritud isevoolse kanalisatsiooni kaev

K1 Projekteeritud isevoolne ühiskanalisatsioonitoru

SK1 Projekteeritud sademeveetoru

 OSA 2. Veevarustus, kanalisatsioon  ja
sademeveekanalisatsioon

Proj. isevoolse kanalisatsiooni otsakork
Proj. veetorustiku sõlm
Proj. veetorustiku maakraan/liitumispunkt
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni kaev
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni restkaev
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni väljalask

1-KK-1
Ø560
64,35

1) 62,35
2) 62,35
2,00

- proj. kaevu läbimõõt
- proj. maapinna kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- proj. ühiskanalisatsiooni kontrollkaevu tähis

- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- torustiku sügavus maapinnast

35,35
33,90 - toru põhja kõrgusmärk

- ol.oleva/proj. maapinna kõrgusmärk

1-SK-1
Ø560
64,35

1) 62,35
2) 62,35
2,00

- proj. kaevu läbimõõt
- proj. maapinna kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- proj. sademevee kanalisatsiooni kontrollkaevu tähis

- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- torustiku sügavus maapinnast

1-RK-1
64,36

1) 63,56
0,80

- proj. sademevee kanalisatsiooni restkaevu tähis
- proj. maapinna kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk
- torustiku sügavus maapinnast
- proj. maapinna kõrgusmärk
- proj. veetoru sõlme tähis
- toru lae kõrgusmärk

V-4 48,15
46,20

VLP-2 48,15
46,50

- proj. maapinna kõrgusmärk
- proj. maakraani tähis
- toru lae kõrgusmärk

Proj. reoveekanalisatsiooni pumpla
koos kujaga

Proj. õhueralduskaev

Proj. veetorustiku läbipesukaev

Märkus: Geoteetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr. 25144G. Koordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde kvaliteedinõuded''.
2. Ühikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad kaablid paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt

1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 0,7m sügavusele ja 450N tugevusega kaitsetorusse. Kui
kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast tõid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Skepst&Puhkim OÜ, töö nr 24000154
Kukulinna küla ja Äksi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine

K3_1

K3 Projekteeritud rekonstrueeritav isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik

K5_1

Projekteeritud veetorustik

Projekteeritud rekonstrueeritav isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik - kinnisel meetodil rajatav

V1_1

V1

V4_1

Projekteeritud isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik (MAK)- kinnisel meetodil rajatav

Projekteeritud veetorustik - kinnisel meetodil rajatav
Projekteeritud veetorustik (MAK)- kinnisel meetodil rajatav

KS1_1

KS1 Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik - kinnisel meetodil rajatav

OSA 3. Tänavavalgustus ja sidekanalisatsioon

Projekteeritud TV maakaabelliin

Planeeritava liitumiskilbi asukoht

Projekteeritud tänavavalgustuse juhtimiskilp

Projekteeritud tänavavalgustuse metallmast + valgusti
(H=8m), (L-konsooliga, L=1m)

Projekteeritud maanduspaigaldis

Projekteeritud sidekanalisatsioon (OPTO 100x4,8x6000)

Projekteeritud sidekanalisatsioon (OPTO 50x2,0x6000)

Projekteeritud sidekanalisatsioon (OPTO 100x3,0x6000)

Projekteeritud sidekaev (KKS-2)

1W1.1

/ /

/ /

/ /

OSA 1. Teed ja liikluskorraldus

Projekteeritud sõidutee asf.bet. kate 2-kihiline

Projekteeritud kruuskate

Projekteeritud peenra kindlustus

Projekteeritud haljastus

Projekteeritud katte serv

Projekteeritud katte ja ol. ol katte ühendusjoon

Projekteeritud äärekivi (ristl. 29x15) h=10 cm

Samakõrgusjoon projekteeritud pinnal64.50

KS1 Proj. surveline ühiskanalisatsioonitoru

K11 Proj. kinnistusisene kanalisatsioonitoru

Proj. kinnistusisene veetorustikV11

SK1 Proj. kinnistusisene sademeveetoru

Likvideeritav/ maha jäätav torustikX X X

Olemasolevad kommunikatsioonid :
Tingmärgid:

Olemasolev reoveekanalisatsioon

Olemasolev veetorustik

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev side õhuliin

Kinnistu piir

Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev madalpinge õhuliin

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev survekanalisatsioon
Olemasolev sademeveekanalisatsioon

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev truup
Olemasolev gaasitorustik
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- elektrikaabel hülsis Gaasitrassi ümberisoleerimine
- hülsid
- hülss + isoleerimine
- isoleerimine



Koostada tööprojekt gaasitoru pikendam
iseks

Gaasitoru hülss peab ulatum
a 1 m

 asfalti servast ning  gaasitoru 1 m
 hülsist,

tagada nõutavad vahekaugused sidekanalisatsioonist ja valgustuse toitekaablist.

Koostada tööprojekt gaasitoru pikendam
iseks

Gaasitoru hülss peab ulatum
a 1 m

 asfalti servast ning  gaasitoru 1 m
 hülsist,

tagada nõutavad vahekaugused sidekanalisatsioonist ja valgustuse toitekaablist.
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V1 Projekteeritud ühisveetorustik

Projekteeritud isevoolse kanalisatsiooni kaev

K1 Projekteeritud isevoolne ühiskanalisatsioonitoru

SK1 Projekteeritud sademeveetoru

 OSA 2. Veevarustus, kanalisatsioon  ja
sademeveekanalisatsioon

Proj. isevoolse kanalisatsiooni otsakork
Proj. veetorustiku sõlm
Proj. veetorustiku maakraan/liitumispunkt
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni kaev
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni restkaev
Projekteeritud sademevee kanalisatsiooni väljalask

1-KK-1
Ø560
64,35

1) 62,35
2) 62,35
2,00

- proj. kaevu läbimõõt
- proj. maapinna kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- proj. ühiskanalisatsiooni kontrollkaevu tähis

- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- torustiku sügavus maapinnast

35,35
33,90 - toru põhja kõrgusmärk

- ol.oleva/proj. maapinna kõrgusmärk

1-SK-1
Ø560
64,35

1) 62,35
2) 62,35
2,00

- proj. kaevu läbimõõt
- proj. maapinna kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- proj. sademevee kanalisatsiooni kontrollkaevu tähis

- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- torustiku sügavus maapinnast

1-RK-1
64,36

1) 63,56
0,80

- proj. sademevee kanalisatsiooni restkaevu tähis
- proj. maapinna kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk
- torustiku sügavus maapinnast
- proj. maapinna kõrgusmärk
- proj. veetoru sõlme tähis
- toru lae kõrgusmärk

V-4 48,15
46,20

VLP-2 48,15
46,50

- proj. maapinna kõrgusmärk
- proj. maakraani tähis
- toru lae kõrgusmärk

Proj. reoveekanalisatsiooni pumpla
koos kujaga

Proj. õhueralduskaev

Proj. veetorustiku läbipesukaev

Märkus: Geoteetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr. 25144G. Koordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde kvaliteedinõuded''.
2. Ühikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad kaablid paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt

1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab kaabel jääma vähemalt 0,7m sügavusele ja 450N tugevusega kaitsetorusse. Kui
kaabli paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N.

4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast tõid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

OSA 3. Tänavavalgustus ja sidekanalisatsioon

Projekteeritud TV maakaabelliin

Planeeritava liitumiskilbi asukoht

Projekteeritud tänavavalgustuse juhtimiskilp

Projekteeritud tänavavalgustuse metallmast + valgusti
(H=8m), (L-konsooliga, L=1m)

Projekteeritud maanduspaigaldis

Projekteeritud sidekanalisatsioon (OPTO 100x4,8x6000)

Projekteeritud sidekanalisatsioon (OPTO 50x2,0x6000)

Projekteeritud sidekanalisatsioon (OPTO 100x3,0x6000)

Projekteeritud sidekaev (KKS-2)

1W1.1

/ /

/ /

/ /

OSA 1. Teed ja liikluskorraldus

Projekteeritud sõidutee asf.bet. kate 2-kihiline

Projekteeritud kruuskate

Projekteeritud peenra kindlustus

Projekteeritud haljastus

Projekteeritud katte serv

Projekteeritud katte ja ol. ol katte ühendusjoon

Projekteeritud äärekivi (ristl. 29x15) h=10 cm

Samakõrgusjoon projekteeritud pinnal64.50

KS1 Proj. surveline ühiskanalisatsioonitoru

K11 Proj. kinnistusisene kanalisatsioonitoru

Proj. kinnistusisene veetorustikV11

SK1 Proj. kinnistusisene sademeveetoru

Likvideeritav/ maha jäätav torustikX X X

Olemasolevad kommunikatsioonid :
Tingmärgid:

Olemasolev reoveekanalisatsioon

Olemasolev veetorustik

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev side õhuliin

Kinnistu piir

Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev madalpinge õhuliin

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev survekanalisatsioon
Olemasolev sademeveekanalisatsioon

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev truup
Olemasolev gaasitorustik
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- elektrikaabel hülsis

Gaasitrassi ümberisoleerimine
- hülsid
- hülss + isoleerimine
- isoleerimine
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