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19123 Nurme-Papsaare tee
15904:001:0091Lillepärdi

15904:001:0031

Toominga
15904:001:0003

19123 Nurme-Papsaare tee
15904:001:0091

Lillepärdi
15904:001:0031

Toominga
15904:001:0003

Min 1,5 m

Min 1,0 m

Min 1,0 m
Olemasolev 10 kV maakaabel

Olemasolev side maakaabel

Puurimistoru (trass) L=28 m

sulgeda otsakorgiga.
8. Sisestuskaablite montaaziks paigaldatud kaitsetorude otsad 
käsitsi.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada 
 lahtikaevamise abli.
ristuvate kommunikatsioonide eelneva
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada 
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
pinnases.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse 
3. Täitmisel pinnas tihendada.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
MÄRKUSED

(haljasala)
Olemasolev pinnas 

Märkelint

Kaabli kaitsetoru 450N

Projekteerija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Kuupäev:Tellija:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Aadress:

e-mail:

Reg nr: 11445550

Telefon:

80042
Energia 4, Pärnu, 

Maantee alt kinnine läbindamine km 5,43

19123 Nurme-Papsaare tee (15904:001:0091)

min 1,0 m

0,3 m

Liivapadi (kivises pinnases), h=10 cm

(kivises pinnases - liiv)

Kaeviku tagasitäide kohapealsest pinnast

Kasvupinnas, h=10 cm

Haljasala taastamine

KAEVIKU RISTLÕIGE


