
12201:001:1310Nelgi ringtee 1

12201:010:0050Järve vkt 5

12201:010:0110Järve vkt 22

12201:010:0020Järve vkt 21

12201:010:0180Järve vkt 12

13001:001:0174Järve vkt 24

12201:010:0002Järve vkt 8

12201:009:0090Metsatare vkt 9

12201:009:0080Metsatare vkt 8

12201:013:0001Honga vkt 2

13001:001:0310Parkla

12201:001:0714Mäeotsa

12201:010:0080Järve vkt 15

12201:009:0030Metsatare vkt 3

13001:001:0173Järve vkt 24a

12201:009:0010Metsatare vkt 1

12201:009:0070Metsatare vkt 7

13001:001:0341Pikliku

12201:013:0010Honga vkt 10
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12201:001:037113111 Kauksi-Vasknarva tee

12201:001:037113111 Kauksi-Vasknarva tee
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 12201:001:1570Nelgi ringtee 2
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MÄRKUSED:

Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil  puittähistega ja
nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud  üle 3 päeva.
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Ristumine kinnisel meetodil
km 6.93, L=11m

32.00

RISTMEVÄLJA JOONIS 3
13111 Kauksi-Vasknarva tee
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Sidekaablite sügavused on teadmata ja
kujutatud tinglikult!
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12201:001:0371
13111 Kauksi-Vasknarva tee
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0,4kV

Elektrikaabli sügavus on teadmata ja
kujutatud tinglikult!
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Ettevaatust läheduses sidetrass

Ettevaatust ristumine sidetrassiga

Ettevaatust läheduses sidetrass

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=28m
Ristumisel min 1,0m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=111m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=212m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Ristumine 13 Kauksi-Vasknarva tee
maanteega 6,93km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 2x PE De160 1250N L=11m
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmeväljajoonis 3

Ettevaatust ristumine elektritrassiga

Taastatav purustatud kruusast katend.
ca 37m2 Taastatav purustatud kruusast katend.

ca 43m2

Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus

Ettevaatust läheduses sidetrass

Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Ettevaatust ristumine sidetrassiga

Taastatav purustatud kruusast katend.
ca 12m2

Ettevaatust läheduses sidetrass

Puurkaeviku jaoks rajada toestatud kaevik

Puurkaeviku jaoks rajada toestatud kaevik

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222210, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+450+4m, AJ114500 - AJ114501
Kaitsetorus 750/1250N

Katendid taastada vähemalt eelnevasse
seisukorda, kraavid ja teemulded
taastada eelnevasse seisukorda

Riigi teemaal paigaldussügavus min 1,0m
ning kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)Katendid taastada vähemalt eelnevasse

seisukorda, kraavid ja teemulded
taastada eelnevasse seisukorda

Riigi teemaal paigaldussügavus min 1,0m
ning kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ14501, 160 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X =
Maapinna 0.00= Alajaama 0.00=
Rajada maanduskontuur
Alajaama alune raadada ca 45m2

Katendid taastada vähemalt eelnevasse
seisukorda, kraavid ja teemulded
taastada eelnevasse seisukorda

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222211, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+488+4m, AJ114501 - AJ114502
Kaitsetorus 750/1250N

Olemasolevasse kaablisse teostada sisselõige
ja mõlemad otsad ühendada uude alajaama
Ühendada normaalvahe 23610JK F3 sisse
vt elektriskeem

Perspektiivne jaotus- ja liitumiskilbi asukoht
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Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa
Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.
Tööprojekt LR8973

Jaanus KaldojaKontrollis:

STRΩ   TEC

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

                                        Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
                                        kaitsetorus

                                        Projekteeritud 10 kV kaablitrass
                                        kaitsetorus

                                        Paigaldus kinnisel meetodil

                                        Projekteeritud jaotuskilp
                                        Projekteeritud liitumiskilp

                                        Projekteeritud komplektalajaam

                                        Projekteeritud jätkumuhv

                                        Projekteeritud mast, tugi, tõmmits

                                        Katastriüksuse piir

                                        Projekteeritud maanduskontuur
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                                            Projekteeritud keskpinge harukilp


