
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev MP õhuliin
Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Kinnistu piir
Olemasolev sidekaabel

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-06_Kondi_kinnistu_liitumise_alusplaan
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 005 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
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Projekteeris:
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Kuupäev: 08.08.2023

Töö nr: 23-1

Joon nr: 002/005

Mõõtkava:1:500

ETTEVAATUST!
Ristumine sidetrassiga!

Paigaldada 4-kohaline liitumiskilp LK213797
peakaitsmega 3x25A

Riigimaantee kaitsevööndis paigaldada kaabel tee all minimaalselt
 1,5 meetri sügavusele, muldes 1,2 meetri ja 

haljastuses 1 meetri sügavusele olemasolevast tasapinnast.
Kinnise meetodi abikaeviku 

kaugus teekatendist 5 meetrit.
Lõigu pikkus 20 meetrit.
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11430 Kustja - 
Kernu tee

29701:005:0136

Rajatav maakaabel kaitsetorus
Kinniselt 1250N, lahtiselt 750N

Stardi ja lõpukaevik
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teadmata, kaevata käsitsi!
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Murukülv (külvitihedus 20 g/m2)
Muru kasvualus, II klass                   10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)
Torustiku ümbruse materjalid

Kinnise meetodi abikaeviku 
kaugus teekatendist 6 meetrit
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