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1. ULDOSA

Projekti asukoht on Paide maantee T1 (62401:001:3353), Raekiila raudtee T6
(62401:001:3352), Raekiila mets P2 (62509:038:0010), Riia maantee T17 (62508:035:0001),
Lembitu tdnav T1 (62508:035:0003).

Projekteerimisel on aluseks voetud:

o Geoalus;

e AS Pidrnu Vesi ldhteiilesanne;

e Palmpro OU t86 nr 335, Paide mnt 2 kanalisatsioon (2023);
e K-Projekt t66 Paide mnt raudteeviadukt (BR2034) ja teed;

Projekteerimisel on ldhtutud Eesti Vabariigi standarditest:

o EVS 848:2021 Viliskanalisatsioonivork;
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o EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon;
e EVS 243:2016 Linnatidnavad.
e RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;

e Ehitusseadustik 11.02.2015;

e Veeseadus 30.01.2019;

e Uhisveevirgi- ja kanalisatsiooni kaitsevoondi ulatus. 12.09.2023 nr 57;
o Tee ehitamise kvaliteedinduded, méaarus 03.08.2015 nr101;

e "Nouded tehnovorkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel" 2018.

1.1. OLEMASOLEYV OLUKORD

Paide mnt 2 kinnistul puudub iihiskanalisatsiooniga tihendamiseks liitumispunkt. L&him

ithinemise voimalusega reoveekanalisatsioon on Lembitu tinavaga.

Torustik on varasemalt projekteeritud OU Palmpro todga, kiesolev projekt muudab pisut

asendiplaanilist asukohta ja méérab dra korguslikult.

Transpordiamet juhib tdhelepanu, et Paide mnt 2 survetorustik Torustik tuleb rajada enne
raudtee ehitusega seotud tee-ehitustdid, peale RB Parnu-Tori projekti realiseerumist ei ole

vOimalik antud torustikku selliselt realiseerida.

1.2. SERVITUUDID

Kéesoleva projektiga kavandatud tehnorajatiste rajamiseks ja hilisemaks kasutamiseks tuleb
tagada vajalikud kinnisasja kasutusdigused. Riigitee maaiiksusele seatakse tehnovorgu
rajamiseks ja kasutamiseks isiklik kasutusdigus vastavalt Transpordiameti nduetele,

kasutusdiguse ala 1m toru teljest mdlemale poole.
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Parnu linna maaiiksustele seatakse tehnovOrgu rajamiseks ja kasutamiseks isiklik
kasutusdigus vastavalt AS Parnu Vesi nduetele, kasutusdiguse ala 2m toru teljest mdlemale

poole.

Isikliku kasutusdiguste alade tdpne ulatus maédratakse kindlaks projekti asendiplaanil ja

skeemidel ning alad on kantud pari.kataster keskkonda.

2. KANALISATSIOON

2.1. PROJEKTEERITUD LAHENDUS
2.1.1. Torustik

Kinnistule rajatakse survekanalisatsiooni liitumispunkt. Torustik rajatakse PE-100 RC De63.
Kinnistu piiri juurde paigaldatakse reoveele sobivate tihendutega ja PE otsetga DN 25
maakraan koos spindlipikenduse ja kapega, kinnistu piiril 1dpetatakse toru el.keevis
otsakorgiga. Liitmikutena kasutatakse ainult el.keevis liitmikke, kuid lubatud on ka sujuv

painutus Rmin= 55xDe.

Torustik rajatakse suuremas osas suundpuurides PE De 160 SN16 hiilsstorus (hiilss peab
olema kogu trassi ulatuses), va kinnistu iihendustoru 16k ja maakraan ning
voolurahustuskaevu ja isevoolse toru paigaldamisel. Kanalisurvetorul kasutada pruuni teist
vérvi markeeringujoont kui sinine triip. Lahtise kaevikuga paigaldatavale torude laele, umbes

30-40 cm kdrgemale paigaldatakse lint tekstiga survekanalisatsioon.

Riigitee nr 4 Tallinn-Parnu-lkla teega ristumisel paigaldada survekanalisatsioonitorustik
selliselt, et toru lac minimaalne stigavus soidutee katte pinnast oleks 2,2 m ja liiklusmérkide

all min 2,0m. Torustik peab olema paigaldatud hiilss De160 SN16 (A-tugevusklass).

Torustiku paigaldamisel jdrgida Transpordiameti kooskdlastuse tingimusi ning juhendit

,Nouded tehnovorkude teemaale paigaldamise kavandamisel (2018).

Lembitu tédnaval tehakse ihendus olemasoleva PE De5560 kaevuga. Kaevule paigaldada RV
poltidega kinnitatav kaeluslédbiviik D560/160. Survetorustik 1dpetatakse
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voolurahustuskaevuga PE De560/500, voolurahustuskaevu ja olemasoleva kaevu vahele
paigaldatakse isevoolne toru PVC Del60 SN8. Kuna olemasoleva kaev asub kdrgel, siis tuleb
viimane 3 m survetorust soojustada pinnasesse sobiva soojustusplaadiga, paksus 100mm,
teljest 0,6m molemale poole. Soojustusplaadi ja toru vahele peab jiédma 100mm tasandatud

pinnast.

3. RISTUVAD KOMMUNIKATSIOONID

Ristuvatest kommunikatsioonidest on té0maal torustikud, kaablid, transpordiameti teed,

raudtee ala.

Torustike ristumisel lahtise kaevamise korral olemasolevate kaablitega on ette ndhtud
paigaldada olemasolevale kaablile poolitatav kaablikaitsetoru, kuid neid eelnevalt paigaldatud

pole. Kaablikaitsetorud elektrikaablitel kollased, madalpingekaablitel De 110.

Kaablikaitsetorude tdpsem pikkus selgub ehitustodde kéigus, pikkus peab vastama kaeviku

tegelikule laiusele kaevetoodel+ hiilsi otsad peavad toetuma kaevamata pinnasele.

Liinirajatise kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis voib
ohustada liinirajatist. Enne ehitustdid kohale kutsuda liinirajatise omaniku esindaja, kes
médrab ja tdhistab liinirajatise asukoha, liinirajatise kulgemise suuna ning pinnases paikneva
liinirajatise siigavuse. Toovotja on kohustaud arvestama kaablite ja kaitsetorude
purunemise korral nende parandamisega seotud kuludega. Maakaabli purunemisel ei tehta
kaabli jatke kovakattega pinna alla. Kui ei suudeta olemasolevat sidekanalisatsiooni séilitada
vOi puruneb todde kiigus, siis tuleb paigaldada uus sidekanalisatsiooni toru kaevust kaevu.

Peale toode 16ppu tuleb teostada sidekanalisatsiooni ldbitavuse kontroll.

4. MATERJALIDE ULDNOUDED
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4.1. POLUETULEENTORUD

Survekanalisatsioonitorustik rajada PE100-RC SDR11 survetorudest, mis vastavad standardi
EVS-EN 12201 noduetele ning on ette ndhtud pragunemiskindlaks (RC) kasutuseks ja
kinnisteks paigaldusmeetoditeks. Torud peavad olema tootja poolt piisivalt mérgistatud ning
margistus peab sisaldama vdhemalt tootja nime, materjali tihist (PE100-RC), 1dbimodtu,
SDR-klassi, rdhuklassi, tootmisaega ning viidet standardile EVS-EN 12201. Torustiku SDR-
klass peab sobima kasutatavate iihendusdetailidega (keevismuhvid, liitmikud jne). Vajadusel
kasutada vdiksema SDR-arvuga (suurema survetaluvusega) torusid. Torustik rajada PE100-

RC SDR11 torudest.

Torustiku paigaldamisel tuleb jéirgida tootja paigaldusjuhiseid. Toru minimaalne
painutusraadius 55 x De, kui tootja ei miira rangemaid ndudeid. Del10 toru minimaalne

painutusraadius on 6,1 m.

4.2. POLUVINUULKLORIIDTORUD

Isevoolsed kanalisatsioonitorud peavad vastama standardi EVS-EN 1401-1 (PVC-U
tdisseinalised torud) voi EVS-EN 13476 (struktuurseinaga plasttorud) nduetele. Torud peavad
olema tootja poolt piisivalt mérgistatud ning mirgistus peab sisaldama vdhemalt tootja nime,
materjali tdhist, nimimootu, rongasjdikuse klassi, tootmisaega ja viidet asjakohasele
standardile. Koigi isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel kasutatavate torude
rongasjdikuse klass peab olema vdhemalt SN8, kui projektis ei ole ette ndhtud teisiti.
Liitmikud ja iihendusdetailid peavad vastama kasutatava torusiisteemi standardile ning olema
torudega materjali, mddtmete ja jiikusklassi poolest iihilduvad. Uhendused peavad tagama

torustiku nduetekohase veepidavuse.
4.3. KAEVUD

Kanalisatsioonikaevud peavad vastama standardite EVS-EN 13598 ja EVS-EN 476 nduetele
ning olema ette ndhtud maa-aluste isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamiseks. Kdoik
toruithendused kaevuga peavad olema tehases valmistatud vOi tootja poolt ettendhtud

tihenditega veetihedad ithendused. Kohapeal valmistatud ihendused kaevu tdusutorusse ei ole
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lubatud, vélja arvatud tootja poolt selleks ette ndhtud lahenduste korral. Kaevu voolurenn
peab tagama reovee sujuva ldbivoolu. Voolurenni raadius ei tohi olla suurem kui
véljavoolutoru siseraadius ning voolurenni siigavus peab olema vdhemalt viljavoolutoru
siseraadiusega vordne. Kui kaevu suubub korgemal paiknev kiilgharu, tuleb kaevupohi
kujundada sellise kaldega, et oleks vélistatud tahkete osakeste kogunemine kaevu pdhja.
Plastkaevu tdusutoru ja teleskooptoru rongasjiikus peab olema vdhemalt SN2 voi vastama
kasutatava kaevusiisteemi tootja nduetele. Teleskooptoru minimaalne sisseulatuvus

tousutorusse peab olema:

o kovakattega aladel vihemalt 250 mm;
o kruuskattega aladel vdhemalt 150 mm, millele lisandub kaevukaane ja kruuskatte

pinna korguste vahe.

Kaevuluugid peavad vastama standardi EVS-EN 124 nduetele. Sodiduteedel, parklates ja
muudel sdidukite liiklusega aladel kasutada vdhemalt koormusklassi D400 kaevuluuke.
Kaevuluugid peavad olema stabiilsed ning ei tohi ekspluatatsiooni ajal pdhjustada loksumist

ega kolksumist.

4.4. SULGARMATUUR

Sulgsiibrid peavad vastama vdhemalt jargmistele nduetele:

spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest kvaliteediga AISI 316 (EN
1.4401 voi samavéérne);

e O-rongad peavad olema valmistatud NBR elastomeerist;

o spindlikaelal peab olema messingust (Ms58 vO1 samavairne) tugirdngas;

o tagumine tihend peab olema valmistatud EPDM elastomeerist;

e korpus ja kate peavad olema valmistatud korgtugevast keragrafiitmalmist (GGG/EN-
GIJS) ning olema seest ja véljast kaitstud vihemalt 250 um paksuse tehases
pealekantud epoksiitidkattega, mis vastab standardi EN 14901 nduetele voi
samavadrsele kvaliteedile;

e lametihend peab olema valmistatud EPDM elastomeerist;
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o siibril peab olema kiilu juhik, mis vélistab kiilu kaldumise, siilitab jou iilekande
spindlile ning viahendab sulgemiseks vajalikku pdérdemomenti;
o kiil peab olema tdielikult kaetud vulkaniseeritud EPDM elastomeeriga;

o ddrikud peavad vastama standardi EN 1092-2 nouetele.

Reovees kasutatavate siibrite puhul tuleb kdik EPDM-elastomeerist tihendid ja kattematerjalid
asendada NBR-elastomeeriga, vélja arvatud juhul, kui tootja tehnilised tingimused ndevad ette

samavairse vOi parema materjali kasutamise.
4.5. AARIKUD, POLTLIITED, TIHENDID

Kasutada voOib epoksiiiidkattega malméérikuid. Poltliited peavad olema valmistatud
roostevabast terasest vastavalt standardile EN ISO 3506, materjaliklassiga vdhemalt A4-70
(AISI 316 / EN 1.4401 voi samaviirne). Uhenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt
sellise pikkusega, et pérast 10plikku pingutamist oleks mutter tdielikult keermestatud ning polt
ulatuks mutrist vdhemalt {ihe keerme vorra ldbi. Poltliited peavad mdlemas otsas olema
varustatud roostevabast terasest seibidega. Veetorustike survetorustike liitmike, siibrite ja
maakraanide tihendid peavad olema valmistatud etiileen-propiileen-dieenkummist (EPDM)
ning vastama standardi EVS-EN 681-1 nduetele. Reovee survetorustike liitmike, siibrite ja
maakraanide tihendid peavad olema valmistatud nitriilkummist (NBR) ning vastama standardi
EVS-EN 681-1 nouetele. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike elastomeertihendid peavad
vastama standardi EVS-EN 681-1 nouetele. NBR- vd1 SBR-tihendite kasutamisel peavad
tthendid olema torusiisteemi tootja poolt ette ndhtud ning sobima kasutamiseks
reoveekanalisatsioonis. Koik &dérikute, poltliidete, liitmike ja tihendite materjalid peavad
olema omavahel sobivad ning ette ndhtud pikaajaliseks kasutamiseks maa-alustes vee- ja

kanalisatsioonitorustikes.
4.6. MAAKRAANID, SPINDLIPIKENDUSED, KAPED

Majaiihendustele paigaldatavad hall- v3i tempermalmist maakraanid peavad vastama
standardi EVS-EN 1074 nduetele. Kasutada voib ka POM-materjalist maakraane, mis on ette

ndhtud maa-aluseks paigalduseks ning vastavad tootja tehnilistele nduetele. Malmist
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maakraanide korpus peab olema seest ja viljast kaitstud vdhemalt 250 um paksuse tehases
pealekantud epoksiilidkattega, mis vastab standardi EN 14901 nduetele vdi samavéirsele
kvaliteedile. Siibrite ja majaithenduste maakraanide spindlipikendused peavad olema
teleskoopilised. Spindlipikenduse varras peab olema valmistatud galvaniseeritud terasest ning
spindli tihendusdetail (kinnitus) malmist. Siibrite ja maakraanide kaped peavad vastama
standardi EVS-EN 124 nduetele. Soiduteedel ja muudel liiklusaladel tuleb kasutada vihemalt

koormusklassi D400 ujuvaid kapesid.

5. VALISTORUSTIKE EHITUSTOOD

5.1. SEADUSANDLUS JA STANDARDID

Ehitustood tuleb teostada kooskdlas Eesti Vabariigis kehtivate oOigusaktide, asjakohaste
standardite, tehniliste normdokumentide ning kdesoleva projekti nduetega. To0vStja vastutab

ehitustdode teostamisel kehtivate digusaktide, standardite ja todohutusnduete jargimise eest.
5.2. ULDISED JUHISED JA NOUDED TOODE TEOSTAMISEKS

Alljargnevalt on kirjeldatud tildised juhised ja nduded kiesoleva projektiga kavandatud to6de
teostamiseks. Lisaks jdrgnevale tuleb todde teostajal jargida koikide tehnilisi tingimusi
esitanud kooskolastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist tulenevate

kuludega)..

5.3. EHITUSKAEVIKU TOESTAMINE

Stigavamate kui 1,4 m kaevikute puhul tuleb kaevikud toestada. Toestus peab ulatuma
kaeviku pohjast vihemalt maapinnani. Toestamisel tuleb kasutada todstuslikult valmistatud
spetsiaalseid toestuselemente ning vajaduse korral (nditeks intensiivse pinnasevee sissevoolu
korral) eriprofiilidest sulundseina. Kaeviku toestamiseks ei ole lubatud kasutada iiksikuid
laudu, prusse, tahvleid ega muud juhuslikku materjali. Arvestades kohalikke ehitustingimusi

(ehitusaeg, pinnasevee tase, liikluskoormus, pinnase omadused, olemasolevate rajatiste
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lahedus jms), voib iiksikjuhtudel toestamisest loobuda omanikujdrelevalve kirjalikul
kooskolastusel. Sellisel juhul peab toestamata kaeviku ndlv olema rajatud sellise kaldega, mis
tagab selle piisivuse, arvestades koiki ndlva stabiilsust mojutavaid tegureid, sealhulgas

ehitusmasinate koormust ja vibratsiooni.

Ldhemal kui 3 m hoonetele, tugimiiiiridele, treppidele voi muudele vundamendiga rajatistele
ei ole toestamata kaeviku rajamine lubatud. Toestatavate kaevikute seinad peavad olema
voimalikult vertikaalsed. Kaeviku toestus ja rajamismeetod peavad tagama, et ei tekiks
kiilgnevate pinnaste, vundamentide, rajatiste ega muude chitiste vajumist, varisemist voOi

kahjustumist.

5.4. VEETORJE EHITUSKAEVIKUST

Veetorjetoode vajadus ja aeg soltub veetasemest pinnases chitustodde ajal ning pinnase

omadustest konkreetsel kaevikuldigul.

Veetdrjega tuleb tagada veetaseme pilisimine kaeviku pdhjast allpool voimaldamaks rajatiste

nduetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitéite tihendamist.

Ehituskaevikust vélja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb kooskolastada
torustiku valdajaga. Avasdngi juhtimisel tuleb Idhtuda heitvee loodusesse juhtimist
reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Voimalikud kaasnevad kulud kannab todde

teostaja.

5.5. TORUDE JA TORUARMATUURI PAIGALDAMINE

Plasttorustike paigaldamisel tuleb ldhtuda juhendist ,Pinnasesse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhend (RIL 77)“ selle kehtivas redaktsioonis ning torutootja
paigaldusjuhenditest.

Toruarmatuuri paigaldamisel tuleb jéargida tootja paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendeid

ning kdesolevas projektis esitatud noudeid.
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5.6. TORUSTIKE ALUSED.

5.6.1. Torustiku alus

Torustiku alus tuleb rajada vastavalt aluspinnase omadustele ja torutootja paigaldusjuhendile.
Hea kandevoimega kuivades mineraalpinnastes voib torustiku paigaldada vahetult tasandatud
aluspinnale voi Shukesele tasandusliivakihile. Vidikese kandevdimega, suure veesisaldusega
vOi ebastabiilsetes pinnastes tuleb aluspinnale paigaldada vdhemalt N2 klassi geotekstiil ning
rajada sellele vdhemalt 150 mm paksune killustikalus. Vajaduse korral on
omanikujdrelevalvel digus nduda tidiendavate meetmete rakendamist stabiilse torustiku aluse

tagamiseks.

Kaeviku pdhi peab olema {ihtlane, projektijirgse kaldega ning vaba kiilmunud pinnasest,
suurtest kividest, orgaanilisest materjalist ja muudest torustiku iihtlast toetumist takistavatest
esemetest. Kaeviku pdhjas olevad ebatasasused tuleb tasandada. Viga pehme voi ebastabiilse
aluspinnase korral tuleb kaeviku pohi enne aluskihi rajamist tugevdada vastavalt projektile voi

geotehnilistele tingimustele.

Kdikidel pinnasetiitipidel tuleb enne torustiku paigaldamist rajada toru aluskiht. Aluskihi
materjalina kasutada liiva, kruusa voi killustikku fraktsiooniga 8/16 mm, kui projektis voi

torutootja juhendis ei ole ette néhtud teisiti. Aluskihi minimaalne paksus peab olema 150 mm.

Enne torustiku paigaldamist tuleb aluskiht hoolikalt tasandada ja tihendada. Toruliitmike,
muhvide ja kaevude lihenduskohtade alla tuleb rajada vajalikud siivendid, et torustik toetuks

kogu pikkuses iihtlaselt aluskihile ning iihenduskohad ei jadks koormuse alla.

5.6.2. Torustiku algtiide

Algtéide tuleb teostada liivast, kruusast voi peenkillustikust, mis ei sisalda kiilmunud pinnast,
suuri kive, orgaanilist materjali ega muid torustikku kahjustada vdivaid lisandeid. Algtiide
tuleb rajada vdhemalt 300 mm korgusele toru laest ning tihendada kihiti vihemalt 95%
Proctori standardtiheduseni. Enne raskete mehaaniliste tihendusvahendite kasutamist peab

toru kohal olema vdhemalt 300 mm paksune tihendatud tiitekiht. Tagasitditeks kasutada
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voimalusel kohapealset, nduetekohase kandevdoime ja tihendatavusega pinnast. Tagasitdide
tuleb teostada kihiti ning tihendada vastavalt projektis ja kehtivates normdokumentides

esitatud nduetele.
5.6.3. Lopptagasitiide

Lopptagasitiiteks kasutada nduetekohase kandevdime ja tithendatavusega mineraalset pinnast,
voimalusel kohapealset kaevandatud pinnast. Téitematerjal ei tohi sisaldada kiilmunud
pinnast, suuri kive, orgaanilist materjali ega muid torustikku voi rajatist kahjustada vdivaid
lisandeid. Liiklusaladel ja kuni 1 m kaugusel liiklusala servast tuleb l0opptagasitiiteks
kasutada mittekiilmakerkelist mineraalset pinnast. Tagasitdide tuleb teostada kihiti ning
tihendada vastavalt kasutatavale tihendustehnoloogiale. Uhe tihendatava kihi paksus ei tohi
iiletada 600 mm. Teede ja muude liiklusalade all peab Iopptagasitdite tihendusaste olema
vihemalt 98% Proctori standardtihedusest ning tagasitiide peab ulatuma tee
konstruktsioonini.  Tagasitdite  kvaliteeti tuleb kontrollida vastavalt kehtivatele
normdokumentidele ja t6ovotja kvaliteedikontrolli korrale. Juhul kui pinnase omadused ei
voimalda tihenduse kvaliteeti hinnata penetromeetriga, tuleb kasutada sobivat alternatiivset
katsemeetodit, nditeks plaatkoormuskatset voi deflektomeetrit. Noutav deformatsioonimoodul

peab vastama projektis vdi tellija tehnilistes tingimustes esitatud nduetele.
5.6.4. Lopptiaide mitteliiklusaladel

Mitteliiklusaladel tuleb tagasitéide teostada ja tihendada selliselt, et oleks vilditud maapinna
vajumite teke kogu rajatise kasutusea jooksul. Kuni 2,5 m siigavuste kaevikute korral tuleb
10pptagasitidide teostada vdhemalt kahes kihis ning tihendada vdhemalt 90% Proctori
standardtiheduseni. Tagasitditeks vOib kasutada véljakaevatud pinnast, kui see on
mehaaniliselt tihendatav ning ei sisalda kiilmunud pinnast, suuri kive, orgaanilist materjali ega

muid rajatist kahjustada vdivaid lisandeid.
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5.7. KATETE TAASTAMINE

Pinnakatted tuleb pérast ehitustoode Ioppu taastada vdhemalt ehituseelse seisundiga
samavairsena, kasutades olemasolevaga samaliigilisi materjale ning jargides vastava

katendiliigi ehitus- ja kvaliteedindudeid.

Enne kaevetoode alustamist tuleb olemasoleva pinnakatte liik, ulatus, konstruktsioon ja
paksus fikseerida omanikujédrelevalve poolt ning ldhtuda sellest katte taastamisel, kui projektis

vOi tee- vOi maaomaniku tingimustes ei ole ette ndhtud teisiti..

5.7.1. Asfaltkatte taastamine

Asfaltkattega teedel tuleb olemasolev asfaltkate enne 10pliku taastamise teostamist freesida
sirgjooneliselt vidhemalt 1,0 m laiemalt kui kaeviku laius voi vastavalt teeomaniku nduetele.
Freesitud ala tuleb liiklejatele nduetekohaselt tdhistada ning iile 50 mm korguste servade
korral tagada ohutu iilesdit. Asfaltkatte ajutiseks taastamiseks voib kasutada suurema
litkkluskoormusega teedel freespuru, kiilma asfaltsegu voi kivisillutist. Véiksema
litkluskoormusega teedel voOib ajutiseks taastamiseks kasutada freespuru voi killustikku
fraktsiooniga 0/32. Ldplik asfaltkate tuleb taastada hiljemalt 30 pdeva jooksul pérast
10pptagasitdite valmimist voi vastavalt teeomaniku nduetele. SOidutee taastamisel tuleb
teepeenrad taastada vdhemalt 500 mm laiustena ning kujundada ligikaudu 3% pdikkaldega,

tagamaks pinnavee nouetekohase drajuhtimise.

5.7.2. Haljastuse taastamine

Enne kaevetoid eemaldatud vai juurde hangitud kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale
ning kiilvata peale Inseneri poolt heakskiidetud muruseeme (kiilvinorm 20...30 g/m2) voi
paigaldada madtastus. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pdrast mururulliga
tihendamist on 10 cm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada (ndue kehtib ka
rekonstrueeritavate murualade puhul, nt reoveepuhastite ja joogiveerajatiste territooriumil).

Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms suurusega lile 20 mm. Pidrast tihenemist peab
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taastatud ala jddma lmbritseva maapinnaga iihele tasemele ning olema piisavalt tasane
kdsimuruniitjaga niitmiseks.  Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka muru
hooldamine kuni téieliku tirkamiseni kogu haljastatud alal. Esimese muru niitmise teeb
Toovotja. Kaevuluugid ja kaped tuleb haljasalal paigaldada imbritsevast maapinnast 50 mm
korgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale kaldega 1:20, et

tagada haljasala niidetavus ning oleks vélditud pinnavee sissevool kaevudesse.

6. KESKKONNA OSA

Toode kdigus demonteeritud seadmed ja materjalid korvaldab voi annab iile Toovotja.
Materjalid ja seadmed, mille Tellija soovib siilitada, tuleb paigutada Tellija poolt maaratud
asukohta. Koik ehitustoode kdigus tekkivad jaatmed tuleb koguda, sorteerida, vedada dra ja
kdidelda kooskodlas kehtivate odigusaktidega. Jadtmete kogumise, veo, taaskasutamise,
korvaldamise ning nendega seotud kulud kannab Toovotja. Ohtlikud jadtmed (sealhulgas
reoveesetted, reostunud pinnas, reostunud vesi, asbesti sisaldavad materjalid ja muud ohtlikud
jaatmed) tuleb kididelda vastavalt kehtivatele digusaktidele ning iile anda vastavat digust
omavale jddtmekditlejale. ToovOotja peab sdilitama jddtmete iileandmist tdendavad
dokumendid ning esitama need Tellija vOi omanikujirelevalve ndudmisel. Tagasitditeks
mittesobiv viljakaevatud pinnas tuleb vedada seaduslikku kéitlus- voi ladustuskohta voi
Tellija poolt médratud asukohta. Pinnase transpordi, ladustamise ja kiitlemise korraldamine
ning sellega seotud kulud kannab Too6votja. Pinnase vahe- voi loppladustamisel vastutab
Toovotja ladustusala kasutamise, korrashoiu ja pédrast toode 10petamist ala endisesse
seisukorda taastamise eest, kui maaomanikuga ei ole kokku lepitud teisiti. T66votja peab
véltima pinnase, sette, muda voi muude materjalide kandumist véljapoole ladustusala ning
vastutab sellest tulenevate kahjude korvaldamise eest. Ladustuskohtadesse ei ole lubatud
ladustada reostunud pinnast, asfalti, betoonijddtmeid ega muid materjale, mille kiitlemiseks

on kehtestatud erinduded, vilja arvatud juhul, kui ladustuskoht on selleks nduetekohaselt ette

néhtud.
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Keskkonnareostuse voi selle ohu ilmnemisel peab To6votja viivitamata rakendama abindud
reostuse leviku tokestamiseks, teavitama Hiirekeskust, kui see on digusaktidest tulenevalt

ndutav, ning informeerima Tellijat ja omanikujérelevalvet.

7. TOOOHUTUSE TAGAMINE

7.1. OHUTEGURID

1. Liiklusohud

. Tootsoonis liikumise ohud

. Ehitusmasinate t60tamisega kaasnevad ohud
. Kaevise seinte varinguoht

. Toovahendite kasutamisega kaasnevad ohud
. Elektrioht

. Tostetoodega kaasnevad ohud

. Torude keevitamisel tekkivad ohud

O o0 N9 N W»n B~ W

. Valede to0votete kasutamine
7.2. KAITSEMEETMED

1. Avaliku liikluse alast tuleb to6tsoon eraldada piirdega, iiles seada liiklus- ja hoiatusmaérgid.

2. Kraavi iiletamiseks paigaldada kidsipuudega tlekdigusillad, kraavi laskumiseks voi

iilestulekuks kasutatav redel ulatagu vihemalt 1m iile kaevendi serva.

3. Viltida liikumist kraavi serval voi piirestada see kukkumise véltimiseks.

4. Kaevemasina todtamisel on litkuvate osade tsoonis viibimine keelatud.

5. Enne to6tsooni sisenemist tuleb veenduda, et masinajuhile on jargnev tegevus arusaadav.
Masinajuhi korraldused on kdikidele kohustuslikud.

6. Kaeviku seina varisemisohtlikkus soltub pinnase tiilibist ja kaevamissiigavusest (vt.tabel
Lisaks vidhendavad kaeviku stabiilsust pinna- ja pdhjavee tase, tugevad vihmahood, ldhedal

litkkuvad masinad, servale kuhjatud pinnas v4i materjalid.
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7. Kui kaevamisel ei ole voimalik kinni pidada ndlva ohutu kaldenurga ndudest, tuleb t66juhil
kirjalikus to0ohutusplaanis &ra ndidata toestamise meetod vOi muud vajalikud
ohutusabindud Plaani alusel juhendatakse to06liili litkmeid enne t66 alustamist.

8. Too kéigus pinnase muutumisel varisemisohtlikumaks tuleb t66 peatada ja informeerida
toojuhti.

9. Toovahendite kasutamisel arvestada nende kasutusjuhendite noduetega. Keelatud on
kasutada mittekorras todriistu voi seadmeid.

10. Enne kaevetodde alustamist tdhistada kaablite ja trasside asukohad. Kaablite jm trasside
lahitimbruse lahti kaevamine tehakse kasitsi.

11.Plastmasstorude keevitamisel véldi kokkupuuteid kuumenenud osadega, kasuta
kuumuskindlaid kindaid

12. Tooiilesannet tohib asuda tditma alles siis, kui on teada ohutud t66votted.

13. Materjalide ladustamisel véltida nende veeremist ja kukkumist kaevisesse.
7.3. ISIKUKAITSEVAHENDID

1. Kaitsekiiver, kui tootatakse mehhanismide ldheduses
2. Kaitsekindad ja hastindhtav kaitseriietus
3. Turvajalandud

4. Kuulmiskaitsevahendid vibroplaadiga t66tamisel
7.4. ERGONOOMIA

1. Torude paigaldamisel saavad suurima koormuse selg ja 6lavoo.
2. Kaevamisel saavad suurima koormuse 8lavid, kied ja jalad.

3. Raskusi tosta voimalikult sirge seljaga.

4. Raskete torude tostmisel kasuta voimalusel abivahendeid.

5. Siruta aeg- ajalt selga ja puhka kisi.
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7.5. LUBATUD KAEVIKU NOLVA KALLE

Stivendi siigavus m
kuni 1,5 kuni 3 kuni 5
Nolva- Nolva Nolva Nolva Nolva Nolva

kérguse ja kaldenurk korguse ja kaldenurk korguse ja kaldenurk

aluse suhe kraadi aluse suhe kraadi aluse suhe kraadi
Loomuliku
niiskusega 4:1 76 1:1 45 38
puistepinnas 1:1,25
Niiske liiv- ja 2:1 63 1:1 45 1:1 45
kruuspinnas
Saviluv 4:1 76 1:0,67 56 1:0,85 50
Liuvsavi 1:0 90 4:1 76 2:1 63
Savi 1:0 90 2:1 63 2:1 63

Juhindumiseks:

1. Kaeviku iilaserv jitta vihemalt 60 cm ulatuses vabaks pinnasest, ladustavatest materjalidest
jms.

2. Kraavkaeviku, siigavusega 1,5m ja enam, pdhjalt véljumiseks peavad redelid voi trepid
olema paigaldatud nii, et nende vahemaa ei tiletaks 15 m.

3. Pea meeles, et 85% surmaga Ioppenud dnnetusjuhtumitest kaevetoddel on toimunud 1,5 — 3

m siligavustes kaevikutes.
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