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41101:001:0467 
Penijõe tee 7

41201:002:0060 
Penijõe tee 3

41201:003:0040 
Penijõe tee 4

41101:001:0811 
Tiigi tee 1

43001:001:0666 
16193 Lihula-Kloostri-Kirbla tee L1

41201:003:0030 
Penijõe tee 4b

41201:003:0009 
Penijõe tee 4d

41201:003:0002 
Penijõe tee 8

41201:003:0021 
Penijõe tee 10

41201:002:0033 
Penijõe tee 5

41201:003:0008 
Penijõe tee 4a

41201:003:0001 
16193 Lihula-Kloostri-Kirbla tee

43001:001:0810 
16193 Lihula-Kloostri-Kirbla tee L3

41201:003:0019 
Penijõe tee 4c

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

S

N

W

E

X X X X X X X X X X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

1W
1W

1W
1W

1W
1W

1W
1W

1W
1W

1W

1W
1W

M1

M2

M3

M4

5
6

7

AJ TÖÖ

AJ Kompanii

Reservtoru tarbija kaablile

450N,  ∅50mm,
L=3m, trass: L=2m

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
AJ Kompanii F3...LK225126
(AXPK 4G50); L=74m, trass: L=68m (MPL417508)

F3

F3

F1

Riigimaantee kaitsevöönd

Riigimaantee kaitsevöönd

Riigimaantee kaitsevöönd

F1

LK201919

LK208608

Rekonstrueeritav 0,4 kV õhuliin: 
AJ TÖÖ F1 (AJ...M4):
4x A-35 --> AMKA 3x70+95, L=130m.
MPL428603

-> AJ Töö F1 ette paigaldada uus lüliti, 
    mille alla ühendada projekteeritud õhukaabel.

-> Lülitisse paigaldada sularid vastavalt 0,4 kV elektriskeemile.

-> Lüliti märgistada vastavalt nõuetele: 

   * paigaldada fiidri tunnus F1;

   * paigaldada sulari nimivool, liini tunnus ning liini suund.

Demonteeritav 0,4 kV õhuliin
AJ Töö F1 (M4...M8): 
4x A-35, L=104m;
AMKA 3x16+25, L=95m.
Dem. mastid (sh toed): 
RB - 7 tk.

8

-> AJ Kompanii F3 ette paigaldada lüliti, mille alla ühendada 
    projekteeritud maakaabel.

-> Lülitisse paigaldada sularid vastavalt 0,4 kV elektriskeemile.

-> Lüliti märgistada vastavalt nõuetele: 

    * paigaldada fiidri tunnus F3;
    * paigaldada sulari nimivool, liini tunnus ning liini suund.

-> Vältida alajaama maanduspaigaldise kahjustamist. Selle  

     juhuslikul vigastamisel tuleb maanduspaigaldis 
     nõuetekohaselt taastada.

Ettevaatust, 
maandus!
Ettevaatust, 
maandus!

450N,  ∅110 mm, L=12m

1250N,  ∅110 mm, L=54m

450N,  ∅110 mm, L=2m

Projekteeritud tarbija 0,4 kV kaabel:
LK225126...sisestus
(AXPK 4G25); L=21m, trass: L=13m (MPLtarbija1)
Kaabel torus: 450N,  ∅50 mm, L=13m
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Ristumine Lihula-Kloostri-Kirbla teega nr 16193 
(0,42. kilomeetril, vt. joon. JTI108-3).
Kaabel paigaldada kinnisel meetodil (L=54m).

M3

* rajada kordusmaandus;

* maandus kaitsta mastil kaitsekattega;

* olemasolev liitumiskilp tõsta ümber uuele mastile

* liitumiskilbile paigaldada uus tunnus.

M4
* rajada kordusmaandus;

* maandus kaitsta mastil kaitsekattega;

* olemasolev liitumiskilp tõsta ümber uuele mastile

* liitumiskilbile paigaldada uus tunnus.

Võsaraie/
murukülv

Toite taastamiseks ühendada projekteeritud 
kaabel hoone seinal asuvasse klemmkarpi.

Hoone seinal kaitsta kaabel kaitsekattega.

41101:001:0884 
Penijõe tee 9

41201:003:0007 
Penijõe tee 6

43001:001:0621 
Tiigi tee 1a

41101:001:0754 
Penijõe tee 4e

Ettevaatust, 
kanalisatsioon!

Ettevaatust, 
sidekaabel!

NB! Tööd toimuvad 
muinsuskaitsealal nr 27014 (Lihula 

vanima asustuse muinsuskaitseala)

NB! Tööd toimuvad muinsuskaitseala nr 27014 
kaitsevööndis (Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala)

Muinsuskaitseala kaitsevööndi piir

Muinsuskaitseala kaitsevööndi piir

Muinsuskaitseala kaitsevööndi piir

Muinsuskaitseala piir
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LK225126
Kahekohaline
(LPK1: 3x20A)
(LPK2: Reserv)

Muruseeme 
(külvinorm 20..30 g/m2)

0,
1m

Lõige A
Taastatav murukate

Taastatav ala:
S=15m²

Tagasitäide 
kivivabast pinnasest

Hoiatuslint 
(kollane, veniv kile)

Maakaabel

Kaitsetoru

Kasvupinnas
vt. märkust 3

Lõige B
Taastatav haljasala

0,
7mTagasitäide 

kivivabast pinnasest

Hoiatuslint 
(kollane, veniv kile)

Maakaabel

Kaitsetoru

Taastatav pealiskiht 
(kasvupinnas,
maksimaalne 
osakeste suurus 20mm, 
märkus 2)

0,
3m

0,5m

0,
7.

..1
m

0,
25

...
0,

3m
0,

3m

0,5m

Märkused katete taastamise kohta:
1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda Lääneranna valla kaevetööde eeskirjast.
2. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%.Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5-7.0), 
    ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja veeloike. 
3. Kaabli lahtisel paigaldusel haljaslalale rajada kaevik nii, et eelnevalt kooritakse 250-300 mm pealmine 
    pinnase kiht (kasvupinnas) ning tagasitäitel asetatakse kasvupinnas uuesti kõige pealmiseks kihiks.
4. Kaevik tihendada kõrguste kaupa, k=0,98.
5. Pealiskatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.
6. Kivise pinnase korral tuleb torule rajada liivapadi.

Piiranguvöönd:

Muinsuskaitseala

Muinsuskaitseala
kaitsevööndi piir

Riigitee kaitsevööndi piir

 Tingmärgid:

Projekteeritud liitumiskilp
Rekonstrueeritav 0,4 kV õhuliin
Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin
Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin (tarbija)
Projekteeritud reservtoru
Projekteeritud kaabel kaitsetorus
Projekteeritud maanduspaigaldis
Olemasolev maanduspaigaldis
Projekteeritud tõmmits
Projekteeritud tugi
Projekteeritud puitmast
Demonteeritav 0,4 kV õhuliin
Olemasolev liitumiskilp
Olemasolev 10 kV õhuliin
Olemasolev 0,4 kV õhuliin  
Olemasolev 10 kV maakaabel
Olemasolev 0,4 kV maakaabel
Sidekaabel
Veetoru
Kanalisatsioonitoru
Katastripiir
Olemasolev alajaam
Võsaraie/murukülv
Puurimismasina asukoht / puurimiskaevik
Riigitee kaitsevööndi piir
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Pärnu mnt 139e, 11317 Tallinn

info@geodeesia24.ee

Leht:Kuupäev:
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Märkused:
1. Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.

2. Katastriüksuste piirid on informatiivse tähendusega.

Marju LemberVastutav geodeet:

Mõõdistas: Riho Sulg

Staadium:Töö nr:

Objekt: PENIJÕE TEE 4E
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Penijõe tee 4eAadress:

Töö: TOPO-GEODEETILINE UURING

Geodeesia 24

3. Katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist seisuga 17.01.2024
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