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Majatehnik OÜ Keskkonnatingimuste mõõtmise ja süsteemide justeerimise labori poolt väljastatud
“Ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass nr. 20275" koostamisel on aluseks võetud standard EVS-EN 12599:2012
“Ventilation for buildings. Test procedures and measuring methods for handling over installed ventilation and air
conditioning systems.” Mõõtmised teostas 22.- 29.09.2020 Raiko Velbaum. Aluseks võetud standardis EVS-EN
12599:2012 sätestatakse, et ventilatsioonisüsteemidel on lubatud kõikumised koos mõõtemääramatusega iga ruumi
õhuhulga puhul ±15% ja iga ventilatsioonisüsteemi üldõhuhulga kohta ±10%. Tööd on teostatud Eesti
Akrediteerimiskeskuse poolt väljastatud mõõtmistööde litsentsi nr. 242 alusel, www.eak.ee

Töö number: 20275

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,           

1. Ventilatsioonisüsteemid tagavad dokumentatsioonis toodud õhuhulgad, kui õhujaoturite, reguleerorganite ja 
ventilatsiooniseadmete seadistust ei muudeta.

2. Mõõtekohad on valitud vastavalt Majatehnik OÜ tööjuhendile ja tagavad mõõtevõime U (k=2): rõhkude vahe (Pa) 
mõõtmine 3%, arvutuslik voolukiirus (l/s) 10%. Kõikides mõõtepunktides (kui ei ole teisiti märgitud) parand 
kalibreerimistunnistuselt "0" (null). Kattetegur k sõltub mõõtetulemuste jaotusest ja soovitavast usaldusnivoost. 
Katteteguriks võetakse tavaliselt k=2, kui soovitakse sooritada mõõtmisi usaldatavusega P=95%.

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

A102 sissepuhe A102.1 õhuava 200 33 33 33 0,00%
väljatõmme A102.2 KK160 12 24 33 33 33 0,00%

A103 sissepuhe A103.1 õhuava 200 40 40 40 0,00%
väljatõmme A103.2 KK160 12 37 41 41 40 2,50%

A104 sissepuhe A104.1 õhuava 250 110 110 100 10,00%
väljatõmme A104.2 KK200 20 14 48 99 100 -1,00%
väljatõmme A104.3 KK200 20 16 51

A105 sissepuhe A105.1 õhuava 160 22 22 24 -8,33%
väljatõmme A105.2 KK125 3 32 22 22 24 -8,33%

A106 sissepuhe A106.1 KE100 10 19 18 18 18 0,00%
väljatõmme A106.2 KK125 3 21 18 18 18 0,00%

A107 väljatõmme A107.1 KE100 15 10 13 13 15 -13,33%
A108 sissepuhe A108.1 KE125 0 50 23 23 24 -4,17%

väljatõmme A108.2 KK125 9 20 21 21 24 -12,50%
A109 sissepuhe A109.1 õhurest 100x500 107 218 200 9,00%

sissepuhe A109.2 õhurest 100x500 111

väljatõmme A109.3 õhurest 200x600 208 208 200 4,00%
A110 sissepuhe A110.1 KE100 10 25 20 20 20 0,00%

väljatõmme A110.2 KK125 9 20 21 21 20 5,00%
A111 sissepuhe A111.1 õhurest 100x500 113 223 200 11,50%

sissepuhe A111.2 õhurest 100x500 110
väljatõmme A111.3 õhurest 200x600 205 205 205 0,00%

A112 sissepuhe A112.1 õhuava 125 17 17 15 13,33%
väljatõmme A112.2 KK125 0 24 17 17 15 13,33%

A113 sissepuhe A113.1 õhuava 200 45 90 80 12,50%
sissepuhe A113.2 õhuava 200 45

väljatõmme A113.3 KK200 20 9 38 76 80 -5,00%
väljatõmme A113.4 KK200 20 9 38

A115 sissepuhe A115.1 KE100 10 11 14 14 15 -6,67%
A117 sissepuhe A117.1 KE160 15 19 41 41 48 -14,58%
A118 väljatõmme A118.1 KK125 -6 67 20 20 20 0,00%
A119 väljatõmme A119.1 KK125 9 16 19 43 48 -10,42%

väljatõmme A119.2 KK160 10 15 24
A120 sissepuhe A120.1 KSOS100 -5 12 12 12 0,00%

väljatõmme A120.2 RKPK100 10 12 12 12 0,00%
A122 sissepuhe A122.1 õhuava 250 52 106 103 2,91%

sissepuhe A122.2 õhuava 250 54
väljatõmme A122.3 KK200 20 11 42 84 83 1,20%
väljatõmme A122.4 KK200 20 11 42
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 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

A200 sissepuhe A200.1 KE160 15 28 50 50 50 0,00%
väljatõmme A200.2 KSO100 5 18 10 10 10 0,00%
väljatõmme A200.3 õhuava 125 20 20 20 0,00%
väljatõmme A200.4 KK125 3 33 22 22 20 10,00%

A201 sissepuhe A201.1 KSO100 10 29 15 15 15 0,00%
A202 sissepuhe A202.1 KE100 10 26 21 21 20 5,00%

väljatõmme A202.2 KK125 3 26 20 20 20 0,00%
A203 sissepuhe A203.1 õhuava 200 46 46 42 9,52%

väljatõmme A203.2 KK200 20 10 40 40 42 -4,76%
A204 sissepuhe A204.1 õhuava 125 21 21 20 5,00%

väljatõmme A204.2 KK125 9 20 21 21 20 5,00%
A205 sissepuhe A205.1 õhuava 125 21 21 20 5,00%

väljatõmme A205.2 KK125 0 25 17 17 20 -15,00%
A206 sissepuhe A206.1 õhuava 125 21 21 20 5,00%

väljatõmme A206.2 KK125 0 28 18 18 20 -10,00%
A207 sissepuhe A207.1 õhuava 125 21 21 20 5,00%

väljatõmme A207.2 KK125 3 26 20 20 20 0,00%
A208 sissepuhe A208.1 KE125 3 40 27 52 50 4,00%

sissepuhe A208.2 KE125 3 36 25
A210 väljatõmme A210.1 KK125 0 32 19 19 20 -5,00%
A211 väljatõmme A211.1 KK125 3 26 20 20 20 0,00%
A212 väljatõmme A212.1 KSO100 5 21 11 11 10 10,00%
A213 sissepuhe A213.1 õhuava 200 52 52 48 8,33%

väljatõmme A213.2 KK200 20 13 46 46 48 -4,17%
A214 sissepuhe A214.1 õhuava 125 21 21 20 5,00%

väljatõmme A214.2 KK125 3 23 19 19 20 -5,00%
A215 sissepuhe A215.1 õhuava 125 21 21 20 5,00%

väljatõmme A215.2 KK125 6 20 19 19 20 -5,00%
A216 sissepuhe A216.1 õhuava 125 21 21 20 5,00%

väljatõmme A216.2 KK125 6 19 19 19 20 -5,00%
A217 sissepuhe A217.1 õhuava 125 21 21 20 5,00%

väljatõmme A217.2 KK125 3 23 19 19 20 -5,00%
A218 sissepuhe A218.1 õhuava 125 21 21 20 5,00%

väljatõmme A218.2 KK125 9 17 20 20 20 0,00%
A219 väljatõmme A219.1 KSOF100 10 33 16 16 15 6,67%
A221 väljatõmme A221.1 KK100 0 31 9 9 10 -10,00%
A222 väljatõmme A222.1 KK125 0 36 20 20 20 0,00%
A223 sissepuhe A223.1 KE200 10 25 47 47 50 -6,00%
A224 sissepuhe A224.1 KK125 -3 46 20 20 20 0,00%
A225 sissepuhe A225.1 õhuava 200 58 58 54 7,41%

väljatõmme A225.2 KK200 20 18 54 54 54 0,00%
A226 sissepuhe A226.1 õhuava 125 19 19 20 -5,00%

väljatõmme A226.2 KK125 9 18 20 20 20 0,00%
A227 sissepuhe A227.1 õhuava 125 19 19 20 -5,00%

väljatõmme A227.2 KK125 3 30 21 21 20 5,00%
A228 sissepuhe A228.1 õhuava125 25 25 23 8,70%

väljatõmme A228.2 KK125 6 34 25 25 23 8,70%

A229 sissepuhe A229.1 õhuava125 22 22 23 -4,35%
väljatõmme A229.2 KK125 9 30 26 26 23 13,04%

A301 sissepuhe A301.1 KE100 0 100 14 14 15 -6,67%
väljatõmme A301.2 KK100 10 29 16 16 15 6,67%
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tegelik/ projekt
sissepuhe 20,9 1637/1562 autom. Evistar IV Produkt 240Pa, mootori töö 70%

väljatõmme 21,4 1519/1527 autom. Evistar IV Produkt 290Pa, mootori töö 71%

Tootlikkus (l/s)

mark
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Seadmed
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TeenindabTähis Õhu temp.
kanalis 

(°C)

M5
SV-2 A- korpus
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