PÕHIMATERJAL

Põhinahk 1,4 -1,6 mm. Naturaalne silekroom nahk.
  

 

	TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON 



	Vee neelamine %-des 
	 8%

	Rebimistugevus 
	121 N

	Paksus
	1,4 – 1,6 mm

	Hõõrdetest    
 
	- kuivalt 130000 tsüklit
- märjalt 25000 tsüklit
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Expertise: 2101092-01-00-01 Datum / Date: 2021-03-01
KT/HE
Auftraggeber/ Client: Kliimpen, Amold GmbH & Co. KG, Engelsray 1, DE-47623 Kevelaer
Auftrag/ Order: Priifung Obermaterial gemaf DIN EN ISC 20345ff
Examination of Upper material according to EN 1SO 20345ff
Auftrag vom/ your letter dated: 2021-02-04 Probeneingang/ samples received on: 2021-02-05
Priifgegenstand
wie erhalten/
Sample as received: Leather, Bull Gore classic 1,4-1,6 mm waterproof article -258

Untersuchungsergebnisse / Resull

Absatz | Parameter / Einheit/ |  Ergebnis / Anforderung / Beurteilung /
Paragraph Parameter Unit Result Requirements Assessment
DIN EN ISO 20345ff (Ausgabe / Edition 2012) - Obermaterial S2/S3/ Upper material $2/S3 Erfullt/ | Nicht
passed | erfllit/
faifed
5.4.3 ReiRkraft / Tear strength N 121 Leder / leather >120 X

s besch. Gewebe, Textill 260 - -
coated fabric, textile

54.6 Wasserdampfdurchléssigkeit und Wasserdampfzahl / Water vapour permeability and coefficient
Wasserdampfdurchléssigkeit / mglcmeh 53 20,8 %
Water vapour permeability
Wasserdampfzahl / mglem? 51,0 =15 X
Water vapour coefficient

547 PH-Wert und Differenzzahl (fiir Leder) / pH-value and difference figure (for leather)
pH-Wert / pH-value n 35 >3.2 X
Differenzzahl / difference figure - <07 <07 X
(bei pH-Wert/ at pH-vaiue < 4,0)

549 Chrom (VI)-Gehalt (fur Leder)t Chrome (Vi)-content (for leather)
Chrom (VI)-Gehalt / mglkg <30 <3,0 X
Chrome (Vi)-content
Chrom (V1)-Wiederfindungsrate / % 107 - - -
Chrome (VI)-Recovery-Rate

6.3 Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme / Water penetration and water absorption
Wasserdurchtritt / Water penetration g 0,0 <0,2 X
Wasseraufnahme / Water absorption % 8 <30 X

~

|

g. (FH) L. Vijselaar [6 ) ul
(Abteilungsleitung / Department Management) (|§sti(utsleitu%Managing Direc f‘)‘3
s i

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiisilich auf die Priligegenstande. Ohne schrifliche Genehmigung des PF1 darl die Experlise nicht auszugsweise verieadal werdsh. Bewertung erfolgt ohne
Bericksichligung der Messunsicherhel. Restliches Untersuchungsmaterlal wird nach 10 Wochen vernichiet. In Einzelfalisn kann eine Unervergabe an andere geeignete Prifiaboratorien erfolgen

Ein Verzeichnis der akivedilierien Priverfahren und unsere geitenden Algemeinen Geschaftsbedingungen konnen auf unserer Inferolsalls eingesehen werden und werden Ihnen auf Anfrage germe
zugesandt. | Test rosuls solely refer (0 the items tesiod. Extracts of the expertise may rot be used without witten permission by PF. Raing does not consider the uncertainty of measurement.

"Remaining materials will be destroyed after 10 weoks In individual cases, tests can be camied out by qualified suboontracting laboratories. A st of eccredited fest meihods and our applying general
terms and condlions are available on our website and willbe sent to you on request.
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Expertise: 2001105-01-00-01 Datum / Date: 2020-02-17
LV/DB
Auftraggeber/ Client: Kitimpen, Arnold GmbH & Co. KG, Rosenbroecksweg 53, DE-47623 Kevelaer
Auftrag/ Order: Priifung Obermaterial gemaR DIN EN 1SO 20345ff
Examination of Upper material according to EN SO 20345ff
Auftrag vom/ your letter dated: 2020-02-05 Probeneingang/ samples received on: 20020-02-06
Priifgegenstand
wie erhalten/
Sample as received: Leather Bull Gore classic black 1,4-1,6 mm Art. -258 vorab/KW 5

Untersuchungsergebnisse / Result:

Absatz / Parameter / Einheit/ | Ergebnis/ Anforderung / Beurtellung /
Paragraph Parameter Unit Resuit Requirements Assessment
DIN EN ISO 20345ff (Ausgabe / Edition 2012) - Obermaterial/ Upper material Erfullt/ | Nicht
passed | erfullt/
failed
5486 Wasserdampfdurchlissigkeit und Wasserdampfzahl / Water vapour permeability and coefficient
Wasserdampfdurchléssigkeit / mglem?h 6,2 =0,8 X
Water vapour permeability

~Schul
itutsleitung”’/ Managing Director)

Dipl.-Ing\ (FH) L. Vijselaar
(Abteilungsleitung / Department Management)

\(In

Die Prifergobnisse bezishen sich ausschiieRlich au die Prifigegensiéinde. Ohine schrifliche Genehmigung des PFI darf die Expertise nicht auszugswelss verwendel werden. Resliches Untersu-
chungsmaterial wird nach 10 Wochen vernichet. In Einzelfalien kann eine Untervergabe an andere gesignete Prifiaboratorien erfolgen, Ein Verzeichnis der akirediierten Prilfverfanren und unsere
gltenden Allgemeinen Geschafisbedingungen kdnnen auf unserer Inlernelselte eingesehen werden und werden Innen auf Anfrage geme zugesandl. | _Test resulls solely refer (o the items
fested. Extracts of the expertise may rot be used without written permission by PFL Remeining materials will be desiroyed afier 10 weeks. In individual casss, tests can be camied out by qualified
subconiracting laboratories. A fst of accredited test methods and our applying general terms and conitions are availeble on our website and wil be sant to you on request
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