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MÄRKUS:

1. Kujutatud dimensioonid on tüüplõike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud
vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.
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RAUDBETOONPLAAT

35 cm
GRANIITKILLUSTIKU BALLAST
fraktsioon 32/63

17 cm
RAUDTEE LIIPRID (PUIT) 0.22x0.16x2.7 m

Olemasolev pinnas, Kt=0.95

ASFALTBETOON AC 8 surf (45% graniit)
PAEKILLUSTIK, E≥140 MPa

5 cm

Olemasolev pinnas, Kt=0.95

15 cmfraktsioon 4/32
DREENKIHT LIIVAST (<7%  0.063 mm osiseid) 20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) 40 cm

GEOVÕRK, min 100 kN/m² tõmbetugevus, max 3% venivus

VAHETORU PAIKNEMISE KÕRGUS MÄÄRATAKSE KOHAPEAL

TÕKKE JALA MONTEERITAV VUNDAMENT

TÕKKE JALA VUNDAMENT -
VALUBETOON C 25/30 XC2

A/B KATE

I KLASSI VALGUSTPEEGELDAVAST KILEST HELKURKLEEBIS (MÄRK 684 "HOIATUSTARA")
PUNASE JOONE LAIUS 15 CM JA VALGE JOONE LAIUS 10 CM

KUUMTSINGITUD TORU Ø60,3
KAHE JALAGA TÕKE
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