
Tingimused:
Liitumispunkt: ELASA sidekapp 016J05, milles kaablimuhv 016T05
• Rajada sidetrass (multitoru 14/10 ja kaabel min Ø6mm) ELASA sidekapini 016J05.
• Rohkem kui ühe sideühenduse rajamiseks tuleb paigaldada kliendikaev või kapp koos muhviga, kus saab
teha hargnemise.
• Multitoru ja kaabli toomine sidekappi 016J05 võib toimuda vaid ELASA volitatud esindaja, AS Connecto
Eesti, juuresolekul.
• Sidekappi 016J05 jätta kaablivaru 15m.
• Kaabli ühendamiseks muhvi 016T05 tuleb Enefit AS'l tellida ELASA’lt klienditellimus KLT.
• Kiudude keevitamine teostada vastava kiudude jaotusskeemile (väljastatakse koos KLT tööga).
• ELASA sidevõrguga seonduva sidetrassi teostusjoonis või kulgemise skeem edastada ELASA’le koos KLT
tööga andmebaasi ELA-12 vahendusel.

KOV TV Mastid

Ristmevälja joonis 1

Ristmevälja joonis 2

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toega.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toega.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toega.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toega.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toe ja tõmmitsaga.

Ristmevälja joonis 3

Ristmevälja joonis 4

Ristmevälja joonis 5

Ristmevälja joonis 6

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 10m puitmast (8m maapinnast).

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 10m puitmast (8m maapinnast) koos tugedega.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 10m puitmast (8m maapinnast) koos toe ja tõmmitsaga.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toega.

TINGMÄRGID, PROJKETEERITUD

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal). Mõõdud
ca1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m.

Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp mastil). Mõõdud
700x400x300mm.

Projekteeritud Vesimentor plastkaev KKS-2.

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil).
Mõõdud 150x200mm.

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal).
Mõõdud 350x290x1000mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m.

Projekteeritud puitmast (kõrgus/tüüp väljatoodud viites)

Projekteeritud puitmasti tõmmitsa komplekt.

Projekteeritud puitmasti toe komplekt (kõrgus/tüüp
väljatoodud viites).

Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct
Bury) märgistusega, min 1250N.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil -
puurumistoru PE D75, 1250N.

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin.

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik.

Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate - ca 4,2m2.

Taastatav haljasala - ca 330 m2.

Sõidutee asfaltkatte taastamine (Tüüp 1)≈8 m2

Hoiatuslint

Projekt. multitoru

PAEKILLUSTIK E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp)
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

12 cm

10 cm
15 cm

20 cm

10 cm

Kruusa taastamine

Ol.olev asfalt

PAEKILLUSTIK

0,
1

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Haljasala taastamine

10 cm

Hoiatuslint

Projekt. multitoru

0,
7

0,
1

MÄRKUSED

1. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja
seadustele.

2. Koordinaadid joonistel on L-EST süsteemis,  kõrgused EH2000
süsteemis.

3. Projektis kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teisiti tähistatud
kohtades (jälgida viiteid).

4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee 1m ning
kõnnitee alla 1m sügavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetööd
käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.

5. Riigiteemaal paigaldada mikrotoru kogu ulatuses 750N
kaitsetorusse Ø75, va. teisiti tähistatud kohtades, sh Haljasalal
paigaldada kaabel 1m sügavusele, sõidutee 2,2m ning kõnnitee
alla 1,5m sügavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetööd käsitsi,
vajadusel toestada teisi tehnovõrke.

6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles
kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on
keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib
toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega.

7. Olemasolevad katted taastatakse samaväärseks kogu projekti
ulatuses.
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Tingimused:
Liitumispunkt: ELASA sidekapp 016J05, milles kaablimuhv 016T05
• Rajada sidetrass (multitoru 14/10 ja kaabel min Ø6mm) ELASA sidekapini 016J05.
• Rohkem kui ühe sideühenduse rajamiseks tuleb paigaldada kliendikaev või kapp koos muhviga, kus saab
teha hargnemise.
• Multitoru ja kaabli toomine sidekappi 016J05 võib toimuda vaid ELASA volitatud esindaja, AS Connecto
Eesti, juuresolekul.
• Sidekappi 016J05 jätta kaablivaru 15m.
• Kaabli ühendamiseks muhvi 016T05 tuleb Enefit AS'l tellida ELASA’lt klienditellimus KLT.
• Kiudude keevitamine teostada vastava kiudude jaotusskeemile (väljastatakse koos KLT tööga).
• ELASA sidevõrguga seonduva sidetrassi teostusjoonis või kulgemise skeem edastada ELASA’le koos KLT
tööga andmebaasi ELA-12 vahendusel.

KOV TV Mastid

Ristmevälja joonis 1

Ristmevälja joonis 2

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toega.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toega.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toega.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toega.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toe ja tõmmitsaga.

Ristmevälja joonis 3

Ristmevälja joonis 4

Ristmevälja joonis 5

Ristmevälja joonis 6

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos tõmmitsaga
.Mast vahetada ainult sel juhul kui Kesk tn 9 soovib liituda.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos tõmmitsaga.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 10m puitmast (8m maapinnast) Koos toe ja tõmmitsaga.

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 10m puitmast (8m maapinnast).

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos tõmmitsaga.

Ristmevälja joonis 8

Ristmevälja joonis 9

Ristmevälja joonis 7

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 10m puitmast (8m maapinnast).

Teostada mastivahetus//Põhjus: gabariit
Paigaldada 12m puitmast (10m maapinnast) koos toega.

TINGMÄRGID, PROJKETEERITUD

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal). Mõõdud
ca1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m.

Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp mastil). Mõõdud
700x400x300mm.

Projekteeritud Vesimentor plastkaev KKS-2.

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil).
Mõõdud 150x200mm.

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal).
Mõõdud 350x290x1000mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m.

Projekteeritud puitmast (kõrgus/tüüp väljatoodud viites)

Projekteeritud puitmasti tõmmitsa komplekt.

Projekteeritud puitmasti toe komplekt (kõrgus/tüüp
väljatoodud viites).

Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct
Bury) märgistusega, min 1250N.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil -
puurumistoru PE D75, 1250N.

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin.

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik.

Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate - ca 4,2m2.

Taastatav haljasala - ca 330 m2.

Sõidutee asfaltkatte taastamine (Tüüp 1)≈8 m2

Hoiatuslint

Projekt. multitoru

PAEKILLUSTIK E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp)
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

12 cm
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Kruusa taastamine

Ol.olev asfalt

PAEKILLUSTIK

0,
1

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Haljasala taastamine

10 cm

Hoiatuslint

Projekt. multitoru

0,
7

0,
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MÄRKUSED

1. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja
seadustele.

2. Koordinaadid joonistel on L-EST süsteemis,  kõrgused EH2000
süsteemis.

3. Projektis kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teisiti tähistatud
kohtades (jälgida viiteid).

4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee 1m ning
kõnnitee alla 1m sügavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetööd
käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.

5. Riigiteemaal paigaldada mikrotoru kogu ulatuses 750N
kaitsetorusse Ø75, va. teisiti tähistatud kohtades, sh Haljasalal
paigaldada kaabel 1m sügavusele, sõidutee 2,2m ning kõnnitee
alla 1,5m sügavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetööd käsitsi,
vajadusel toestada teisi tehnovõrke.

6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles
kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on
keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib
toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega.

7. Olemasolevad katted taastatakse samaväärseks kogu projekti
ulatuses.
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