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PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRK / OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRK

44.50

221

PROJEKTEERITUD KATTEMÄRGISTUS 

PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRGI POST 

221*

PROJEKTEERITUD RESTKAEV
LIKVIDEERITAV OBJEKT

PROJEKTEERITUD BETOONKIVI  (80mm / 60 mm)

KATTED

PROJEKTEERITUD HALJASTUS (MURU)

PROJEKTEERITUD A/B KATTEGA SÕIDUTEE (TÜÜP 1)

TINGMÄRGID

PROJEKTEERITUD TEE TELG 

PROJEKTEERITUD KATTE SERV 

PROJEKTEERITUD NÕLV 

PROJEKTEERITUD TUGIMÜÜR KOOS PIIDEAIAGA 

NÕUTAV NÄHTAVUSE PIIR

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONÄÄREKIVI 150x290

ÄÄREKIVI KÕRGUS, cm 
PROJEKTEERITUD KÕNNITEE ÄÄREKIVI 80x200
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KAITSEVÖÖND - MAANTEE

PROJEKTEERITUD PLASTIKPIIRDESÜSTEEM. 1800x240xH880mm

Juhataja
1.12

10,3  m 2 

WC
1.24

2,8   m 2 

Taara vastuvõtt1.14
5,3   m 2 

Taaraladu
1.15

43,1   m 2 Liha/Kala
1.16

7,5   m 2 

Piimakamber
1.23

28,3   m 2 

Müügisaal ja üldalad1.09
938,1   m 2 

Ladu
1.11

299,2   m 2 

Ehituskeskus
1.08

281,0   m 2 

Serveriruum
1.04

11,5  m 2 

Külmajaam
1.03

63,5   m 2 

Kilbiruum
1.05

25,5   m 2 

inva WC
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6,5   m 2 

Trepikoda
1.01

10,2   m 2 

Sink/Vorst
1.17

7,5   m 2 
Puju

1.18
10,9   m 2 

Koristusruum
1.25

3,9   m 2 

Kontor
1.13

19,1  m 2 

Köök/Ettevalmistus+Nõudepesu1.19
21,4   m 2 

Pagari sügavkülm
1.22

9,8   m 2 

Jäätise sügavkülm1.21
9,0   m 2 

Puju sügavkülm
1.20

8,2   m 2 

Tuulekoda
1.10

9,2   m 2 
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Põrandaluukredeliga 800x800mm

REI 120
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3.0
0

Ol.olev kattemärgistus
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Olemasolev ülekäigurada likvideerida.
Kattemärgistus eemaldada
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Betoonkivi paigaldamisel vastu klaaspaketti
järgida hoone konstruktiivset lahendust
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PAIGALDADA OL.OLEVA
VALGUSTIMASTI KÜLGE
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Paigaldada hoone külge
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AJUTINE KATTEMÄRGISTUS

686b
II kl.
0 gr.

Tingmärgid Electrical Solutions OÜ Töö nr.112402:

Perpspektiivne valgusti ja toitekaabel
Toite ning valgusti lahendus antakse
Tänava projektiga
VILprojekt OÜ tööle nr VP24008

Demonteeritav valgusti.
Paigadada uude kohta
Ülekäiguraja valgustiks

Valgusti nihutada uude kohta
Ol. olev toitekaabel liigutada koos mastiga ning säilitada
vajadusel pikendada kasutades kaablimuhvi

Olemasolev Elektrilevi AS liitumiskilp
Peakaitse hoonele 315A
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MUUDATUSED:
MÄRKUSED:

 20.06.25
 17.06.25

TÖÖ NIMETUS:

STAADIUM:

KOOST.

PLOT.

Mõõdist.:OÜ REIB 04.2024töö nr.:GEOALUS: TT-6867

TÖÖ NR:

T03323

Teedeprojekt OÜ
 rg-kood 11365874

 Kanali tee 4, 10112 Tallinn
tel +372 682 5717

info@teedeprojekt.ee
MTR reg-nr EPE001067,
EEP003359, EEK001233

ELK000052

JOONISE NR: LEHE NR:

R.LOORENSPROJEKTEERIJA:

PROJEKTIJUHT: E.BAUMAN
JÄRVA-JAANI KONSUMI JUURDEEHITUS

OBJEKTI ASUKOHT:

JOONISE NIMETUS:

JÄRVA-JAANI ALEV, JÄRVA VALD
JÄRVA MAAKOND

TELLIJA:

EP

KUUPÄEV: MÕÕTKAVA:

EH2000  SÜSTEEMISKõrgused:

Koordinaadid: L-EST97 SÜSTEEMIS

LUHSE JA TUHAL OÜ

LIIKLUSKORRALDUS
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