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1. ULDOSA

1.1. Uldandmed

Projekti nimetus:
Staadium:
T6O nr:

Tellija:

Objekti asukoht:

Projekteerija :

Kontaktisikud:

TO0 vastutav taitja:

Projekteerija:

Antsla-Inno Uhiskanalisatsiooni liitumistorustik
Pohiprojekt
024/2024

Antsla-Inno AS

Registrikood: 10081666

Inno, Antsu kila, Antsla vald, VGrumaa
tel: +372 5109122

e-post: ari.lustila@pohjanmaan.fi

Inno, Antsu kila, Antsla vald, V6rumaa

Keskkond & Partnerid OU, reg. nr. 11006388,
Registreeringu nr. EEP000544

Vasara 50, 50113 TARTU; tel.. 7330 350;
info@mahutid.ee

Tellija poolt — Ari Juhani Lustila, tel: +372 5109122;
Avri.lustila@pohjanmaan.fi

Projekteerija poolt — Lauri Aim, tel.. 56478 957;
lauri@mahutid.ee

Lauri Aim, Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener

Siim Sisask

Keskkond & Partnerid OU
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1.2.

Sissejuhatus

Kéaesolev projekt on koostatud Antsla-Inno AS tellimusel. T66s on koostatud projekt Inno
kinnistu Ghendamiseks Uhiskanalisatsiooniga. Projekti koostamise eel on tehtud objekti
ulevaatus.

1.3.

Alusdokumendid

Projekti koostamisel on kasutatud jargmisi materjale:

OU Maam@ddu- ja Arhitektuuribiiroo poolt 03.2024.a. koostatud geodeetiline
alusplaan (T60 nr. 12-24);

Keskkond & Partnerid OU poolt 2024.a. koostatud tddprojekt ,,Vana-Antsla —
Kobela survekanalisatsioonitorustik* (T66 nr. 004/2024);

Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee) ja aerolaserskaneerimise kérgusandmed.

Projekteerimisel on jargitud jargmisi seadusandlike akte ja normdokumente:

EVS 835:2022 Hoone veevark;

EVS 921:2022 Veevarustuse vélisvork;

EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon;

EVS 848:2021 Véliskanalisatsioonivork;

EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine;
Riigikogu 10. veebruari 1999. a seadus RT I 1999, 25, 363 , Uhisveevirgi
ja -kanalisatsiooni seadus*;

Riigikogu 30. jaanuari 2019. a seadus RT 122.02.2019, 1 ,,Veeseadus’*;

Riigikogu 11. veebruari 2015. a seadus RT I, 05.03.2015, 1 “Ehitusseadustik”;
Keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a médrus nr 76 ,,Ijhisveevéirgi
ja -kanalisatsiooni kaitsevoondi ulatus®;

Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a mé&arus nr 97 ,Nouded
ehitusprojektile®;

Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a mdérus nr 73 ,,Ehitise kaitsevoondi
ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi téhistusele esitatavad
nouded*;

RIL 77-2013. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

Kui mdned t66d ei ole projektdokumentatsioonis tépselt méaratletud, tuleb need teostada
vastavalt eelpooltoodud seadustele, maarustele ja normidele, lahtudes heast ehitustavast.

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja todmahtude tabelite vahel, tuleb neid
tblgendada jargmises jéarjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), tdémahtude tabelid (3).
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1.4.  Tehnilised andmed

1.4.1. Kanalisatsioonitorustik
Ehitise liik: Rajatis

Ehitise nimetus: Kanalisatsioonitorustik

Ehitise kasutamise otstarve: 22231 Kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed:
- PvCDe1l60-61,0m
- PVCDe200-45m
- PEDe90-280,0m

Ehitisregistrile esitatavad tehnilised andmed:
- ehitisealune pind — 36,0 m?
- pikkus —345,5m

Keskkond & Partnerid OU 04.2024
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2. OLUKORRA KIRJELDUS

Projekti asukohaks on Véru maakonnas, Antsla vallas, Antsu kiilas paiknev Inno kinnistu
(katastritunnus 14301:002:0117). Inno kinnistul asub tootmishoonete kompleks.

Hetkel baseerub Inno kinnistu veevarustus isiklikul puurkaevul. Kinnistule on rajatud
kanalisatsioonististeem, mille kaudu juhitakse kinnistu reovesi lokaalsesse bioloogilisse
omapuhastisse. Kinnistul paikneb isevoolse kanalisatsioonisiisteemi tarbeks paigaldatud
reoveepumpla.

Bioloogilise omapuhasti t00v0ime on mitterahuldav, mistdttu soovib ettevote liituda
uhiskanalisatsioonististeemiga.

Projekti  koostamise  hetkel on  projekteerimisel  Vana-Antsla -  Kobela
survekanalisatsioonitorustik, mille raames on projekteeritud tootmisettevottele Antsla Inno
AS Uhiskanalisatsiooni liitumispunkt teisele poole maanteed Inno Kinnistule

(14301:002:0118). Antud Kkinnistu kuulub ettevdttele Anstla Inno AS ning seal paikneb
ettevOtte poolt kasutatav puurkaev.

Tootmishoonetega Inno kinnistu (14301:002:0117) ndol on tegemist 100% tootmismaaga.
Projekteeritud liitumispunktiga Inno kinnistu (14301:002:0118) ndol on tegemist 100%
maatulundusmaaga.
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3. PROJEKTLAHENDUS

3.1.  Uldist

Ké&esolev projekt hdlmab Inno kinnistu kanalisatsioonitorustiku lahendust. Isevoolne
kinnistu kanalisatsioonitorustik on projekteeritud olemasolevatest kinnistusisestest
torustikest kuni uue reoveepumplani. Projekteeritud reoveepumplast edasi on
projekteeritud survekanalisatsioonitorustik kuni rajatava thiskanalisatsiooni survetorustiku
uhenduspunktini.

Lahtematerjalidena on kasutatud varasemalt Keskkond ja Partnerid OU poolt koostatud
tooprojekti ,,Vana-Antsla — Kobela survekanalisatsioonitorustik® (To6 nr. 004/2024).
Lisaks on maapinna kdrgusandmeid saadud Maa-ameti aerolaserskaneerimise kaartidelt.

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik on ette nahtud paigaldada véimalikult suures mahus
uhisesse kaevikusse. Projekteeritud survekanalisatsioon on ette n&htud rajada kinnisel
meetodil suundpuurimise abil, véltimaks kdvakattega teekonstruktsioonide vigastamist.

Kinnistul paikneb Elektrilevi OU-le kuuluv elektridhuliin ja elektrimaakaabel ning Telia
Eesti AS-le kuuluv sidekaabel.

Torustike projekteeritud eluiga on 50 a.

3.2. lIsevoolne kanalisatsioonitorustik

Inno kinnistult pole reovee &rajuhtimine isevoolselt vdimalik, mistdttu tuleb kinnistule
rajada reoveepumpla, mis suudab pumbata reovee labi rajatava Vana-Antsla - Kobela
survekanalisatsioonitorustiku kuni Kobela isevoolse kanalisatsioonivdrguni.

Uus isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb rajada olemasolevatest
kanalisatsioonitorustikest kuni uue rajatava reoveepumplani.

Isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb teha PVC De 160 ja PVC De 200 torudest. Torude
minimaalne rdngasjaikus on SN8. Reovee jaoks tuleb kasutada vastavat sertifitseeritud
toru. Miinuskraadidega tootamisel peab torustikul olema kiilmakindluse markeering.

Isevoolsele kanalisatsioonitorustikule on ette nahtud paigaldada De 400/315 teleskoopsed
plastkaevud. Kaevuluugi raamid peavad olema nn ,ujuvad“ ehk vilise servaga, mis
toetuvad teekattematerjalile v6i Umbritsevale pinnasele.

Kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussiigavus haljasala all on soojustuseta 1 m toru
pohja ja tee all 1,2 m toru pdhja. Toru paigaldamisel korgemale tuleb
kanalisatsioonitorustik soojustada, kasutades 50 mm paksuseid XPS
soojusisolatsiooniplaate.

Kanalisatsioonitorustikust 50 cm kdrgemale tuleb paigaldada min 200 mm laiune méarkelint
kirjaga ,,KANALISATSIOON*,

Sademe- ja drenaazivee juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud!
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Isevoolse kanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4.

Kanalisatsioonkaevude tellimisleht on esitatud dokumendis VK-9-01_kaevukellad.

3.3.  Survekanalisatsioonitorustik

Inno Kkinnistu Uhiskanalisatsiooniga liitumine on vdimalik vaid Vana-Antsla — Kobela
vahelise survekanalisatsioonitorustikuga Uhinemisel. Selleks on projekteeritud teise
projekti raames Inno Kinnistule (14301:002:0118) rajatavale survetorustikule
iihenduspunkt. Uhenduspunkti vahetusse ldhedusse paigaldatakse maakraan DN8O koos
spindlipikenduse ja kapega. Ehitustodde 16pus viia maakraani kape maapinna tasapinda.
Liitumispunktiks ihiskanalisatsiooniga jaab torustik Inno kinnistu (14301:002:0117) piiril.

Tootmiskompleksi kinnistul olemasoleva pumpla asemele rajatakse uue reoveepumpla, mis
on vdimeline vastu vdtma ning darajuhtima Inno kinnistul tootmisettevottes tekkiva reovee.

Rajatavast pumplast kuni liitumispunktini tuleb rajada survekanalisatsioon PE RC De 90
torust. Reovee survetorud on projekteeritud minimaalse surveklassiga PN6.

Survekanalisatsioonitorustik on projekteeritud tldjuhul stigavusele 1,8 m toru pdhja. Kui
toru paigaldada korgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks XPS plaate voi
spetsiaalset soojustuskoorikut. Maa-alustes Uhendustes tohib kasutada ainult plast- ja
malmdetaile.

Torustike (hendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke vo6i pdkk-keevis Uhendust.
Kinnisel meetodil paigaldatavad torud Uhendatakse ainult pdkk-keevisega.
Kéanakukohtades voib survetoru painutada, arvestades, et toru painderaadius on lle De 63
torude puhul 50xDe. Survekanalisatsioonitorustikul on 90° kaanikute ja kolmikute
kasutamine keelatud.

Survekanalisatsioonitorustik peab olema visuaalselt eristatav veetorustikust, s.t. veetoru
peab olema sinise triibuga ja survekanalisatsioonitoru pruuni triibuga.

Survekanalisatsioonitorustikust 50 cm kdrgemale tuleb paigaldada min 100 mm laiune
markelint kirjaga ,,SURVEKANAL*.

Survetorustiku paigaldamisel lahtisel meetodil eraldi kaevikusse tuleb paigaldada eelpool
kirjeldatud markelint ja toru kilge kinnitada asukoha maaramiseks vasest min 2,5 mm?
ristidikega isoleeritud signaalkaabel, mis vastab maa-aluste kommunikatsioonide
markeerimisnduetele (tootjapoolne Kinnitus).

Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud
signaaltross min 4 mm labimddduga. Valtida tuleks signaalkaabli jatkamist pinnases.
Juhul, kui pinnases jatkamine osutub vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jatkumuhve,
mis tagavad Uhenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua tdnaval kape alla.

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4.

Survekanalisatsioonitorustiku sdlmede montaaziskeemid on esitatud joonisel VK-7.
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3.4. Reoveepumpla RVP-1

Kinnistule rajatav pumpla jaab kinnistuomanikule ning kinnistuomanik vastutab pumpla
toimimise ning kasutus- ja hoolduskulude eest. Pumplasse paigaldatakse reovee
pumpamiseks ette nahtud pump. Uks pump peab olema alati tootmisettevottes kohapeal
varuks. Varupump peab olema identne paigaldatava pumbaga. Paigaldatava pumba
parameetrid (t66punkt) peavad olema jargmised:

- Pumba joudlus: Q=351/s

- Pumba surve: H=25,0 m

- Soovituslik pump:  KSB Ama-Porter F 523 vdi analoog
NB! Pumba valikul ei tohi lahtuda pakendil olevast maksimaalsest vooluhulgast ja survest,
vaid toograafikust.

Reoveepumplani tuleb rajada hoonest kaitsetorus elektrikaabel 3-faasilisele pumbale.
Reoveepumplast rajada Kkaitsetorus elektrikaabel signaallambile. Signaallamp paigaldada
tootimishoone seinale néhtavasse kohta. Pumplasse paigaldatakse veetasemeandur, mis
annab marku pumpla avariilisest veetasemest lllitades tootmishoone seinale nahtavasse
kohta paigaldatava signaallambi pdlema. Reoveepump peab olema varustatud ujuklilitiga,
mis hakkab juhtima pumba t66d. Pumba lulituspunktid on:

0 — pump vélja
1 — pump sisse

Pumba tootsukkel ehk sisse- ja véljaltlituspunktide vahe on soovituslik viia vdimalikult
luhikeseks. Sellega suureneb kull kaivituskordade arv, kuid véheneb reovee kaarimis- ja
settimisoht nii pumplas kui ka survetorus.

Survekanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4. Reoveepumpla on
esitatud joonisel VK-7.
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3.5. Arajuhitava reovee mootmine

Inno kinnistul (14301:002:0118) paikneb ettevdttele Antsla Inno AS kuuluv puurkaev-
pumpla, mis on ainsaks veevatukohaks tootmisettevttele. Uhisveevdrgustik piirkonnas
puudub.

Uhiskanalisatsiooni juhitava reovee arvestamiseks tuleb olemasoleva puurkaev-pumpla
hoonesse paigaldada veemd6dusdlm koos veearvestiga. Veemdddusdlm peab vastama AS
Voru Vesi nduetele. Veearvesti tuleb paigaldada puurkaevu valjundile. Juhul, kui
puurkaevu toorvett toodeldakse (nt. filtreeritakse), tuleb veemdddusdlm rajada pérast
tootlusseadmeid vorku minevale torustikule.

Ruum, kus veemddtja paikneb, peab olema kuiv ja valgustatud ning temperatuur ei tohi
langeda alla 4 °C. Veearvesti peab olema paigaldatud nii, et selle naitu oleks lihtne lugeda,
veearvestit oleks holbus vahetada ning et see oleks kaitstud labikilmumise, kdrgete
temperatuuride ja mehaanilise mojutuste eest. Veearvesti tuleb paigaldada naidikuga
ulespoole. Kaugloetava veearvesti annab paigaldamiseks AS Voru Vesi.

Veemd0dusdlme tldskeem on esitatud joonisel VK-7.

Lisaks on veemdddusdlme lahendus koos nBuetega esitatud AS Voru Vesi kodulehel:
(https://voruvesi.ee/kliendile/veemootesolm/).
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4. EHITUSTOOD

4.1. Uldised juhised ja nduded

Kdik ehitustdod tuleb teha vastavalt kehtivatele digusaktidele ja normidele. Ehitustoddel
tuleb jargida Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a maarust nr. 73 , Ehitise
kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad
nouded®.

Enne ehitustdtde algust teostada liinirajatiste asukoha margistamine looduses vastavalt
ehitusprojektile. Enne liinirajatise kaitsevoondis tddde alustamist kutsuda kohale
liinirajatise omanik vdi tema esindaja, kellega kooskdlastada liinirajatise asukoha
margistus kohapeal. T66d tehnovdrkude kaitsevoondis tuleb teostada liinirajatise voi tema
esindaja vastava soovi korral, omaniku v6i tema esindaja vahetu jarelevalve all. Kaablite
kaitsevoondis tuleb t60d teostada kasitsi. Liinirajatise mistahes kahjustuse korral tuleb
viivitamatult teavitada liinirajatise omanikku voi tema esindajat.

Enne ehitustédde algust tuleb Téovotjal Gle kontrollida olemasolevate torude kdrgused ja
vajadusel korrigeerida projektlahendust té6joonistega.

Kaevetdodel ja torustiku paigaldamisel tuleb jargida RIL 77-2013 ja muudes asjakohastes
dokumentides esitatud ndudeid. Kaevamistddd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade
alusel. Kdikidele toddele, seadmetele ja materjalidele peab kehtima 24 kuuline garantii.

T6Ovotja koostab ehitusdokumentatsiooni ning esitab Tellija nimel kasutusteatise.

4.2. Ehituseelse olukorra fikseerimine

Enne (kskdik mistahes todde algust peab Toovotja korraldama objekti Ulevaatuse.
Toovotja peab dles tdhendama, fotografeerima ja vajadusel filmima kogu objekti
olemasolevat olukorda. Fikseerida tuleb kdikide olemasolevate konstruktsioonide
seisukord ja defektid. ToOvotja peab Ulevaatuse teostama koos vastavate ametkondade,
Omanikujarelevalve ja Tellija esindajaga.

Toovotja esitab platsi  Ulevaatuse akti  koos fotode, videote ja/vdi muude
Omanikujérelevalve poolt ndutud dokumentidega Tellijale ja Omanikujarelevalvele enne
toodega alustamist.

4.3. Mahamarkimine

Ehitatavad objektid margitakse maastikule projekti jargi iga to0etapi jaoks ettenéhtud korra
kohaselt vastavat litsentsi omava ettevotte poolt. ToOvOtja paneb paika koik tdodeks
vajalikud liinid ja kdrgused ning méérab paigaldatavate trasside ja rajatiste projektijargsed
asukohad. Enne pinnaset6dde alustamist peab Toovotja projekteerimise ja kontrolli jaoks
ules mdddistama Omanikujarelevalve poolt ndutud kohad.
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Toovotja paigaldab ja hoiab korras kdik vajalikud visiirid, ajutised kérgusmargid, majakad,
pustvisiirid ja kaldvisiirid, mis on vajalikud projektijargseks mahaméarkimiseks. T66votja
ei eemalda vastavaid méargistusi enne Omanikujarelevalve heakskiitu.

Paigaldada tuleb nii palju tahistusvaiu, kdrgustéhiseid, kallete tahiseid voi muid marke, et
nende abil oleks vBimalik teostada tdid vastavalt projektile ja vorrelda teostatava ehitustdo
vastavust projektile. Ehitustodde jooksul kontrollitakse teatud vaheaegade jarel seda, kas
margistuse asend on jadnud muutumatuks. Vajaduse korral mérgitakse tédhised maastikule
uuesti.

Mdotmisel tuleb kasutada taadeldud mdoGteriistu, mida vdib Omanikujarelevalve
kontrollida. Kui kasutatakse suunamargina vOi masina juhtimiseks laserkiirt, siis
suunatakse kiir nii, et ehitamiseks seatud t&psusendudeid oleks vOimalik alati jargida ja
vajadusel kontrollida. M®&dtmisel kasutatavaid tasapinnalisi ja kdrguse Kkinnispunkte
kontrollitakse enne ehituse algust, vOrreldes nende asendit ja korgust kdrvalolevate
kinnispunktidega.

Ehituse alal paiknevate ja sellega kilgnevate maa-aluste objektide asukoht tehakse
kindlaks ja vajadusel mérgistatakse maastikule enne t66de algust. Vajaduse korral teeb
Toovotja mdotmise jaoks vajalikke lisaarvestusi projektis antud ldhteandmete alusel. Juhul
kui ehitustoode tottu on vajalik eemaldada piirimarke voi kinnispunkte, tuleb nende
kdrvaldamise osas kokku leppida vastava punkti vdi margi haldajaga.

4.4. Liikluskorraldus

Teede, tanavate, kdnniteede, labikaikude ja sildade sulgemisel peab Tdovotja teavitama
sellest koiki asjaosalisi, ametkondi, Omanikujarelevalvet ja Tellija esindajat. Kindlasti
tuleb informeerida Paédsteametit ja kohaliku omavalitsuse vastutavat to6tajat. Enne
sulgemist tuleb koostada ajutine liiklusskeem koos alternatiivsete lahenduste
aranditamisega ja ajakavaga ning kinnitada see asjassepuutuvates ametkondades ja esitada
Omanikujarelevalvele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13. juuli
2018. a. miidrusele nr. 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

T6OvOtja peab taolistest korraldustest vastavaid ametkondi ette teatama piisava ajavaruga
ja kui sellist etteteatamist reguleerib seadus, maarus v6i moni muu akt, tuleb juhinduda
vastavalt sellest. ToovGtja peab sellistest kavatsustest teavitama Omanikujarelevalvet,
Tellija esindajat ja kohalikku elanikkonda véhemalt 14 péeva ette. Mistahes liikluse
umberkorraldamine voi sulgemine (osaline vdi taielik) ilma tee omaniku kooskdlastuseta
on keelatud.

Sulgemisel peab T6ovotja tagama, et vajalikud Umbersdidud ja Umberkédigud oleksid
olemas. Vastasel juhul peab To6votja tegema ajutised umbersdidud, tmberkaigud, sillad
jms. Sulgemisel tuleb vastavad kohad hoolikalt tahistada piisava hulga signaallampidega,
hoiatusmarkidega ja/vOi suunaviitadega nii, et kdigile oleksid ajutised liikluse
umberkorraldused piisavalt arusaadavad.
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Kaevetdode teostamisel peab ToOovotja tagama pideva juurdepddsu hoonetele, seal
elavatele ja tootavatele isikutele, samuti tuletdrjele, padsteametile ja kiirabile. Samuti tuleb
tagada prugiveo-, postiteenuse jms toimimine. Kinnistuomanikke, kelle ligipaasu kinnistule
ehitustood takistavad, peab T60votja ligipddsu takistamisest teavitama vahemalt ks nédal
ette. TOOvOtja peab kinnistuomanikega labi radkima ning lahendama probleemid, mida
ligipddsu takistamine vOib tekitada seoses parkimisega, postiveoga, prugiveoga jms.
Toovotja peab ise pidama labirdékimisi maavaldajatega juhul kui tahab kasutada
labipdasuks voi muuks otstarbeks maad, mis ei ole antud omavalitsuse omandis.

T6ovotja peab paigaldama ajutised sillad, kui ta kavatseb kaevikuid lahti hoida kauem kui
6 tundi. ToOvOtja peab tootamisel avalikel teedel tagama jalakdijate pideva ning ohutu
labipadsu. Toovotja on kohustatud teavitama Omanikujérelevalvet ja Tellija esindajat
teedest ja ténavatest, kus planeeritakse ehitus-kaevetdid ning kus seetdttu vOib esineda
liikluse imberkorraldamist, takistusi vi sulgemist.

Toovotja vastutab ajutiste téhiste, piirete ja liiklusmérkide séilimise ning nende
puudumisest tekkinud kahjude hivitamise eest. ToOvOtja on kohustatud madrama
liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku, Kirjalikult teatama Omanikujarelevalvele
ja tee omanikele ning esitama objekti teabetahvlil selle isiku nime ning kontaktandmed.
Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:

e kontrollima todpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja
seisukorda, samuti teetédde 16igu ja UmbersGiduteede seisundit;

e puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja paigalduse
vastavusse liikluskorralduse projektiga;

e esitama tookohal jarelevalvet teostava ametniku ndudmisel kooskdlastatud
liikluskorralduse projekti.
Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad materjalid
tuleb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks ligipadsu hoonetele ning
muudele objektidele (nt. hiidrandid, alajaamad jne).

Toovotja peab korras hoidma ja heaperemehelikult kasutama kdiki juurdepéasuteid.
T6Ovotja peab tagama ehituspiirkonnas pidevalt normaalsed liiklustingimused. Peale to6de
I6petamist tuleb kdigil sellistel teedel taastada esialgne seisukord vdttes arvesse
Omanikujarelevalve ja Tellija mérkused.

Tanavat vOi selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, Kkui
kaevikud on tdies mahus tdidetud ja tagatud vahemalt tee minimaalsed ohutud
ekspluatatsioonitingimused. Pérast ehitustdde 16petamist peab Toovotja taastama esialgse
liikluskorralduse ning eemaldama kdik ajutised liikluskorraldusvahendid. Toovdtja
parandab kdik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele liikluskorraldusvahenditele
(s.h. teekattemérgistus). Juhul, kui liikluseks avatakse ajutise kattega teeldik, peavad kiirust
piiravad ning ebatasasest teest ja/vOi teetoddest teavitavad liikluskorraldusvahendid jadama
kohale kuni teekatte 16pliku taastamiseni.
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45. Tooohutus

T6OvOtja peab toid teostama vastavalt téode ohutust puudutava Eesti seadusandlusega, t60
peab olema tehtud kooskdlas Eesti Vabariigi Tootervishoiu, To6ohutuse ja Tuleohutuse
seadusega. TOOvOtja peab tagama oma personali ohutuse instrueerides personali todohutuse
alal ja varustades vajalike individuaal- ja ruhmakaitsevahenditega. Ohutusjuhendid peavad
olema allkirjastatud iga t60de teostamisel kasutatava isiku poolt. To6vGtja peab l&bi viima
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi téoohutuse kultuuri tdstmiseks ehitusplatsidel.
T6ovotja peab ametisse nimetama tédohutuse eest vastutava isiku. To6vGtja kohustus on
hoida volitamata isikud ehitusplatsilt eemal.

Tooohutuses tuleb jirgida Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 nr 377 méiérust ,,To6tervishoiu
ja tooohutuse nouded ehituses noudeid. Kaitsevahendite valikul erinevat tliiipi toode
tegemisel tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse 11.01.2000 nr 12 maarusest
»Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord*.

Toovotja peab tagama, et kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii todlistele kui ka
muudele ehitusalal viibivatele inimestele. Kiivri ja ohutusvesti kandmine on kohustuslik
kdigile ehitusplatsile sisenevatele inimestele. K&ik masinad peavad objektil olema
sisselulitatud vilkuritega.

Ehitusplats ja kaevikud peavad olema piiratud nduetekohaselt piirdeaiaga. Koik kaevikud
tuleb varustada redeliga. Norkades pinnastes paiknevad ja suigavad kaevikud tuleb toestada
vastavalt kaevandite ohutuse eeskirjale. Materjalide ladustamine kaevikute ligiduses on
keelatud. Koik tooplatvormid, tellingud jm kukkumisriskiga paiknevad td6alad peavad
olema varustatud sobivate piirete ja redelitega. Koikidel ajutistel ja korralistel toddel tuleb
rakendada selliseid todkaitsemeetmeid, et todlised, tavakodanikud ega keskkond ei oleks
ohustatud.

Ajutistel ega IGpetatud t6odel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali voi teisi
vastavat juurdepadsudigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid,
termisolatsioon, murasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvérvid jm meetmed peavad
olema rakendatud

T6OvOtja peab tagama paastevahendite olemasolu ehitusplatsil ning personali oskuse neid
kasutada. TOovOtja peab koostama ja esitama tooohutusplaani. Tédohutust kontrollib
Omanikujérelevalve. Koik tooohutusalased rikkumised tuleb kajastada igakuises
aruandluses.

Toovotja peab rakendama kdik meetmed tagamaks materjalide ja ToovOtja seadmete
hoidmise nii, et need ei havineks, ei kahjustuks ja neid ei varastataks.

Ehitusplatsil ohutuse tagamiseks peab Too6vatja:

e tagama ohutu liikluse, koostama ja kooskdlastama tdnavate ajutised liiklusskeemid,;

e tagama Ehitusplatsi piires ja naabrused jalakdijate ohutu juurdepddsu kinnistutele;

e vajadusel 1&bi viima Oppusi Gigusaktidest, standarditest ja teistest dokumentidest
tuleneva ohutuse tagamiseks;
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e nimetama ohutuse eest vastutava isiku, kes annab juhiseid T66votja personalile
t060nnetuste arahoidmiseks ja nende tagajargede likvideerimiseks. Antud isik peab
olema nduetekohaselt kvalifitseeritud ja volitatud andma juhiseid;

e jaatmete kaitlemisel jargima vastavaid digusakte;

e teatama Tellijale ja Omanikujarelevalvele hédaolukordade korral To6vGtja
esindajaga Uhenduse saamise protseduurid.

Kdik ehitusplatsi osad, sealhulgas ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid jne, peavad
olema varustatud piiretega, mis muudavad v@imatuks kolmandate isikute juhusliku vdi
teadmatusest tuleneva sattumise ehitusplatsile. Piireteks loetakse vahemalt 1,5 m
kdrgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub tuulekoormust ning lisaks sellele
taiendavat koormust 0,2 KkN/m piki piirde Glaserva. Lisaks piiretele muid
piiramismeetodeid  (kilelindid,  Uksikus  postid jne) vdib  kasutada vaid
tdhelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade tahistamiseks, liiklusvoolu Umbersuunamiseks
jne. Ajutised piirded peavad jadma kohale seni, kuni T66d on piisavalt I6petatud selleks, et
vOtta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik
on taidetud kuni maapinna tasemeni.

4.6. Tuleohutus

Toovotja rakendab kdiki meetmeid véltimaks vBimalikke tulekahjusid objektil voi selle
ldheduses asuvates hoonetes, jm. V8imaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil
piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi vai prugi pdletamine ei ole lubatud.

Kui objekti laheduses asuvad tule- ja/vGi plahvatusohtlikud rajatised/seadmed
(kutusemahutid jne.) siis informeerib Toovotja sellest koheselt Omanikujarelevalvet.
Toovotja rakendab koiki ettevaatusabindusid ja jargib koiki Omanikujarelevalve poolt
antud juhiseid valtimaks tulekahju voi plahvatust.

Tulekahju korral informeerida Pé&&steametit telefonil 112 ning asuda tulekahju koheselt
likvideerima.

4.7. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Toovotja tagab kBigi maa-aluste kommunikatsioonide kaevetddde ja kaevikus todtamise
perioodil ajutise toestamise ja vajadusel ka piisava alalise toestamise. Koik tehnovdrkudele
tekitatud kahjustused parandab Té6votja oma kulul viivitamatult.

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende laheduses t6dde
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika nt. vibratsiooni vms kahjustava mdju
véltimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise voi
rajatise valdajat kui Omanikujarelevalvet. Ehitise kasutuskdlblikkus tuleb taastada
vOimalikult liihikese ajaga. To0de kéigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks,
samuti nende mittefunktsioneerimisest pdhjustatud kahjude hlvitamiseks vajalikud kulud
tuleb kanda Toovotjal.

Toode kaigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, liikluskorraldusvahendid) taastamine on
aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on vdimalik parandada sellisel moel, et tekkinud
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kahjustused on téielikult likvideeritud ning taastatud objekti valjandgemine ja
kasutusomadused ei ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel
taastada ei ole vdimalik, tuleb asendada.

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste tdpne asukoht, kdrgus ja labimdot ka
valdajatele teada (nt. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud,
survekanalisatsioonitorustikud, soojatorud jms), seetOttu tuleb nendele rajatistele ehituse
ajal poorata erilist tahelepanu. Toovotjal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata ja
ebatdpse asukohaga rajatiste vOimalikust Umberpaigutamisest tuleneva kuluga
(alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga néidatust erinevale
kdrgusele). Toovotjal tuleb arvestada nii ajaliste kui ka rahaliste kulutustega, mis tulenevad
survetorude ja kaablite asukohtade muutusest vorreldes projektjoonistel esitatuga.

Projekteeritud torustike tihendamisel olemasolevate torustikega (ka majathendused) tuleb
nende l&bimdddud tépsustada todde kdigus kohapeal. Téovotjal tuleb arvestada kuludega,
mis tulenevad projektis margitud ja tegelikult olemasolevate torustike hendamiseks
vajaminevate detailide erinevusest.

Toovotjal tuleb arvestada, et 1 m kaugusel nii thel kui teisel pool ristuvatest teistest
tehnovdrkudest ja 0,5 m kaugusel rodbiti kulgevatest teistest tehnovdrkudest tuleb
kaevetdod teostada késitsi.

Olemasolevate &huliinide kaitsevoondis todtamisel tuleb Toovotjal enne kaevetddde
alustamist veenduda, et t60de kéaigus ei saaks kahjustada olemasolevad ohuliinipostid.
Vajadusel tuleb Téovotjal postid toestada.

Ohuliini kaitsevoondis tegutsemiseks taotleda kaitsevodndis tédtamise luba. Ohuliinide all
ule 4,5 m kdrguste mehhanismidega to6tamine on Elektrilevi loata keelatud. Paralleelsel
kulgemisel tuleb hoida nduetekohast vahekaugust (1 m).

4.7.1. Hoonete ja rajatiste kaitsmine

T6Ovotja vastutab, et kogu Ehitusplatsil voi selle laheduses asuv Tellijale vGi kolmandatele
isikutele kuuluv vara oleks sdilitatud ja kaitstud T66v6tja poolt tehtavast téost pohjustatud
vOimaliku hévitamise vO0i vigastamise eest. ToOvotja poolt toode elluviimise kaigus
pdhjustatud vara igasuguse vigastamise vOi kahjustamise korral tuleb To0votjal taastada
sobivalt ja vastuvOetavalt vara esialgne olukord v@i asendada see uuega ning katta sellega
seonduvad kulud.

Toovotja taastab kdik todde elluviimise kdigus havinenud vai vigastatud pinnad ja vara
ning vastutab selle eest, et kdik I8petatud/paigaldatud vélised ja sisemised pinnad ning
armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud plekkide, vigastuste, mustuse ja purunemise eest
kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, ldpetamisest/paigaldamisest kuni
Tellijale Gleandmiseni.

Kui esineb mingeid kaebusi Toode lepingu raames sisalduvate téode elluviimise jooksul
varale tekitatud kahju v6i véidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Toovotjal katta kdik
sellise kahjundude likvideerimisega seotud kulud. Enne t66de alustamist objektil voi selle
laheduses asuva vara piirkonnas, teeb T6ovotja omal kulul sellised uuringud, mis voivad
olla vajalikud vara olemasoleva olukorra maaramiseks.

Koiki véljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustodde ala piire olevaid
rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma
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kohaliku omavalitsuse vOi kinnistuomaniku Kkirjaliku ndusolekuta ei vigastada ega
kdrvaldada.

Sellised takistused, nagu liiklusmargid, piirded, Kirjakastid ja teised tehisobjektid, voib
toode kaigus ajutiselt korvaldada eeldusel, et vastav teenus jaab alles ka tmbermuudetud
asukohas. Koik Umberpaigutatud voi ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pérast
kaevetoode 18ppu Toovotja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui mberpaigutatud
objekti omanikuga pole kokku lepitud teisiti. Kui rajatud torustiku tdttu ei ole teisaldatud
objekti vdimalik esialgsele kohale tagasi paigaldada tuleb koostots objekti omaniku,
kohaliku omavalitsuse ja Omanikujarelevalvega leida uus sobiv asukoht. Juhul, kui ilma
ehitustdode vajaduseta on tekitatud kahju kas era- voi Uhiskondlikus omandis olevaile
rajatistele, tuleb TOovOtjal asendada voi parandada rikutud omand nii, et omanik ei peaks
kulusid kandma ning sellisel viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja
Tellijat.

Enne Uleandmis-vastuvdtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab TodvGtja piisavad
tdendid selle kohta, et kbik esitatud kahjunduded on juriidiliselt lahendatud. Olemasolevate
tehnovdrkude kaitsetsoonis tdotamisel tuleb lahtuda vastava tehnovérgu valdaja
ettekirjutustest ja nduetest.

4.7.2. Rakendatavad meetmed tootamiseks elektrikaablite kaitsevoondis
Tootamisel elektrikaablite kaitsevoondis tuleb rakendada jargmisi meetmeid:

e Tootamine elektrikaablite kaitsevoondis on lubatud ainult tehnovérgu valdaja
volitatud esindaja kirjaliku t66loa alusel.

o Kaablite kaitsevoondis tuleb t00d teostada kasitsi.

e Enne kaevetdid margib looduses olemasolevate kaablite asukohad maha
tehnovdrkude volitatud esindaja.

e Mehhanismide kasutamine mullatéddel on keelatud I&hemal kui 1 m elektrikaablist.

e Lahtikaevatud kaablid tuleb mehhaaniliste vigastuste valtimiseks Kkaitsta
laudkastiga ja Ules riputada.

e Ristumisel rajatised késitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada.

e Torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel
tuleb kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 1 m ulatuses.

e Tanavavalgustuse ja elektridhuliini postid tuleb kaevetddde laheduses toestada, et
oleks vélistatud postide ara vajumine.

e KO0ik t60d elektrikaablite ja postide kaitseks, ehituseks jne teostab ja vajalikud
materjalid hangib Té6votja omal kulul.

4.7.3. Rakendatavad meetmed t66tamiseks sideliinirajatiste kaitsevoondis
Projektpiirkonnas asuvad Telia Eesti AS-le kuuluvad sideliinirajatised.
Tootamisel sideliinirajatiste kaitsevoondis tuleb rakendada jargmisi meetmeid:

e Enne kaevetdode alustamist tuleb selgitada vélja Telia Eesti AS-le kuuluvate
sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, 6huliin ja sidekapid) asukohad ja
sugavused, et véltida nende voimalikku kahjustamist ja I6hkumist ehitustédde
kaigus. Toode teostamine Telia sideliinirajatiste kaitsevoondis on lubatud Telia
Eesti AS-i poolt véljastatud t66loa alusel.
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4.7.4.

Toode teostamisel  kaitsevoondis  tdita  Elektroonilise  Side  seadusega
(https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS) kehtestatud ndudeid. Kaevetoid tuleb teostada
nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite véljavenitamist jne.
Kaevikute seinad tuleb toestada. ToGtamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja
nendest tlesdit on keelatud.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t06d teostada kasitsi.

Lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti Ule kaeviku paigaldatud
talade kulge. Asbesttorud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb
kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu.

Sidekaablite kaitsmise all mdistetakse olemasoleva kaabli kaitsmist I6hestatud
kaablikaitsetorudega DN100. Kodik kanalisatsioonis olevad kaablid tuleb
taastada/kaitsta plasttorudega DN100.

Peale ehitustoode 16ppu sidekanalisatsiooni kaitsevoondis, teostada kanalisatsiooni
labitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste
katmist tuleb teostada liinirajatiste Ulevaatus ja koostada kaetud t66de aktid.

Koik to6od sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks jne teostab ja vajalikud materjalid
hangib T66votja omal kulul

Todde teostamine riigimaanteede teemaal ning -kaitsevoondis

Riigitee nr 25252 teeldik 0,028-2,448 on pindamistéode objekt 2024. aastal. Tuleb
arvestada, et riigitee katendile ja koikidele valjaehitatud rajatistele ning tehnovorkudele
hakkab kehtima ehitaja poolne garantii 3 aastast alates t60de vastuvotmise kuupéevast
2024. aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema vélistatud.

Maantee kaitsevoondi osas kehtivad jargmised nduded:

Torustike ristumised maanteedega on ette ndhtud kinnisel meetodil
suundpuurimisega ning véimalikult taisnurga all (70°-110°).

Maanteega ristumisel tuleb tehnovdrk paigaldada kogu teemaa ulatuses
kaitsehiilssi. Toru otsad tuleb sulgeda montaaZivahuga Soudal drain & pipe foam,
et viltida pinnase sattumist torusse. Samuti arvestada (kaeviku sligavus,
varisemisnurk), et ehituse kdigus ei kahjustataks maanteekraave, mullet ning katet.
Rajatise siibrid, maakraanid ja kaevud paigaldatakse uldjuhul véljaspoole teemaad
kaugusele, mis ei takista teehoiutdid tee kaitsevoondis.

Puurmiskaevikute rajamisel tuleb arvestada tehnovdrgu rajamissiigavust ja mulde
varisemisnurka 1:1 (sligavus:kaugus teest), et véltida maantee mulde, katendi ja
rajatiste kahjustamist.

Teekonstrutsioonide kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manddverdamine
maanteel sh. mulde nBlvadel ei ole lubatud.

Avatud meetodil véljakaevatud Kivid jms ei tohi jadda teemaale, vajadusel
utiliseerida.

Rajatav tehnovork peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei
tohi ehituse ajal ega kasutusele votu jargselt seada takistusi liiklusele, tee ja
teerajatiste teehoiule (korrashoiule) vOi sademe- ja pinnasevete drajuhtimisele
riigitee transpordimaalt ja kaitsevoondist.

Taastatud teekonstruktsioonidele tuleb tehnovérgu omanikul anda 5-aastane
garantii. Garantii h6lmab mistahes defekte, vigu vdi muid (varjatud) puudusi, mis
on tekkinud seoses Tehnovorgu rajamisega. Tehnovorgu omanik kohustub
likvideerima voi tagama nimetatud defekte, vigade vdi muude (varjatud) puuduste
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likvideerimise omal kulul Transpordiameti poolt esitatud néudes madratud tahtaja
jooksul.

e Teehoiuttdde (korrashoiutédde) tsoonis tuleb tehnovdrgu omanikul aktsepteerida
teehoiutétdega seotud tegevusi.

e Tehnovdrguomanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama
Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektiga kooskdlastatud kasutusala
plaani(de)ga teemaale tehnovérgu ehitamiseks isikliku kasutusdiguse (IKO) lepingu
s6lmimiseks. S@lmitud leping on aluseks teemaal projektikohaste tdode
teostamiseks vajaliku liiklusvélise tegevuse loa véljastamiseks.

e TOOde teostaja peab taotlema vahetult enne projektikohaste todde algust riigitee
teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevoondis liiklusvélise tegevuse
loa. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti liikluskorralduse osakonna poolt
kooskdlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste
mahas6itude (kuuluvad peale toode 18ppu likvideerimisele) asukoha plaan. Ajutise
liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri
13.07.2018 mééarusest nr 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

Kéesolevas projektis on ette ndhtud tks ristumine kinnisel meetodil suundpuurimisega.
Torustik ei saa olema takistuseks maantee ja selle rajatiste kasutamisele ja teehooldele.
Projekt on koostatud vastavalt torustike projekteerimisnormidele ning ,,Tee ehitusprojektile
esitatavatest nduetest*.

4.8. Ajutine elektrivarustus

T6ovotja tagab (tarnimine, paigaldamine, kasutamine ja hooldus) ajutise elektrivarustuse
(ehituslikel eesmaérkidel, objekti kontoris ja katsetamine) objektil ja katab kdik sellega
seotud kulud. Toovotja kooskdlastab oma tegevuse seoses ajutise elektrivarustuse
paigaldamisega kohaliku vastava ettevottega. ToOvOtja tasub kohalikule energiaettevottele
kdik elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab vastava t60jou, seadmete ja
materjalide olemasolu. Toovotja lulitab valja ja eemaldab ajutised elektrirajatised pérast
todde I6petamist kooskdlas kohaliku energiaettevotte poolt esitatud néudmistega. Kui
ajutise elektrivarustuse kaigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb need katta sellise
kattega, et mura ei héiriks naabreid (kolmandat osapoolt).

4.9. Ligipaas tehnovorkudele

T6Ovotja el tohi takistada juurdepddsu uhelegi kaevule, tuletérjehidrandile, kilbile vms
tehnovorgu osale ilma vastava tehnovdrgu omaniku kirjaliku ndusolekuta.

4.10. Ajutised higieenirajatised

Toovotja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja
katab koik sellega seotud kulud. Rajatiste asukohad tuleb eelnevalt kooskdlastada
Omanikujérelevalvega. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale véimalikult
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valjaspool avalikkuse vaatevélja ja et korvaliste isikute juurdepéas oleks maksimaalselt
valditud. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb vastavalt nduetele tiihjendada.

4.11. Katete eemaldamine

4.11.1. Kasvupinnase eemaldamine

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada
eraldi, selleks et seda oleks vdimalik pérast torustiku paigaldamist kasutada haljasalade
taastamisel. Taaskasutamiseks moeldud pinnas eemaldatakse T6ovotja poolt projektis
naidatud ulatuses ja ladustatakse objektil Omavalitsuse ja/v6i Omanikujérelevalve poolt
heakskiidetud alal.

Kasvupinnast tuleb ké&sitleda vOimalikult kuivas olekus. Pinnast ei tohi kasutada tugeva
vihma ajal vOi pdrast seda. TOOvOtja peab kindlustama, et pinnas ei seguneks alusmulla,
kivide, kdva pinnase, prahi, lammutustdodest jarelejadva materjali voi ehitusmaterjalidega.
Taaskasutamiseks ebasobiv pinnas, mis vdib kahjustada ehituses kasutatavaid materjale,
veetakse TOOvOtja poolt ehitusplatsilt dra Omavalitsuse ja/véi Omanikujarelevalvega
kooskdlastatud kohta.

4.12. Kaeve- ja mullatéod

Ehitustodde ajal tuleb kogu to6tsoon tahistada. Kasutuskdlblik pinnas paigaldada véhemalt
1 m kaugusele kaeviku servast. Taaskasutuseks ebasobiv pinnas veetakse ehitusplatsilt ara.

Kilma ilmaga tuleb takistada kaeviku pdhja jaatumist tehes tagasitéitmist Kiiresti voi
kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb valtida ka kaeviku seina jaatumist kaevikus
kdige kdrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb t66 ajal hoida kuivana, et saaks
sooritada kdik paigaldus- ja tagasitditetotéd koos kihtide tihendamisega. Vajadusel tuleb
alandada pinnasevett.

Kaeviku lahti hoidmise aeg peab olema nii lthike, kui vdimalik. Kui Tellijaga ei ole kokku
lepitud teisiti, tuleb kaevik kaevata vahetult enne toru paigaldamist ja tagasitdide tuleb teha
sama toopaeva I0puks, jattes vaid kuni 3 m pikkuse kaeviku I8igu toru otsa juures avatuks.
Vajadusel tuleb ehituskaevikud toestada. Pinnaseveetase kaevikus tuleb hoida madalana, et
véltida tagasitdite ja kaevikuseinte kahjustamist. Tagasitéiteta toru tuleb kaitsta kukkuvate
kivide ja muude vdimalike kahjustuste eest. Avatud kaevik tuleb 66seks piirata aiaga.
Lindiga piiramine pole piisav.

Kasutatavad mehhanismid ja to6de teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks
valditud olemasoleva koérghaljastuse vigastamine t66de kéigus.

4.13. Torustike paigaldamine

Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele.
Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mdjub otsene paikesekiirgus.
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Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja
puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile thtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale
tuleb toru alusesse teha suivend, véltimaks toru toetumist muhvile.

Erinevat tulpi termosulatusiihendused peavad olema teostatud plasttorude torutdéode
keevituse valjadppe saanud té0meeste poolt. ToGvOtja peab edastama tUhendusi teostavate
todmeeste nimed, nende valjadppe tunnistused ja kogemuse Omanikujarelevalvele
kinnitamiseks.

Torude liitmiseks tuleb kasutada kas kontaktsulatusliiteid, muhv- véi pdkksulatusmeetodit
juhul, kui ei ole méératletud teisiti.

T6ovotja rakendab kdiki meetmeid selleks, et ehitustoode ajal ei satuks paigaldatavasse
torustikku vdoriseid, mis on kahjulikud voi ohtlikud kanalisatsiooni susteemile.
Uhendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud saastumise eest kuni torud on
paigaldatud.

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud halbed on jargmised:

Projekteeritud toru lang (%o)

Lubatud kérvalekaldumine
projekteeritud langust (%o)

Lubatud korvalekaldumine
kdrgusest (mm)

>5 1,5 50
3-5 1,0 30
<3 1,0 20

Kaevu seina lubatud halve vertikaalist on 5 mm/m, lubatud kdverus kaevude vahel +1/300
kaevude vahekaugusest. Paigaldatud torustikul peab olema uhtlane lang, vett koguvate
lohkude esinemine ei ole lubatud.

Survetorustik rajatakse uldjuhul kinnisel meetodil suundpuurimise abil. Isevoolsed
torustikud rajatakse lahtisel meetodil.

Suundpuurimise puhul peab To6d6votja Omanikujarelevalvet teavitama vahenditest ja
meetoditest, millega tagatakse toru paigaldustdpsus. Toru plaanilist asukohta ja suigavust
méadravate toimingute tegemine (varraste pinnasesse puurimine vms) peab toimuma
Omanikujérelevalve kohalolekul ja Toovotja peab selle kéigus tehtavad mdbtmised
dokumenteerima ning esitama Omanikujarelevalvele heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil
paigaldatavad torud hendatakse pdkk-keevisega. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud
peavad olema spetsiaalsed 3-kihilised PE RC torud. Torustike paigaldamisel tuleb jalgida
torude valmistajatehaste poolt méaératud paigaldusndudeid ja ettekirjutusi. Torustike
paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei oleks stigavaid kriime (lubatud 0,1 toru seina
paksusest). Tuleb véltida ehitusaegset vOdrmaterjali sattumist torusse. Vee- ja
kanalisatsioonitorustike vahekaugus peab olema vahemalt 0,3 m. Toru ja kaeviku seina
vahe peab olema véhemalt 0,2 m. Torude ristumisel tuleb jélgida, et torude vaheline
vertikaalne kaugus oleks véhemalt 10 cm. Vajadusel saab muuta survetorustiku kdrguseid.

Uksikule v&i korvuti asetsevatele survetorudele tuleb lisaks lindile mdlemale torule
paigaldada isoleeritud vaskjuhe, mis vastab maa-aluste kommunikatsioonide
markeerimisnduetele (tootjapoolne kinnitus). Vaskjuhtme kaudu on voéimalik juhtida
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elektrisignaali ja selle abil leida ekspluatatsiooni kaigus torustiku trass. Juhtme otsad
tuuakse valja maasiibrite spindlipikenduste kapede alla. Juhtmed (hendatakse spetsiaalset
hilssi kasutades ja Ghenduskoht muudetakse hermeetiliseks termokahaneva rutga.

Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud
signaaltross min 4 mm. Vaéltida tuleks signaalkaabli jatkamist pinnases. Juhul, kui pinnases
jatkamine osutub vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jatkumuhve, mis tagavad
uhenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua tdnaval kape alla.

Reovee survetorud on planeeritud minimaalse surveklassiga PN6.

T6ovotja peab kasutama spetsiaalseid toruliitmike voi astmelisi muhve erinevat tidipi voi
klassi torude Uhendamisel. Erinevatest materjalist torustike puhul tuleb kasutada
tdmbekindlaid muhve. Astmelised muhvid peavad vastama elastsete muhvide ja
aarikadapterite nduetele.

Paigaldatud torustiku ots tuleb sulgeda otsakorgiga, et valtida vodrkehade sattumist
torustikku.

Torude paigaldamisel ei tohi kasutada Gleméaarast joudu véltimaks toruotste vigastamist
jms defekte. Kanalisatsioonitoru tihend peab ulatuma naabertorusse vahemalt 40 mm
ulatuses.

Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada jargmiselt:

e Kruusa- ja killustikkattega tanavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 15 cm
madalamale teepinnast;

e Haljasalal tuleb kape, kaevu kaas paigaldada tmbritsevast maapinnast 50 mm
kdrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest eemale, et oleks vélditud
pinnavee sissevool kaevudesse;

o Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu 1abimdddule;

e Tagamaks kaevude veetihedust, tuleb kaevukaane raami ja teleskooptoru ihendus
teha korrektselt ja veetihedalt.

Plasttorude Uhendamisel olemasoleva plastkaevuga tuleb kasutada vastava labimddduga

labiviigumuhvi.

Talvisel perioodil tuleb torustikutdid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei
ole lubatud temperatuuridel alla -15 °C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana
lumest, jaast ja kilmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma
soojas ruumis. PE torude keevitus temperatuuril alla -10 °C pole lubatud. Torude
uleskerkimise valtimiseks kaevikus tuleb teha veetorjet.

Torustiku paigaldamise ajal tuleb teha teostusmdddistamine ning kaevude ja s6lmede
digitaalne pildistamine.

4.14. Tagasitaide

Projekteeritud torustikud paigaldada 10...15 cm paksusele liivast aluskihile. Toru peab
toetuma alusele Uhtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale tuleb aluskihti teha stivend
valtimaks toru toetumist muhvile. Pérast torude paigaldamist teha kasitsi liivast algtaite
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paigaldus. Toru peal peab olema vdhemalt 300 mm kiht enne tihendamise alustamist.
Lopptaide teha liivast vOi kruusliivast filtratsioonimooduliga k>0,5 m/d. Haljasala alla
jadva kaeviku I6pptaite vdib teha kohalikust pinnasest. Erinevad materjalid tuleb tagasitéita
nii, et ainult uks materjal on thes kihis. Liiva ei tohi kallata toru peale, vaid tuleb laotada
kahele poole toru. Tagasitaite tegemisel tuleb pinnas kihtide kaupa tihendada.

Ehituskaevikute tagasitaite tegemisel tuleb arvestada ka Majandus- ja taristuministri
madrusega nr 101 ,,Tee ehitamise kvaliteedinduded®. Pinnase tihendamisel liiklusaladel ja
kuni 1 m liiklusala servast tuleb jargida Maanteeameti peadirektori 22.11.2016. a.
kaskkirja nr 0215 ,,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise ja remondi juhis®.

Tagasitaitmisel tuleb kindlustada, et taidetavad kaevandid on tuhjad, seal ei tohi olla
naiteks lahtist mulda, prigi ja vett. Keelatud on kasutada tagasitditena kiilmunud materjale
vOi materjale, mis sisaldavad jadd. Taidet ei tohi hoida kilmunud maapinnal. Taitematerjal
tuleb ladustada ja hiljem ka tagasitéita nii, et sdilitatakse olemasolev olukord stabiilsena
vOi parendatakse seda. Seadmed, mida kasutatakse transportimiseks, panemiseks ja
kokkusurumiseks, peavad sobima tagasitéiteprotsessiga ja tagasitaitematerjaliga. Torustike
puhul jargida torustike kaevikute tagasitaitmisel (algtdide ja 18pptéide) RIL 77-2013 vOi
tootja ndudeid ja juhiseid.

4.15. Katete taastamine

4.15.1. Uldist

Teekatted tuleb taastada nii, et sdiliks maapinna esialgne korgus, kui projektis ei ole
madratud teisiti. K&ik ténavarajatised tuleb viia vahemalt nende endisesse tehnilisse
seisukorda. Objekti tdnavaelemendid tuleb taastada nii Kiiresti, kui vdimalik pérast iga
toruldigu paigaldamise ja kaeviku tagasitéite 16petamist.

Enne ehitustodde vastuvotmist Omanikujarelevalve poolt peab kohalik omavalitsus ja
vajadusel ka eraomanikud olema haljastuse ja teekatete taastamise t60d heaks kiitnud.
Kirjaliku heakskiidu hangib Toovdtja.

Katendite taastamine on esitatud joonisel AS-4. Kaevikute ristlGiked, katete taastamise
skeemid ja toestamine vt. joonistel VK-6.

4.15.2. Haljasala taastamine

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma jarskude uleminekuteta ja saavutades projektis
ettendhtud pinnakdrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse séilitamiseks
teostada lokaalseid kaevetdid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks.
Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kdva, tuleb
maapinda kobestada. Likvideerida tuleb kdik juured ja rahnud.

Seal, kus maapind on kaetud métaste v6i murukamaraga, tuleb kasvupinnas 18puni lahti
kiinda voi valja kaevata. Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed voi
pinnased. Pindmuld tuleb jaotada uuele mullale kihina, mis ei ole vdhem kui 150 mm
(v@hemalt 100 mm pérast tihendamist). Tihendamine teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi
sisaldada kive vms osakesi suurusega tile 20 mm.

Haljasalad tuleb taastada, kiilvates sinna muru killvinormiga 30 g/m2.

Keskkond & Partnerid OU 04.2024 24/31



Antsla-Inno thiskanalisatsiooni liitumistorustik. P6hiprojekt
TO0 nr. 024/2024

4.16. Ehitusala puhastamine

To0de kaigus tekkivad ja&tmed, s.h ohtlikud jaatmed, peab TooOvotja kaitlema
Jaatmeseaduses ja selle rakendusaktide satestatud moel v6i kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud jaatmekaitluskorra kohaselt. Kdik lammutusjargsed materjalid tuleb eraldada ja
ladustada sortimentide kaupa ning kaidelda vastavalt jadgtmekéituskorrale. Koik ohtlike
jadtmete kaitlemisega seotud load ja kooskdlastused hangib ning kaitlemisega seotud kulud
kannab To6vdtja. Dokumentatsioon, mis tdendab ohtlike jddtmete nGuetekohast ja legaalset
kaitlemist, peab olema igal ajal ToOvotja objektikontoris kattesaadav kontrollimiseks.

IlIma Omanikujérelevalve kirjaliku loata ei tohi ehitusplatsil havitada puid ega muul viisil
kahjustada ehitusplatsi looduslikke elemente. Kogu materjal, mis j&&b jargi puude
raiumisest vOi pugamisest, tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud jaatmekaituskorra kohaselt.

Enne kaevamistodde algust tuleb terve ehitusplats taielikult puhastada rahnudest, Kividest,
pO0sastest, puudest, juurtest, kivimudridest jm. Kdik kaevetdoode kaigus vélja tulnud
rahnud ja Kivid tuleb ladustada korralikesse hunnikutesse ja utiliseerida kooskdlastatult
kohaliku omavalitsuse vastutava spetsialistiga (keskkonna vdi Omanikujérelevalve
spetsialist).

Kaevikutest valjakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt &ra vedada ning transportida
ladestuspaika.

Peale ehitustoode I6petamist ja enne 10plikku Gleandmist peab TOovotja puhastama
hoolikalt Ehitusplatsi jaatmetest, Glejadnud materjalidest, prahist tolmust jne. Koik ajutised
kaitsekatted, markeeringud, varvipritsmed jne tuleb eemaldada.

Véljaspool heakorrastatavat ala tuleb parast to6de 18petamist leliigne vBi sobimatu pinnas,
toode kaigus eemaldatud puud ja p6dsad ning ehitusjgdtmed eemaldada ja maapind
tasandada. Heakorrastatava ala piirid méaarab Omanikujarelevalve. Ladustamine peab
toimuma legaalsel viisil. Tagasitéiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb
leida asulas vahetult enne t60dega alustamist vastavalt To6votja logistilisele vajadusele ja
ning kokkuleppele omavalitsuse ja maavaldajaga. Kokkulepped tuleb vormistada kirjalikult
ning informeerida sellest Omanikujarelevalvet. Ladustuskohtade leidmise ning koik
pinnase ladustamiskohtadesse transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab
Toovotja.

4.17. Teostusjoonised

Kdik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised ja rajatised tuleb peale
valjaehitamist teostusmoddistada. Teostusmoddistuse tegijal peab olema MTR
registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks.

Teostusjoonised ja teostusmoddistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- ja
taristuministri 14. aprilli 2016. a maédrusele nr 34 , Topo-geodeetilisele uuringule ja
teostusmdddistamisele esitatavad nduded”. Andmete esituse vormistus tuleb enne t6dde
algust kooskdlastada Omanikujarelevalvega. Taiendavalt kooskdlastab To6votja
Omanikujérelevalvega teostusjooniste ulatuse hoonete ja rajatiste kohta.

Toovotja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks kogu
ehitusperioodi valtel. Taoline informatsioon peab olema kattesaadav To6votja kohapealses
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kontoris ning Tellija ndudmisel esitama kontrolliks. Omanikujéarelevalvel on digus nduda
teostusjoonistele ja teostusmoddistuse aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi tdiendusi ja
tapsustusi ning to0 vastavusse viimist eelpoolmainitud nduetega.

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijargset seadmete, kaevude ja s6lmede t&histust.

Kaevude ja sdlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada joonistel noolega kaevule
vOi sdlmele osutades. Teostusjoonistel tuleb eraldi vélja tuua k6ik kasutatud tingmargid
koos selgitava tekstiga. Teostusmdddistuse aruandes tuleb eraldi valja tuua koéikide torude
pikkused labim&dtude kaupa.

Mdddistus tuleb teha mahus, mis vdimaldab seadusandlikes aktides sétestatud nduete
kohaselt positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kdrguslikult). Samuti peab
mdoddistus sisaldama informatsiooni moddistatud rajatise tksikosade ning selle rajatisega
otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta.

Maa-aluste kanalisatsioonirajatiste teostusmdddistus tuleb teha avatud kaevikuga. Erandiks
on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid tuleb teostusjoonistele kanda
maapinnalt mdddistatud kontrollpunktide ja paigaldamise kédigus méaératud suhtelise
stigavuse alusel. Teostusmdddistuse aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat marget.
Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga mdddistada kdik
ligipadsetavad punktid (otspunktid, hiljem tehtavad Ghendused jne).

Ehitatud rajatisest eristatuna tuleb teostusjoonisel sama detailsusega vélja tuua koikide
t0ode kaigus avatud olemasolevate tehnovorkude parameetrid.

Juhul kui ehitamise kaigus jéeti ekspluatatsioonist téielikult voi osaliselt valja rajatisi
(vanade torustike 18igud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel ara
naidata ning néuetekohaselt tahistada.

Teostusmoddistuse joonisel peab olema eristatud ja vastavalt kirjeldatud lisaks ehitatud
ehitistele kogu ehituse kéigus olulisel mééaral muudetud muu maapealne ja -alune
situatsioon (haljastus, pinnakatted, piirded jms).

Teostusmoddistuse joonisele peavad olema kantud t66 valmimise hetkel aktuaalsed
katastritiksuste piirid, -tunnused ja aadressid.

Teostusjoonised tuleb esitada Omanikujarelevalvele ning Voru Vesi AS-le:

v' paberkandjal tihes eksemplaris kdidetuna kdvades kaantes (MK 1:500);
v’ digitaalselt Gihes eksemplaris malupulgal PDF ja DWG formaadis.

4.18. Keskkonnakaitse nduete tagamine

Toovotja peab toode teostamisel olema &&rmiselt tdhelepanelik Umbritseva keskkonna
suhtes, et vahendada ja leevendada t66de vdimalikku negatiivset moju.

Koik toode kaigus tekkivad jaatmed (pinnas, ehituspraht, asfaldijddtmed jms) tuleb
utiliseerida legaalsel viisil selleks ettendhtud kohta ning kohaliku omavalitsuse voi
Omanikujarelevalve néudel esitada seda tdendavad dokumendid.
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Kdik objektid, seadmed ja konstruktsioonid peavad olema ehitatud selliselt, et nad sobiksid
keskkonda, millesse nad mdeldud on. Keskkonnamdju ei tohi mingil moel segada seadmete
tootamist ja ekspluateerimist ning avaldada kahjulikku mdju konstruktsioonidele ja
paigaldistele.

Kui vdimalik, kasutada olemasolevaid labisdiduteid uute rajamise asemel. Kus v@imalik,
kasutada mira summutavaid ja jarske valjusid 160ke mittetekitavaid ehitusmasinaid
ja -seadmeid , et mitte hdirida inimesi ning loomade ja lindude elutegevust. Séilitatavad
puud tuleb masinate to6tsoonis kaitsta.

Ei ole lubatud ladustada ehitusmaterjale, ehitusprahti ja véljakaevatavat materjali selliselt,
et see tekitab ebamugavusi piirkonna elanikele voi reostab loodust. Vajadusel tuleb
kasutada spetsiaalseid abivahendeid.

Materjalide tarne ja ehitustdode teostamisega ei tohi kaasneda ligipadsuteede sulgemist
ilma varu juurdepadsu tagamata.

Ehitustoddel tuleb jargida asjakohaseid standardeid, ndudeid ja tdémeetodeid eesmargiga
valtida ehitusmaterjalide levikut veekogudesse, taimkattesse ja pinnasesse.

Ehitus- ja hooldustotde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis vélistavad
kltte- ja méaardeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla
reostunud ega sisaldada aineid, mis voiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatavate
masinate ja seadmete korrasoleku (le tuleb teha looduse reostamise (ndit. 6lid, kuitus jms)
véltimiseks piisavat jarelevalvet ja jargida haid kasutamistavasid. Madrde- ja kitteainete
objektile tarnimisel, ladustamisel ja masinatesse tankimisel tuleb jargida keskkonnakaitse
ja ohutusndudeid. Toéode teostamisel tuleb rangelt tdita tuleohutusnbéudeid. Masinate
hooldustdid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lahemal kui 10
meetrit. Masinate kasutamine t6ds, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav Olileke, on
keelatud.

Tookohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejéatmete kogumiskoht.
Torustike labipesust ning torustiku ja mahutite tihjendamisel tekkiva reovee peab T66votja
transportima ning purgima purgimissélme ning tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel peab Too6votja koheselt rakendama
meetmeid reostuse mdju vahendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest Padsteametit
telefonil 112 ja Omanikujarelevalvet.
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5. MATERJALID JA SEADMED

5.1. Survetorustikud

Kdik survetorustikud tuleb rajada HDPE torudest vastavalt standardile EVS-EN 12201.
Torustike surveklass PN > 10 ja rdngasjiikus 17 kN/m?2. Suurematel torudel kui De 63 on
torustiku SDR suhe 17, De 63 ja vaiksematel torudel on SDR suhe 11.

Toruliitmikud, nagu kolmikud, aarikud, muhvid, jne peavad vastama samale materjalide
spetsifikatsioonile kui torudki. Torustiku liitumisel &arikutega toruarmatuuriga tuleb aarik
vOi selle kaelus kinnitada torule pdkk- v6i muhvkeevituse abil.

Poltiihendused teostada kasutades roostevabast terasest polte, mutreid ja seibe.

Torude Uhendamiseks voib kasutada pokk- voi muhvkeevitust. Kdik thendused tehakse
elekterkeevisdetailidega. Elektrikeevismuhvide surveklass peab olema vdhemalt vordne
torude surveklassiga. Elekterkeevis Ghendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku
PE seina sees, mitte sisepinnal. Toru puhastamine oksiidist tehakse ainult spetsiaalse
koorijaga. ToOvotja teeb fotod keevitamise ajal.

5.2. Kanalisatsioonitorustikud

Kdik kanalisatsiooni torud peavad olema tdisseinalisest PVC-st ja vastama standardile
EVS-EN 1401-1. Kdikide torude rongasjaikus peab olema vahemalt SN8. Torude sisesein
peab olema tasane ja sile. Uhendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist
kui torudki. Reovee puhul tuleb kasutada vastavat sertifikaati omavaid torusid. Tootja peab
olema selgelt naidatud.

Reoveekanalisatsioonikaevudena vOib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid
plastkaevusid (PE-poliietiileen) voi ,,LEGO*“-tlipi kaevusid. Kraed peavad olema nn
Lujuvat tiilipi ja varustatakse miira valtiva konstruktsiooniga. Kaevuluugid peavad
vastama standardile EVS-EN 124-1:2015. Plastikust vaatluskaevud ja kontrolltorud peavad
olema toodetud vastavalt EVS-EN 13598-2:2016. Kaevud peavad olema torustike
diameetrile vastavad ning sobivate luukidega. Vaatluskaevu konstruktsioon ja mddtmed
peavad vOimaldama teostada torustiku labipesu ja tagama torustiku kontrolliks TV-
vaatluskaamera labip&asu. Kanalisatsioonikaevud peavad olema hudrauliliselt sobivate
rennpdhjadega.

Plastikkaevud valmistatakse tehases teleskoopilistena. Plastikkaevu (laosa tehakse alati
teleskoop- konstruktsiooniga. Teleskoobi pikkus ei tohi olla iile 800 mm. Ulekate kaevus
>300 mm. KO0&ik thendustorude liited kaevudesse peavad olema tehases tehtud
keevitusuhendustega. Erandiks on olukord, kus olemasoleva kommunikatsiooni
paiknemisest soltuvalt on vaja muuta projekteeritud toru kérgust. Sel juhul on lubatud
teostada labiviik kohapeal, kasutades labiviigutihendit voi jarelihendussadulat.
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Kaevuluugid peavad olema tee- vdi maatasapinnaga uhel kérgusel. Luukide kandejéud
peab olema 40 t.

Uldiselt kontrollitakse kaevude tihedust visuaalsel vaatlusel. Kaevu plastosa peab olema
veetihe.

5.3. Klapid jasiibrid

Torustikuga Uhendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakasitluse
poolest vastama projektis toodud torustikule ja taitma Gldiseid materjalindudeid. Erilist
tdhelepanu peab tarvikute valikul pddrama sellele, et materjalide henduspunktides ei
tekiks korrosiooni voi muid vigastusi.

Sulgsiibrid peavad olema tihedad, tdokindlad ning hésti kaitstud korrosiooni eest. Siibrid
peavad sulguma paripdeva. Siibrite spindlid peavad olema roostevabast terasest. Siibrite
uhenduse surveklass peab olema survetorustike puhul véhemalt PN10 ja isevoolsete
kanalisatsioonitorustike puhul vahemalt PN6. Aarikud peavad vastama vastava surveklassi
nduetele (avade arv, suurus, dariku paksus jne).

Tempermalmist siibrid peavad vastama standarditele DIN 3352 ja DIN 3205, darikud ja
poldiaugud peavad vastama standardile ISO 7005-2. Hall- v6i tempermalmist maakraanid
peavad vastama standardile DIN 3352 ja olema PE torule sobivate toémbekindlate
muhvliitmikega. Siibrite korpus peab olema tempermalmist minimaalse tugevusklassiga
GGG 400 — DIN1693. Siibrite ja maakraanide kiil peab olema kaetud vulkaniseeritud
materjalidega EPDM (elastse tihenduspinnaga).

Voélluhendused peavad olema tehtud malmist GGG. Maa-alused pikendused peavad olema
kaetud spetsiaalse bituumenkattega kastiga ning malm GG kaanega. Siibrite ja
maakraanide spindlipikendused peavad olema teleskoopsed ja valmistatud roostevabast
terasest. Spindlipikenduse kape peab olema hermeetiline ning eemaldatava korgiga. Katte
ulaosa peab olema veekindel.

Siibrid ja maakraanid peavad olema seest ja valjast kaetud epoksiidpulbervérviga vastavalt
standardile DIN 30677. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastama
EN124 klassile D. Kaped peavad olema ,,ujuvad* paigaldusega ehk vilise servaga, mis
toetub teekattematerjalil vOi 0mbritsevale pinnasel. Kaped peavad olema kaetud
korrodeerumist takistava varvkattega.

5.4.  Kinnitusvahendid, tihendid ja maardeained

Kdik kasutatavad kinnitusvahendid (poldid, mutrid, seibid jms) peavad olema valmistatud
roostevabast terasest A4, tugevusklass 8.8. Uhenduses kasutatav polt peab olema
minimaalselt nii pikk, et 16puni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud.
Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga.

Isevoolsete torustike thendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad
vastama standardile SS367612 ja SBR tihendid standardile SS367611.
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Uhendustel kasutatavad maardeained ei tohi avaldada kahjulikku mdju ei torudele,
tihenditele ega Ghendustele ja olla ise m6jutatavad torudes transporditava vedeliku poolt.
Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid maardeaineid. Kanalisatsioonitorude
uhendamiseks kasutatavad thendusliitmikud peavad olema sobilikud kasutatavatele
torudele.

5.5. Soojustusmaterjalid

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nédhtud pinnasesse
paigaldamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,035 W/mK ja veeimavusega alla
0,2 %. Tee alla paigaldatava isolatsiooni koormustaluvus peab olema 400 kN/m?, haljasala
alla 200 KkN/m2.  Projekteeritud  torustike  soojustamisel  tuleb  kasutada
soojustusisolatsiooniplaate, mis vastavad standardile: EN826, EN1606, EN16535,
EN12091. Soojustusmaterjal paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootja
juhistele.
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6. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

Paigaldatud survetorustikule tuleb teha survekatse. ToOvotja eraldab vajaliku t66jou,
paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et oleks v@imalik kdik
ettendhtud katsetused l&bi viia.

Plastiktorudele (koik 1abim6ddud) sooritatakse kaks katsetust. Eelkatse kestvus on enam
kui 12 tundi, torustiku nimir6hul. Lubatud on max 0,1 bar réhukadu tunnis. Kohe peale
eelkatse 10ppu sooritatakse pohikatse < DN 200 puhul 3 tundi ja > DN 200 puhul 6 tundi.
Proovirdhk survekanalisatsioonitorudel on 1,5 kordne t66rohk. Maksimaalne réhukadu on
sama nagu eelkatse puhul.

Katsetused tuleb l&bi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti v6i mdne muu seadme
abil, millega saab survet tdsta ja hoida ndutud tasemel. Katse ebadnnestumisel tuleb
katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on taidetud. Kdik katsetused tuleb
eelnevalt kooskdlastada Omanikujarelevalvega, protokollida ja allkirjastada nii To6vGtja
kui ka Omanikujarelevalve poolt.

Lisaks survekatsele tehakse pohjendatud vajadusel isevoolsetele kanalisatsioonitorudele
TV-uuring.

Omanikujarelevalvel on 0&igus nduda taiendavalt isevoolse kanalisatsioonitorustiku
veepidavuskatset, mis viiakse labi vastavalt EVS-EN 1610:2015-le.

Kahtluse korral vdib Omanikujarelevalve nduda isevoolsete torustike ovaalsuse kontrolli.
Toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja tdite tegemise kdigus muutuda rohkem, kui tootja
poolt lubatud. Kontrolliks tdmmatakse I|&bi kontrollitava 18igu silinder, mille
valisdiameeter on vordne toru lubatud ovaalsuse vorra véhendatud sisediameetriga.

Vastutav spetsialist: Lauri Aim

Projekteerija: Siim Sisask
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