KRAAVI TUUPRISTLOIGE 1
NOLVA RAJAMINE KUINOLV ON >1:1,5

KRAAVI TUUPRISTLOIGE 3
NOLVAJALAMI JA POHJA KINDLUSTAMINE KILLUSTIKUGA KUI KRAAVI
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KRAAVI TUUPRISTLOIGE 2

NOLVA KINDLUSTAMINE EROSIOONITOKKEMATIGA KUINOLV ON 1:1 - 1:1,5

KRAAVI TUUPRISTLOIGE 4
NOLVAJALAMI JA POHJA KINDLUSTAMINE KIVISILLUTISEGA GEOTEKSTIILIL

KRAAVI LOIGE
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PIKIKALLE ON 10-30%o KUI KRAAVI PIKIKALLE ON >30%o
KRAAVI LOIGE KRAAVI LOIGE
’ [ ’ [
— ul| — o — 1\ — —
\\\4 /\\\f\ A \\ A \/\\ /\\lﬁ\ﬁ\\\/\\/ //\/\\\/\\\//\\/\\
f\ AN - ﬁ \/ ey \\/
T = T )\
A0 < e 5 < =
gy = Murukiilv 30 g/m?_~" 0 513 =\
Murukiilv 30 g/m? — g . ) >\
& vr \\\ Maakivid @15-30 cm \\/ \\\/
. . — . .. -

Killustik . pLatell 2. klassi geotekstiil S

fr.32/63 h=15cm T — e ve0e =

2. klassi geotekstiil A\ \ ) v

g 0,5 \ \/ VA 66 0,5 LT Q?«)
0,4 0,4
MARKUSED:
1. Uhikuta mdddud meetrites.
2. Esmalt tasandada pinnas, eemaldada taimeosised ja suuremad kivid.
3. Erosioonitokkemati alla kiilvata muruseemet 30 g/m?, juhul kui matt ei sisalda muruseemet. [ Tellia o6 nr.
4. Erosioonitdkkematt kinnitada puuvaiadega vdi terasklambritega (3-4 tk/m?) selliselt, et kogu mati pind toetuks pinnasele. ‘ KESKKOND & PARTNERID OU ~ _— - 016/2023
5. Matid I5igata 10-20% pikemad, kui on nolva pikkus, esialgu kinnitada matt ilemisse serva ja rullida lahti, @  Reg. nr. 11006388 . L6una Kinnisvara OU
6. Paralleelsete mattide kiiljed peavad olema 10-20cm iilekattega, vertikaalne iilekate peab olema 20-30 cm. KESKKOND Vasara 50, Tartu 50113 Projekt Aadress B
7. Ulekate peab olema allavoolu selliselt, et vesi ei voolaks mati alla. < ennrncain | T€l. 733 0350; info@mahutid.ee Maasika detailplaneeringuala taristu Kakumetsa kila
8. Erosioonitdkkemati pdhiline valik on jargmine: Vastutav spetsialist ; =y ; Luu nja vald
- 100% kookoskiud, siduselemendiks on pp-vork, mass 350g/m? - kasutada aladel kus on suur erosioonioht ja veevool. Lauri Aim pI"Ojekt. Kdide 2. VK torustikud Tartumaa
- 50% dled ja 50% kookoskiud, siduselemendiks on pp-vork, mass 350g/m? - kasutada vdiksema erosiooniohuga aladel. B T Soad
9. Kindlustatavad 15igud vt. pikiprofiilid ja tooristldiked. rojextiunt oonis e aadum
10. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa. Lauri Aim Kraavi tuuprlstI0|ked POhIpI’Ojekt
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