
Klaasplast mahuti 35 m³
Koormarihm
tõmbetugevusega 5 t

Teeninduspüstik
Ø800

Ventilatsioon
PE De 110

Augustatud imitoru
PE De 200 PN10

3,
4

Elekterkeeviskaelus koos äärikuga
De 200

Elekterkeevismuhv
De 200

Kummikiilsiiber DN200 PN10
spindlipikenduse ja kapega

11

2

 Betoonplaat
200x3400x9100 mm

2,
57

Kuivhüdrant

47.60

Avad 20xØ50 mm
mõlemal pool

AUGUSTATUD IMITORU PE De 200
M1:25

2,1

Otsaplaat
Alumises osas avad 2xØ30 mm

A
A

0,05

45,00°

LÕIGE A-A

PE De 200 PN10

Avad 20xØ50 mm toru all
alumised avad ei asu samal
ristlõikel külje peal olevatega

0,
71

Soojustatud lukustatav luuk

Teeninduspüstik
Ø800

0,5

Ventilatsioon
PE De 110
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Klaasplast mahuti 35 m³

Soojustus XPS 200
50 mm

Koormarihm
tõmbetugevusega 5 t

LÕIGE 1-1

Augustatud imitoru
PE De 200

Imitoru kandur

0,5

47.21

Kummikiilsiiber DN200 PN10
spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv
De 200

Elekterkeeviskaelus koos äärikuga
De 200

Killustikalus 200 mm, E=160 MPa
fr. 16-32, kiilutud fr. 8-16

44.83

44.28

 Betoonplaat
200x3400x9100 mm

0,
71

47.60 0,
15

Ventilatsioon
PE De 110

Soojustus XPS 200
50 mm

LÕIGE 2-2

2,40,5

3,4

44.70

Killustikalus 200 mm, E=160 MPa
fr. 16-32, kiilutud fr. 8-16

Betoonplaat
200x3400x9100 mm

Klaasplast mahuti 35 m³

Kivideta liiv
0,5

Elekterkeevispõlv 90°
De 200

Elekterkeevismuhv
De 200

Kuivhüdrant

0,5

Redel, Al

Redel, Al

2

Kivideta liiv

0,
51

Infoviit
"Tuletõrje
veevõtukoht"

1,
5-

2,
0

ol. ol. maapind

MÄRKUSED:
1. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
2. Ühikuta mõõdud on meetrites.
3. R/b plaadi armatuur: 2-kihiline võrk A500H Ø10 s. 200mm, rangid Ø8 s. 800mm.
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