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LÄBIPESUKAEVU EKSPLIKATSIOON

1. Malmluuk D500 40T
2. Põhjata plastkaev Ø500
3. Kiirliitmik Bogdanov DN50 koos pimeühendusega
4. Elekterkeevisüleminek De 63/2"
5. Elekterkeevismuhv De 63
6. Killustik fr 8...16
7. Geotekstiil NGS1
8. Spindlipikendus
9. Elekterkeevispõlv 90° De 63
10. Maakraan DN50 tühjendusklapi ja drenaažitoruga
11. Veetoru PE De 63
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VEETORUSTIKU LÄBIPESUKAEV
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Vai 0,2-0,3

Erosioonitõkkemati
kinnitamine

Erosioonitõkkematt

Erosioonitõkkematt
KRAAVI LÕIGE

0,4

KRAAVI TÜÜPRISTLÕIGE 1

KRAAVI LÕIGE

0,4

≥1:1,5≥1:1,5

Murukülv 30 g/m²
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KRAAVI TÜÜPRISTLÕIGE 2
NÕLVA KINDLUSTAMINE EROSIOONITÕKKEMATIGA KUI NÕLV ON 1:1 - 1:1,5NÕLVA RAJAMINE  KUI NÕLV ON ≥1:1,5

KRAAVI TÜÜPRISTLÕIGE 3
NÕLVAJALAMI JA PÕHJA KINDLUSTAMINE KILLUSTIKUGA KUI KRAAVI

PIKIKALLE ON 10-30‰

KRAAVI TÜÜPRISTLÕIGE 4
NÕLVAJALAMI JA PÕHJA KINDLUSTAMINE KIVISILLUTISEGA GEOTEKSTIILIL

 KUI KRAAVI PIKIKALLE ON ≥30‰

KRAAVI LÕIGEKRAAVI LÕIGE
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0,4

Maakivid Ø15-30 cm
2. klassi geotekstiil
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Killustik
fr.32/63 h=15cm
2. klassi geotekstiil
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Murukülv 30 g/m²
Murukülv 30 g/m²

MÄRKUSED:
1. Ühikuta mõõdud meetrites.
2. Esmalt tasandada pinnas, eemaldada taimeosised ja suuremad kivid.
3. Erosioonitõkkemati alla külvata muruseemet 30 g/m², juhul kui matt ei sisalda muruseemet.
4. Erosioonitõkkematt kinnitada puuvaiadega või terasklambritega (3-4 tk/m²) selliselt, et kogu mati pind toetuks pinnasele.
5. Matid lõigata 10-20% pikemad, kui on nõlva pikkus, esialgu kinnitada matt ülemisse serva ja rullida lahti.
6. Paralleelsete mattide küljed peavad olema 10-20cm ülekattega, vertikaalne ülekate peab olema 20-30 cm.
7. Ülekate peab olema allavoolu selliselt, et vesi ei voolaks mati alla.
8. Erosioonitõkkemati põhiline valik on järgmine:
    - 100% kookoskiud, siduselemendiks on pp-võrk, mass 350g/m² - kasutada aladel kus on suur erosioonioht ja veevool.
    - 50% õled ja 50% kookoskiud, siduselemendiks on pp-võrk, mass 350g/m² - kasutada väiksema erosiooniohuga aladel.
9.  Kindlustatavad lõigud vt. pikiprofiilid ja tööristlõiked.
10. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
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