Nb! Ehitustdddel arvestada olemasolevate maapinna kdrgusmarkidega
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1. Projekteerimisel on kasutatud jargmisi projekteerimistoid:

OU Teedeprojekt t66 nr.T04921 "Tartu laanepoolse imbersdidu VI ehitusala ehitusprojekt"

OU Altren Projekt t66 nr 23031 "Tallinn-Tartu-Véru-Luhamaa Tartu l1adnepoolse imbersdidu VI ehitusala torustikud"

OU Hepta Group Energy t66 nr 21173 "Tallinn-Tartu-Véru-Luhamaa Tartu lanepoolse imbersdidu VI

ehitusala elektri, side ja tdnavavalgustus"

2. Projekteerimise aluseks Transpordiameti poolt valjastatud 23.08.2024 nr 7.1-2/24/14422-2 nduded veetorustikuprojekti koostamiseks

riigitee nr 2 km 187,96-188,06 teemaal ja kaitsevodndis.

Projekteerimise aluseks Transpordiameti (endine Maanteeamet) juhend MA 2018-015 "Nduded tehnovdrkude ja rajatiste teemaale kavandamisel”

Kaevikuta torustike ehitamisel tuleb juhinduda standarditest EVS-EN 12889 ja EVS-EN 14457.

Kaevikuta ehitusmeetodil rajatavad torud peavad olema toodetud vastavalt PAS1075 spetsifikatsiooni ndutele ja selle tootmiseks

kasutatav materjal peab vastama PAS1075 néuetele.

6. Joonise aluseks on Kambja vald, Reola kiila, Roosi tdnava ja Ndlva tee vee-ja kanalisatsioonitorustiku projekti geodeetiline
alusplaan. Geodeetiline alusplaan on koostatud OU Geodeesia poolt 18.04.2024, t66 nr.GE-4148. Koordinaadid on L-Est'97
susteemis ja kdrgused on EH2000 ststeemis.

EHITUSTOODEST:

Kéesolevas t60s on ette ndhtud rajada veetoru PE RC De110x6.6 (PN10/SDR17) 16igus VS-8 kuni VS-9 ristumisel riigiteega kinnisel meetodil suundpuurimisega. Suundpuurimine
teha vdimalikult taisnurga all (70°-110°). Labiviik tee muldkehast teha

vahemalt 2,2 m stigavusel Umbritsevast maapinnast. Juhul kui ehitusgeoloogilised andmed puuduvad arvestada puurimiskaeviku paigutamisel mulde varisemisnurka 1:1
(stigavus:kaugus teest), et valtida maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist. Puurimiskaevikud ei tohi olla tee nélva alumisele joonele Iahemal kui 1,0 m v&i ndlva
puudumisel teekatte servale [ahemal kui 3,0 m, eriti kitsastes oludes Iahemal kui 2,0 m.)

Suundpuurimisega paigaldada kaitsehiilss PE RC De200x11.9 PN10/SDR17, mille sisse tdmmata veetoru PE RC De110. Veetorustik hilssi sisse paigaldada
tsentreerimisrdngastega. Tsentraatorid paigaldada iga 2,5m jarel.

Torustike rajamisel kinnisel meetodil peavad puurimisseadmed véimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on naidatud joonistel. Stardikaevik naha ette toestusega. Tugistus
paigaldada nii, et olemasolevaid kommunikatsioone ei rikutaks. Vajadusel kommunikatsioonid kaitsta ja toestada taiendavalt.

Kaevikud toestada nii, et oleks tagatud vajalik td6ohutus ja heakord. T66 maa-ala piirata tdketega, et objektile ei satuks v6orad isikuid.

Kaevikute tugistamised ja piiramised teha nii, et tddpiirkonnas ei oleks ohtu inimese elule ja tervisele

Kui stardi- ja I16dppkaevikute asukohad on joonisel maaramata, siis voib Toovotja ise, soltuvalt kasutatavast puurimistehnikast, maarata kaevikute

asukohad. Kaevikute asukohad koos seadmetega moodustavad osa kaeveloa taotlusest, mis tuleb enne ehitustédde algust hankida kohalikust omavalitsusest. Kaik
suundpuurimisega paigaldatavad kdrgsurve polietiileentorud ihendada pdkk-keevitusega. Tédvdtjia hangib torude hendamiseks sobiva pdkk-keevitusaparatuuri. Uhendused
peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsele. Pokk-keevitusel tekkiv krae peab olema Uhtlane, naidates diget kokkusulamist. Puurimismeeskond peab olema labinud
sertifitseeritud koolituse puurimisseadme tootja firma poolt.
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HALJASALA/MURU KATTE TAASTAMINE ,
TUUPRISTLOIGE (vaata lisaks joonis VVK-1)

POLLUMAAL KATTE TAASTAMINE ,
TUUPRISTLOIGE (vaata lisaks joonis VVK-1)

... NB! Pollukultuuri taastamine ja toode
\teostamise aeg kooskolastada eelnevalt enne

chitustéid pollumaa omanikuga!
Kasvupinnas mineraalmuld pH 6,5-7
osakeste suurus max 2cm h=10cm
Tagasitdide kohalikust pinnasest

Muldkeha tagasitdide téiteliivast , ndutav
“/& filtratsioonimoodul 0,5m/66pievas k=0,90

Projekteeritud veetoru

Killustikalus fr.16 /32 H=20cm k=0,98

Olemasolev aluspinnas

\ Muru (kiilvinorm 20g/m2)
Kasvupinnas mineraalmuld pH 6,5-7

osakeste suurus max 2cm h=10cm

Tagasitdide kohalikust pinnasest

Muldkeha tagasitdide téiteliivast , ndutav
% filtratsioonimoodul 0,5m/66pievas k=0,90

Projekteeritud veetoru

Killustikalus fr.16 /32 H=20cm k=0,98
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