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MÄRKUSED:
Tee teekatete taastamisel järgida järgmisi nõudeid määrusi:
- Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Majandus-ja taristuministri 03.08.2015.a määrus nr.101

MÄRKUSED:
* Tükkmaterjalist sillutiskatte taastamisel järgida teekatte kivide
    värvilahendust ja mustrit.
* Tänavakivide vuukide täiteks kasutada Rompox või analoogset vuugisegu.

TOESTATUD KAEVIKU TAGASITÄITE KIHID
Kaeviku tagasitäite kihid vastavalt EVS-EN 1610:2015 "Äravoolu ja
kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine"

1-KIHILISE ASFALTKATTEGA KERGLIIKLUSTEE
TAASTAMINE, TÜÜPRISTLÕIGE

MÄRKUSED:
* Kulumiskihi asfaldisegus tuleb kasutada graniitkillustikku.
* Kergliiklusteel tuleb kasutada fraktsioneeritud killustikku  kiilumisega vastavalt
   "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" nr.101, § 12. Aluse ehitamine.

     TIHENDATUD FREESPURUST KATTE
       TAASTAMINE ,  TÜÜPRISTLÕIGE

Pealispind
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HALJASALA/MURU  KATTE TAASTAMINE ,
TÜÜPRISTLÕIGE

Muru (külvinorm 20g/m2)
Kasvupinnas mineraalmuld pH 6,5-7
osakeste suurus max 2cm h=10cm
Tagasitäide kohalikust pinnasest

Muldkeha tagasitäide täiteliivast , nõutav
filtratsioonimoodul 0,5m/ööpäevas k=0,90

TÜKKMATERJALIST SILLUTISKATTE
TAASTAMINE/EHITAMINE, TÜÜPRISTLÕIGE

N: Betoonkivi 6-8cm, betoonplaat
Killustiksõelmed või liiv h=5cm,
juhul kui betoonplaat siis kasutada liiva-tsemendi segu 5:1
Proj.alus fraktsioneeritud lubjakivi killustikust
fr. 32/63mm kiilumisega, h=25cm sõidutee
fr. 16/32mm kiilumisega, h=15cm kergliiklustee
Muldkeha tagasitäide täiteliivast, nõutav
filtratsioonimoodul 0,5m/ööpäevas k=0,98
Projekteeritud kanalisatsioonitoru
Killustikalus fr.16/32mm h=20cm k=0,98
Olemasolev aluspinnas

30cm
30cm

A/b kate AC8 surf, h=5cm

30cm
30cm

Proj.alus fraktsioneeritud lubjakivi killustikust
fr. 16/32mm, kiilutud fr.8/12mm, h=20cm (Emin=170MPa)
Muldkeha tagasitäide täiteliivast , nõutav
filtratsioonimoodul 0,5m/ööpäevas k=0,90
Projekteeritud kanalisatsioonitoru
Killustikalus fr.16/32mm h=20cm k=0,98
Olemasolev aluspinnas

KRUUSAST TEEPEENRA/TEEKATTE TAASTAMINE ,
 TÜÜPRISTLÕIGE

MÄRKUS:
*Tee serva rajada purustatud kruusast teepeenar kaldega 4,0% teest eemale.

Projekteeritud kanalisatsioonitoru
Killustikalus fr.16/32mm h=20cm k=0,98
Olemasolev aluspinnas

Muldkeha tagasitäide täiteliivast , nõutav
filtratsioonimoodul 0,5m/ööpäevas k=0,90

Tihendatud purustatud kruus fr.0-32mm segu nr.5 h=7cm
Proj.alus fraktsioneeritud lubjakivi killustikust
fr. 32/63mm, kiilekillustikud fr.16/32mm ja 8/12mm
h=25cm (Emin=170MPa)

30cm
30cm

1-KIHILISE ASFALTKATTEGA
SÕIDUTEE TAASTAMINE,

TÜÜPRISTLÕIGE

MÄRKUSED:
* Kulumiskihi asfaldisegus tuleb kasutada 100% graniitkillustikku.
* Sõiduteel h=25cm tuleb kasutada fraktsioneeritud killustikku
   fr. 32/63 kiilumisega vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi
   nõuded" nr.101, § 12. Aluse ehitamine.

A/b kate AC12 surf, 70/100, h=7cm
Proj.alus fraktsioneeritud lubjakivi killustikust
fr. 16/32mm, kiilutud fr.8/12mm, h=10cm (Emin=170MPa)

Muldkeha tagasitäide täiteliivast , nõutav
filtratsioonimoodul 0,5m/ööpäevas k=0,90
Projekteeritud kanalisatsioonitoru
Killustikalus fr.16/32mm h=20cm k=0,98
Olemasolev aluspinnas

Proj.alus fraktsioneeritud lubjakivi killustikust
fr. 32/64mm, h=15cm (Emin=170MPa)

30cm
30cm

30cm

KILLUSTIKKATTEGA SÕIDUTEE
TAASTAMINE, TÜÜPRISTLÕIGE

Killustik, segu nr.3, h=15cm

Muldkeha tagasitäide täiteliivast , nõutav
filtratsioonimoodul 0,5m/ööpäevas k=0,98
Projekteeritud kanalisatsioonitoru
Killustikalus fr.16/32mm h=20cm k=0,98
Olemasolev aluspinnas

30cm

Projekteeritud kanalisatsioonitoru
Killustikalus fr.16/32mm h=20cm k=0,98
Olemasolev aluspinnas

Muldkeha tagasitäide täiteliivast , nõutav
filtratsioonimoodul 0,5m/ööpäevas k=0,90

A/b freespurukate h=10cm
Proj.alus fraktsioneeritud lubjakivi killustikust
fr. 16/32mm, kiilekillustikud fr.8/12mm
h=18cm (Emin=170MPa)

30cm
30cm

Projekteeritud kanalisatsioonitoru
Killustikalus fr.16/32mm h=20cm k=0,98
Olemasolev aluspinnas

PÕLLUMAAL  KATTE TAASTAMINE ,
TÜÜPRISTLÕIGE

NB! Põllukultuuri taastamine ja tööde teostamise aeg
kooskõlastada eelnevalt enne ehitustöid põllumaa omanikuga!

Kasvupinnas mineraalmuld pH 6,5-7
osakeste suurus max 2cm h=10cm
Tagasitäide kohalikust pinnasest

Muldkeha tagasitäide täiteliivast , nõutav
filtratsioonimoodul 0,5m/ööpäevas k=0,90
Projekteeritud kanalisatsioonitoru
Killustikalus fr.16/32mm h=20cm k=0,98
Olemasolev aluspinnas
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